
najczęściej 
zadawanych
pytań

Wszystko co chciałbyś wiedzieć
o wylewkach anhydrytowych

EM
PL

OY
EE

 H
A

N
D

BO
O

K
 V

ER
SI

O
N

 2
.5

10



EM
PL

OY
EE

 H
A

N
D

BO
O

K
 V

ER
SI

O
N

 2
.5

10 najczęściej zadawanych pytań

Czym się różni wylewka od posadzki?

Jakie są rodzaje wylewek i czym się różnią?

Czy wylewkę anhydrytową można wykonać 
w łazience lub w garażu?

Jak pielęgnować wylewkę anhydrytową?

Dlaczego wylewka pęka?

Dlaczego wylewka pyli?

Jak wykonać wylewkę?
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8 Jaka wylewka na ogrzewanie podłogowe?

Jak dobrać grubość wylewki?

Jak długo schnie wylewka?
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Czym się różni wylewka od posadzki?

Zarówno wylewka czyli poprawnie mówiąc podkład podłogowy jak i posadzka 
są częściami podłogi. Posadzka jest to wierzchnia, ostateczna warstwa 
np. płytki, parkiet lub wykładzina, natomiast podkład podłogowy 
jest to warstwa na której układa się posadzkę końcową.
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Jakie są rodzaje wylewek i czym się różnią?2

W Polsce najpopularniejsze są 2 rodzaje wylewek: 
cementowe z tzw. mixokreta oraz anhydrytowe. 
Wylewki cementowe są bardziej popularne,
są odporne na wodę i mogą być wierzchnią 
warstwą np. w kotłowni lub w garażu. 
Z kolei wylewki anhydrytowe mają znacznie 
wyższe parametry wytrzymałościowe, 
są idealne na ogrzewanie podłogowe
i są praktycznie bezskurczowe, więc potrzebują 
niewiele dylatacji.
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Czy wylewkę anhydrytową można wykonać 
w łazience lub w garażu?3

Tak, ale należy ją dodatkowo zabezpieczyć 
np. folią w płynie przed ułożeniem posadzki 
końcowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, 
że wylewkę cementową, która jest w pełni 
odporna na wodę również zaleca się 
zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
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Jak pielęgnować wylewkę anhydrytową?4

Wylewki anhydrytowej nigdy nie wolno polewać wodą. 
Po zakończeniu procesu układania należy pozostawić ją 
na 48 godzin a następnie po tym czasie umożliwić proces 
suszenia poprzez otwarcie okien. Dokładne zalecenia 
są dostępne na stronie BetonNaDom.pl w zakładce 
SUPAFLO.
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Dlaczego wylewka pęka?5

Przyczyn pękania wylewki może być kilka.
Do najpopularniejszych należą: 

Każdą taką sytuację należy rozpatrzyć indywidualnie.

złej jakości podłoże lub izolacja (np. użycie miękkiego styropianu)
źle ułożony styropian
zbyt mała grubość wylewki 
wylewka o zbyt słabej wytrzymałości



EM
PL

OY
EE

 H
A

N
D

BO
O

K
 V

ER
SI

O
N

 2
.5

Dlaczego wylewka pyli?6

W przypadku wylewki cementowej 
może być to spowodowane złą 
jakością wylewki (zbyt mało 
cementu, za mała wytrzymałość) 
lub brakiem albo niewłaściwą 
pielęgnacją.
Natomiast w przypadku wylewki 
anhydrytowej może to być 
nieusunięte lub usunięte 
nieprawidłowo tzw. mleczko 
anhydrytowe. Przy prawidłowo 
usuniętym mleczku wylewka 
anhydrytowa nie pyli.
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Jak wykonać wylewkę?7

Zaleca się wykonanie wylewki poprzez profesjonalne 
i przeszkolone firmy, np. należące do programu 
CEMEX Xperts. W celu kontaktu należy wypełnić 
formularz na stronie BetonNaDom.pl w zakładce 
Posadzki a przedstawiciel CEMEX skontaktuje się,
aby ustalić szczegóły.
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Jaka wylewka na ogrzewanie podłogowe?8

Na ogrzewanie podłogowe najlepszym wyborem 
będzie wylewka anhydrytowa, z kilku powodów 
a mianowicie: ma wyższy współczynnik 
przewodzenia ciepła lambda a więc lepiej przewodzi 
ciepło, ze względu na swą płynność lepiej otula rurki 
ogrzewania podłogowego, ma mniejszą grubość 
niż wylewka cementowa i jest zdecydowanie mniej 
porowata. Tak więc w przypadku ogrzewania 
podłogowego najlepiej wybrać SUPAFLO od CEMEX.
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Jak dobrać grubość wylewki?

W przypadku wylewki anhydrytowej optymalna 
grubość to jednocześnie najczęściej najmniejsza 
minimalna grubość czyli 5 cm w przypadku 
wylewki z ogrzewaniem oraz 3,5-4 cm w przypadku 
wylewki bez ogrzewania podłogowego.

9
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Jak długo schnie wylewka?10

Jest to uzależnione od rodzaju wylewki (cementowa czy anhydrytowa), 
grubości wylewki oraz warunków atmosferycznych. Przyjmuje się, 
że wylewki anhydrytowe schną 1 tydzień na 1 cm grubości. 
W przypadku wylewek z ogrzewaniem proces ten można przyspieszyć 
poprzez wygrzewanie wylewki. Wylewki anhydrytowe można 
wygrzewać po 7 a cementowe dopiero po 28 dniach.
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Innowacyjne wylewki anhydrytowe

SUPAFLO to innowacyjne podkłady podłogowe, 
wytwarzane zgodnie z normą PN-EN 13813 „Podkłady 
podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Materiały, właściwości i wymagania”.

SUPAFLO to materiał przeznaczony 
do wykonania podkładu podłogowego 
na bazie spoiwa anhydrytowego, 
do stosowania wewnątrz obiektów. 

Produkt jest dostępny w 4 wariantach 
aby móc dobrać optymalne parametry 
do warstwy wykańczającej posadzkę.

Wylewki SUPAFLO produkowane są na wytwórniach 
CEMEX, światowego lidera w produkcji materiałów 
budowlanych i dostarczane na budowy 
betonomieszarkami w postaci gotowej do użycia.
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Dowiedz się więcej o 

BetonNaDom.pl/Posadzki

YouTube.com/BetonNaDom
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W przypadku dodatkowych 
pytań zachęcam 
do kontaktu !

Łukasz Strzałka
Product Manager CEMEX

+48 693 210 273

lukasz.strzalka@cemex.com


