KARTA

PRODUKTU

CEMII/A-V 42,5R

Cement portlandzki popiotowy

7\
-
v Vertua

obnizona LOWER CARBON"*

emisja CO, V

Cement portlandzki popiotowy CEM II/A-V 42,5 R jest cementem powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1. To cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej
(R) i klasie wytrzymatosci 42,5.

Cement portlandzki popiotowy produkowany jest w Cemex Polska w cementowni Chetm i przemiatowni Gdynia. Gtéwnymi sktadnikami tego cemen-
tu sq: klinkier cementu portlandzkiego i popiét lotny krzemionkowy (V).

Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych dla cementu CEM II/A-V 42,5 R zostat wydany przez Sie¢ Badawczq tukasiewicz - ICIMB pod numerem
1487-CPR-019-07 dla cementowni Chetm i 1487-CPR-031-06 dla przemiatowni Gdynia. Dla cementu dostepna jest takze Krajowa Deklaracja Wta-
$ciwosci Uzytkowych (Chetm, Gdynia) oraz Karta Charakterystyki (Chetm, Gdynia).
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CEMII/A-V 42,5R
Karta produktu

EMISYJNOSC PRODUKTU

Deklaracja Srodowiskowa IIl typu (EPD) dla cementu CEM II/A-V 42,5 R Chetm zostata wydana i zweryfikowana w marcu 2023
przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) pod numerem 238/2023 i jest dostepna w jezyku polskim i angielskim.

Emisja netto CO, na 1tong cementu CEM II/A-V 42,5 R wynosi 434 kg CO,/t cementu (emisja brutto = 562 kg CO,/tone cementu).
Redukcja emisji netto 47% w odniesieniu do standardowego wskaznika wg GCCA (Global Cement and Concrete Association) wyno-

szqcego netto 822 kg CO,/t cementu CEM | pozwala na klasyfikacje CEM II/A-V 42,5 R jako cement Vertua® Ultra.

Wartos¢ brutto obejmuje emisje CO, pochodzqcq z emisji procesowej, spalania wegla kamiennego, energii elektrycznej, transportu a takze ze
spalania paliw alternatywnych (odpadowych) z wytqczeniem frakeji biomasy.
Wartosé netto nie uwzglednia emisji CO, pochodzqcej ze spalania paliw alternatywnych (odpadowych).

Vertua™

¢ LOWER CARBON DIREET E5,

BASELINE ULTRA SUPREME

KgCO,/ton REDUCTION REDUCTION
N

434KgC0,/tona

Wiecej informacji o parametrach opisujgcych

oddziatywanie produktu na $rodowisko znajduje sie
w Deklaracjach érodowiskowych 1l Typu EPD
na www.cemex.pl
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* Podstawa obliczen: standardowa warto$¢ GCCA dla emisji klinkieru cementowego (globalna wartosc¢ netto

$rednia wazona bezpoérednich emisji netto klinkieru cementowego) z ,,Getting the Number Right”
(GNR)w2000r.: 862 kg CO,/t klinkieru cementowego. Wartosé referencyjna Cement (CEM 1z 95%
zawartosciqg klinkieru cementowego): 822 kg CO,/t cementu (wielkosci GWP obliczone zgodnie
z uznanymi standardami sq dostepne na zgdanie).
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CEMII/A-V 42,5R
Karta produktu

2023

ciepto hydratacji [J/g]

wytrzymato$é na éciskanie [MPa]

WLASCIWOSCI PRODUKTU
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CIEPLO HYDRATACJI
PN-EN196-9

= CEMII/A-V 42,5R CHELM
B wartos¢ charakterystyczna
(po 41h)

ROZWOJ WYTRZYMALOSCI
NA SCISKANIE CEMENTU

m CEMII/A-V 42,5 R CHELM*
= CEMII/A-V 42,5 R GDYNIA**

* Prezentowane wyniki oznaczeh to $rednie wartosci badan
autokontrolnych z okresu 01.01.2023 - 30.06.2023. Wartosci
te nie sq gwarantowane przez producenta, nie stanowiq oferty
w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego i nie mogg stanowi¢
podstaw do jakichkolwiek roszczen

** Prezentowane wyniki oznaczeh to $rednie wartoéci badan
préb technicznych z okresu 01.09.2023 - 30.11.2023. Wartosci
te nie sq gwarantowane przez producenta, nie stanowiq oferty
w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego i nie mogg stanowié¢
podstaw do jakichkolwiek roszczehn
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CEMII/A-V 42,5R
Karta produktu

2023

WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Wyniki Wyniki
Wtasciwosé Wymagania oznaczenh oznaczenh Badania wg normy Uwagi
Chetm* Gdynia**
Zawarto$¢ siarczandw (jako SO,) [%] <4,0 2,89 2,7 PN-EN 196-2
Zawartosé chlorkéw [%] <0,10 0,058 0,059 PN-EN 196-21
Poczqgtek czasu wigzania [min] >60 214 176 PN-EN 196-3
Koniec czasu wigzania [min] - 251 228 PN-EN 196-3
Wymagania wg
Statosé objetosci [mm] <10 1,5 13 PN-EN 196-3 PN-EN 197-1
Wodozgdno$é [%] - 29,2 29,1 PN-EN 196-3
Powierzchnia wtasciwa [cm?/g] - 4620 4050 PN-EN 196-6
Wytrzymato$é na $ciskanie [MPal
- po 2 dniach >20,0 24, 26,5 PN-EN 196-1
- po 28 dniach >42,51<62,5 52,5 51,3
Zawartosé alkaliéw Nc:zOeq [%] - 0,79 0,76 PN-EN 196-2 -

* Prezentowane wyniki oznaczeh to $rednie wartoéci badanh autokontrolnych z okresu 01.01.2023 - 30.06.2023. Wartoéci te nie sq gwarantowane przez producenta, nie sta-

nowiq oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego i nie mogq stanowié podstaw do jakichkolwiek roszczeh

** Prezentowane wyniki oznaczen to $rednie wartoéci badah préb technicznych z okresu 01.09.2023 - 30.11.2023. Wartosci te nie sq gwarantowane przez producenta, nie

stanowiq oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego i nie mogq stanowié podstaw do jakichkolwiek roszczeh

WLASCIWOSCI UZY TKOWE

dobra urabialno$¢ mieszanki betonowej
mieszanka

dobra wspétpraca z domieszkami i dodatkami mineralnymi
betonowa

dobra wiezliwo$¢ wody

wysoka wytrzymato$¢ wezesna i normowa
stwardniaty

beton
mozliwo$é stosowania w obnizonych temperaturach otoczenia

przyrost wytrzymatosci w dtuzszym okresie dojrzewania (powyzej 28 dni)
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ZASTOSOWANIE CEMENTU
CEMII/A-V 42,5R

poprzez redukcje sladu weglowego betonu.

CEMII/A-V 42,5R
Karta produktu

2023

Dzieki swoim wtasciwosciom cement ten posiada szerokie spektrum zastosowan jak np.:

Zastosowanie cementu CEM II/A-V 42,5 R pozwala zmniejszy¢ obcigzenie dla Srodowiska

Beton towarowy wedtug PN-EN 206 oraz polskiego uzupetnienia PN-B-06265 w petnym zakresie klas wytrzymatosci i konsystencji,

azwtaszcza:

o Beton na elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku
o Beton samozageszczalny
o Betony posadzkowe

Prefabrykacja z betonu niezbrojonego i zbrojonego

o Bloczki fundamentowe, écienne, wentylacyjne, kregi betonowe, ptyty stropowe, biegi klatek schodowych
o Elementy wibroprasowane (zwykte i barwione) i elementy prefabrykacji wielkogabarytowej

o Elementy z betonu komérkowego

Betony dla infrastruktury takie jak:

o Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inzynierskich zgodnie z WWiORB M-13.01.00 vO4

o Nawierzchnie betonowe w kategorii ruchu KR1+KR3, kategoria srodowiska E3 zgodnie z WWiORB D-05.03.04 v02
o Betony wykonywane z uzyciem szalunkéw $lizgowych

o Betony o podwyzszonej trwatosci i wytrzymatosci

o Podbudowy i stabilizacje podtoza

o Zaczyny do iniekgji gruntu

o Beton kontraktorowy

Betony do zastosowan geotechnicznych (pale, kolumny, $ciany szczelinowe)

Suche zaprawy

Pozostate zastosowania

o Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane na wytwérni oraz na budowie
o Cementowe podktady podtogowe

ZASTOSOWANIE CEMENTU

Do produkcji betonéw wszystkich klas oddziatywania srodowiska zgodnie z europejskg normg PN-EN 206

oraz polskim uzupetnieniem PN-B-06265 za wyjgtkiem klas XA2 i XA3

Klasy ekspozycji ﬁ X L. ) =
=i Korozja zbrojenia Agresja wobec betonu o
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X wymagane S-aE karbonatyzacjq niepochodzqcymi pochodzqcymi agresywne $cieraniem % 5
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przydatnosci g o
c
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AW klasach ekspozycji XA2 i XA3 - w przypadku agresji chemicznej wywotanej siarczanami (z wyjgtkiem ich pochodzenia morskiego) - stosuje sie cement odporny

na siarczany (SR) zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-11ub cement odporny na siarczany (HSR) zgodny z wymaganiami normy PN-B-19707.

9 Cementy do wytwarzania betonu wedtug niniejszej normy mogq zawiera¢ w swoim sktadzie tylko popioty lotne z maksymalnie 5,0% stratq prazenia (LOI)
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Vertua

Cemex Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 46
02-255 Warszawa

Centrum Obstugi Klienta
tel.: +48 800 700 077
cok@e-cemex.pl

Jezeli jestescie Pahstwo zainteresowani dodatkowymi materiatami dotyczgcymi
kart EPD i certyfikatéw oraz chcecie uzyskaé¢ wiecej informacji o cementach nisko-
emisyjnych dostepnych w ofercie Cemex Polska zachecamy do odwiedzenia
strony www.cemex.pl lub zeskanowanie kodu QR.




