OGŁOSZENIE O PRZETARGU
CEMEX Polska Sp. z o.o., 
z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 212a w Warszawie ogłasza przetarg na:

Wykonanie silosów klinkieru wraz tuneli żelbetowymi 
do transportu klinkieru na budowie:

„BUDOWA SILOSÓW KLINKIERU 2 x 125 000 T w Cementowni w Chełmie” 

Zamawiający:

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212a (budynek Batory)

02-486 Warszawa
Dodatkowe informacje techniczne:

Wykonanie tuneli żelbetowych monolitycznych, oraz silosów z betonu torkretowego, do składowania klinkieru wg projektu wykonawczego.

Silosy oraz tunele do transportu klinkieru usytuowane są w całości na terenie Zakładu   Cementowni Chełm.
Na powyższe Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, oraz projekt wykonawczy
Specyfikacja techniczna zawierająca szczegółowy opis wymagań dotyczących wykonania zamieszczona w Załączniku nr 2.
Termin realizacji:

Terminy realizacji zadań:

· Wykonanie tuneli wybierających pod silosami nr 1 i 2 i między silosami: rozpoczęcie prac w  2 kw. 2011r. a zakończenie w 3 kw. 2011r. 
· Wykonanie fundamentu i silosu klinkieru nr 1: rozpoczęcie prac w  2 kw. 2011r. a zakończenie w 4 kw. 2011r.

· Wykonanie fundamentu i silosu klinkieru nr 2: rozpoczęcie prac w  2 kw. 2012r. a zakończenie w 3 kw. 2012r.

Zadanie należy prowadzić zgodnie z harmonogramem realizacji całości inwestycji, który zostanie przedstawiony na etapie negocjacji.
Miejsce realizacji:

Zakład Cementownia Chełm

Ul. Fabryczna 6

22-100 Chełm

Warunki przetargu:

Warunkami koniecznymi dla rozpatrzenia oferty są:

· spełnienie wszystkich wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego w przekazanej specyfikacji technicznej; w przypadku propozycji alternatywnej dla silosów wykonawca musi uwzględnić konieczne zmiany w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i ewentualne zmiany w zamówionych już urządzeniach; powyższe zmiany muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i obciążają budżet oferenta; termin realizacji zadania nie może ulec wydłużeniu.
· oferta musi obejmować wykonanie całości zadania zgodnie z formułą „pod klucz”, 
nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
· dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców, pod warunkiem ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wykonywany przez podwykonawcę zakres prac oraz jego obecność na terenie Cementowni Chełm przez oferenta;
· Oferent musi zapewnić Kierownika budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego i pozwoleniem na budowę;
· Oferent musi akceptować wymagania Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, które obowiązują kontrahentów i podwykonawców CEMEX Polska 
Sp. z o.o., a które zostaną przesłane wraz ze specyfikacją techniczną;
· złożenie oferty w wymaganym niniejszym ogłoszeniem terminie i formie;
· oferta musi być złożona w języku polskim;
· cena oferty powinna być przedstawiona w walucie PLN (złoty polski) z podziałem na elementy wg SIWZ;  konieczne jest przedstawienie kosztów jednostkowych dla stali zbrojeniowej i betonu z podziałem na klasy.
Kryteria wyboru:

Oferenci będą oceniani ze względu na spełnienie wymagań na podstawie kryteriów przedstawionych w załączniku nr 1- Kryteria Wyboru, wraz z przypisanymi im wagami.
Sposób składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Al. Jerozolimskie 212 a, 02-486 Warszawa, III piętro 
w terminie do dnia 31-08-2010 r. do godziny 12:00.
Oferta powinna być złożona na piśmie w języku polskim w zamkniętych kopertach, osobno część handlowa i osobno część techniczna z dopiskiem„Cementownia Chełm – silosy -  przetarg na wykonanie silosów  klinkieru wraz tuneli żelbetowymi do transportu klinkieru , prowadzący przetarg Anna Zielińska”

Dalsze informacje o przetargu:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w procesie wyboru oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o powyższe kryteria. Po wyborze oferty sporządzone zostanie pisemne uzasadnienie dokonanego wyboru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu w dowolnym czasie, jego unieważnienia lub odwołania bez podania przyczyn.

Zamawiający powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru nie później niż do 30-09-2010 roku.
Procedura zawierania Umów objętych projektem dostępna jest na stronie internetowej: WWW.cemex.pl
Zakończeniem przetargu będzie podpisanie odpowiedniej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, której wzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem WWW.cemex.pl  

Osoby do kontaktu:

Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu są:

- sprawy handlowe i związane ze złożeniem oferty (specyfikacja techniczna):
Anna Zielińska tel. +48 (22) 571 41 15, fax. +48 (22) 571 41 01

Anna.zielinska@cemex.com
- sprawy techniczne:

Jerzy Kotecki      tel. +48 (82) 56 46 450,   605 571 183,  fax. +48 (82) 56 46 796 jerzy.kotecki@cemex.com
Ogłoszenie zamieszczono począwszy od dnia 19-07-2010r.
ZAŁĄCZNIK NR 1
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- basic price

- payment terms

- base of delivery

- price validity

- maintenance costs

- environmental impacts of products

- overall financial position

- community initiatives carried out by company 

- health and safety 

- environmental politics

- ethics and business conduct

- technical support

- times for anwers

- availability of spart parts, workforce etc.

- flexibility of supplier

- service availability (quantity of service points)

- used capacity (ability to produce)

- time for order realization

- fulfilement of technical requirements

- quality standards (ISO norms, other certifcates etc.)

- guarantee policies

- references

- staff qualifications

TOTAL:

100%

3. SERVICE

15%

15%

5. QUALITY

15%

4. DELIVERY

10%

ScoreCard

1. COSTS

45%

2. SUSTAINABILITY 



ZAŁĄCZNIK NR 2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BUDOWA SILOSÓW KLINKIERU  2 x 125 000 T
WYKONANIE  SILOSÓW   KLINKIERU 

WRAZ Z TUNELAMI  ŻELBETOWYMI   DO  TRANSPORTU  KLINKIERU  
na terenie Cementowni Chełm 

22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
Silosy Nr 1 i Nr 2, oraz tunele  należy wykonać według projektu wykonawczego Nr 91/09 – konstrukcje żelbetowe kopuł  i tuneli,  sporządzonego przez Engineering System Solution, 4943 North 29th East Ste A. Idaho, U.S.A., autoryzowanego przez  firmę  „ALIT”  31-559 KRAKÓW ul. Grzegórzecka 79 

1. Wykopy z odwiezieniem gruntu na odległość do 2,0 km

2. Tunel żelbetowy monolityczny  między silosami:

       Dane techniczne – wymiary zewnętrzne :

       s x h = 4,40 x 6,135 m  L=60,73 m  V=268,4 m³

      s x h = 4,90 x 7,005m   L=26,40 m  V=86,00m³

      Płyta denna tunelu żelbetowa monolityczna o grubości 45 cm, ściany grubości 55 cm, przykrycie

      płyta żelbetowa grubości 20 cm  na szalunku z blachy trapezowej ocynkowanej 

      T-55 x 0,75 – 750mm. 

      Dostawa konstrukcji wsporczej pod szalunek z blachy T-55, oraz blachy trapezowej ocynkowanej 

      w zakresie Inwestora 

      Beton klasy B-30 MPa.

      W tunelu osadzić właz stalowy 1500x1500 mm, szt=1, ciężar 188,00 kg, - dostawa  Inwestora.

3.   Tunele żelbetowe monolityczne  pod silosami 

      Dane techniczne – wymiary zewnętrzne :

       s x h = 4,30 x 4,30 m  L=69,50 m, szt=2   V=1232,00 m³

      s x h = 4,30 x 4,30 m  L=66,00 m, szt=4   V=2376,00 m³

      Płyta denna tunelu o grubości 60 cm, ściany grubości 35 cm, przykrycie płyta żelbetowa łukowa

      o promieniu Rw=165 cm,  grubości, 35 cm  na szalunku z łukowej blachy trapezowej (dostawa 

      Inwestora ).

      Beton klasy B-30 MPa.

      W tunelach  osadzić elementy  stalowe dostarczone przez Inwestora:


- włazy stalowe   1500x900 mm,    szt=6   -      796,00 kg  - dostawa Inwestora 


- leje wysypowe  1500x1500 mm, szt=32  - 28 709,00 kg – dostawa Inwestora

     Zasypanie wykopów (rozkopów) żwirem o frakcji 0 – 75 mm, z zagęszczeniem warstwami .

4. Silosy żelbetowe monolityczne Nr 1 i Nr 2 z betonu torkretowego 

     Dane techniczne – wymiary zewnętrzne;

     Zewnętrzna średnica kopuły – 63,40m

     wysokość ścian pionowych  - 11,80 m

     wysokość kopuły                  - 31,70 m 

     wysokość silosu od góry ławy  fundamentowej  do wierzchołka kopuły - 43,50 m

     kubatura silosa  V≈104 000,00m3 

4.1 wykopy z odwiezieniem gruntu na odległość 2,0 km

4.2 wzmocnienie podłoża pod chudym betonem – z tłucznia   – stopień zagęszczenia 

       Id= 0,5, lub ISmin=0,94.
4.3 chudy beton B-10 MPa pod obwodową ławę żelbetową 2,30 x 1,0 m o R=31,495 m 

4.4 ława fundamentowa żelbetowa  o wymiarach 2000 x 650/800 mm  o R=31,495 m, z betonu 

      B -30 Mpa  

4.5  Ściany silosów i kopuł – z betonu torkretowego B -27,5 Mpa

      dla silosa  Nr 1 

      
- ściany o grubości od 0,33 m do 0,31 m do h=11,80m, grubość powłoki kopuły 0,31 do 0,25 m 

      dla silosa  Nr 2 

      
- ściany o grubości od 0,33 m do 0,31 m do h=11,80m, grubość powłoki kopuły  0,31 do 0,20 m  

      Kopuły konstruowane będą  metodą natryskową . Torkret natryskiwany będzie warstwami na 

      winylowy szalunek pokryty od środka specjalną powłoką z wtopionymi elementami dystansowymi,

      służącymi do mocowania zbrojenia oraz określenia grubości powłoki (dostawa i montaż - 

      - Wykonawca ) 

      Wejście do kopuł  - dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod przykrycie, oraz blachy trapezowej 

      -  w zakresie Inwestora.

      Dostawa i montaż  detali stalowych  - blach do osadzenia na platformie wyładunkowej na kopułach 

      w zakresie Wykonawcy.  

5. Zasypka wykopów (rozkopów), oraz uzupełnienie zasypki wewnątrz silosów do poziomu 

    187,67 m npm- żwirem o frakcji  0 – 75 mm, z zagęszczeniem warstwami .

 Ofertę sporządzić z podziałem na poszczególne obiekty :

    
- tunel między silosami


- tunele pod silosami 


- silos Nr 1


- silos Nr 2

                                                                                                  Jerzy Kotecki
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		ScoreCard

				Description		Weight (total sum of weight should be equal 100%)

		1. COSTS		- basic price		45%

				- payment terms

				- base of delivery

				- price validity

				- maintenance costs

				- environmental impacts of products

				- overall financial position

		2. SUSTAINABILITY		- community initiatives carried out by company		15%

				- health and safety

				- environmental politics

				- ethics and business conduct

		3. SERVICE		- technical support		15%

				- times for anwers

				- availability of spart parts, workforce etc.

				- flexibility of supplier

				- service availability (quantity of service points)

		4. DELIVERY		- used capacity (ability to produce)		10%

				- time for order realization

		5. QUALITY		- fulfilement of technical requirements		15%

				- quality standards (ISO norms, other certifcates etc.)

				- guarantee policies

				- references

				- staff qualifications

		TOTAL:				100%
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