OGŁOSZENIE O PRZETARGU
CEMEX Polska Sp. z o.o., 
z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 212a w Warszawie ogłasza przetarg na:

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na budowie:

„BUDOWA SILOSÓW KLINKIERU 2 x 125 000 T w Cementowni w Chełmie” 

Zamawiający:

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212a (budynek Batory)

02-486 Warszawa
Dodatkowe informacje techniczne:

Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych „WIPRO”, oraz renowację istniejących rowów odwadniających.
Sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w całości na terenie Cementowni Chełm, i związana jest z budową silosów klinkieru 2 x 125 000 T. 
Na powyższe Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, oraz projekt wykonawczy
Specyfikacja techniczna zawierająca szczegółowy opis wymagań dotyczących wykonania zamieszczona w Załączniku nr 2.
Termin realizacji:

   Rozpoczęcie prac przewidujemy w 3 kw. 2010 r. a zakończenie w 4 kw. 2010 r. zgodnie 
z harmonogramem realizacji projektu. Przewidywany okres realizacji robót objętych przetargiem – około 4 miesięcy. 
Zadanie należy prowadzić zgodnie z harmonogramem realizacji całości inwestycji, który zostanie przedstawiony na etapie negocjacji.
Miejsce realizacji:

Zakład Cementownia Chełm

Ul. Fabryczna 6

22-100 Chełm

Warunki przetargu:

Warunkami koniecznymi dla rozpatrzenia oferty są:
· spełnienie wszystkich wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego w przekazanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się rozwiązań alternatywnych;
· oferta musi obejmować wykonanie całości zadania zgodnie z formułą „pod klucz”, 
nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
· dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców, pod warunkiem ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wykonywany przez podwykonawcę zakres prac oraz jego obecność na terenie Cementowni Chełm przez oferenta;
· Oferent musi zapewnić Kierownika budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego i pozwoleniem na budowę;
· Oferent musi akceptować wymagania Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, które obowiązują kontrahentów i podwykonawców CEMEX Polska 
Sp. z o.o., a które zostaną przesłane wraz ze specyfikacją techniczną;
· złożenie oferty w wymaganym niniejszym ogłoszeniem terminie i formie;
· oferta musi być złożona w języku polskim;
· cena oferty powinna być przedstawiona w walucie PLN (złoty polski) z podziałem na elementy wg SIWZ;
Kryteria wyboru:

Oferenci będą oceniani ze względu na spełnienie wymagań na podstawie kryteriów przedstawionych w załączniku nr 1- Kryteria Wyboru, wraz z przypisanymi im wagami.
Sposób składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Al. Jerozolimskie 212 a, 02-486 Warszawa, III piętro 
w terminie do dnia 31-08-2010  r. do godziny 12:00.
Oferta powinna być złożona na piśmie w języku polskim w zamkniętych kopertach, osobno część handlowa i osobno część techniczna z dopiskiem„Cementownia Chełm – silosy -  przetarg na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, prowadzący przetarg Anna Zielińska”

Dalsze informacje o przetargu:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w procesie wyboru oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o powyższe kryteria. Po wyborze oferty sporządzone zostanie pisemne uzasadnienie dokonanego wyboru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu w dowolnym czasie, jego unieważnienia lub odwołania bez podania przyczyn.

Zamawiający powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru nie później niż do 30-09-2010 roku.
Procedura zawierania Umów objętych projektem dostępna jest na stronie internetowej: WWW.cemex.pl
Zakończeniem przetargu będzie podpisanie odpowiedniej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, której wzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem WWW.cemex.pl  

Osoby do kontaktu:

Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu są:

- sprawy handlowe i związane ze złożeniem oferty (specyfikacja techniczna):
Anna Zielińska tel. +48 (22) 571 41 15, fax. +48 (22) 571 41 01

Anna.zielinska@cemex.com
- sprawy techniczne:

Jerzy Kotecki      tel. +48 (82) 56 46 450,   605 571 183,  fax. +48 (82) 56 46 796 jerzy.kotecki@cemex.com
Ogłoszenie zamieszczono począwszy od dnia 19-07-2010r.
ZAŁĄCZNIK NR 1
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- basic price

- payment terms

- base of delivery

- price validity

- maintenance costs

- environmental impacts of products

- overall financial position

- community initiatives carried out by company 

- health and safety 

- environmental politics

- ethics and business conduct

- technical support

- times for anwers

- availability of spart parts, workforce etc.

- flexibility of supplier

- service availability (quantity of service points)

- used capacity (ability to produce)

- time for order realization

- fulfilement of technical requirements

- quality standards (ISO norms, other certifcates etc.)

- guarantee policies

- references

- staff qualifications

TOTAL:

100%

3. SERVICE

15%

15%

5. QUALITY

15%

4. DELIVERY

10%

ScoreCard

1. COSTS

45%

2. SUSTAINABILITY 



ZAŁĄCZNIK NR 2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BUDOWA SILOSÓW KLINKIERU  2 x 125 000 T

SIEĆ  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
na terenie Cementowni Chełm 

22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać według projektu wykonawczego Nr 76/09 sporządzonego przez firmę  „ALIT”  31-559 KRAKÓW ul. Grzegórzecką 79 

1. Wykopy z odwiezieniem gruntu na odległość do 2,0 km

2. Zasypka wykopów piskiem z zagęszczeniem 

3. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej:

        – kolektor „A” z rur betonowych „WIPRO” fi-300 mm, kielichowych –L=98,50m.

           Studnie rewizyjne z kręgów  fi-1000 mm szt=2, fi-1200 mm szt=2, z płytą przykrywająca 

           żelbetową, oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego fi-600mm D=40T.
        – kolektor „B” z rur betonowych „WIPRO” fi-300 mm, kielichowych –L=109,00m.

           Studnie rewizyjne z kręgów  fi-1000 mm szt=3, fi-1200 mm szt=1, fi-1800 mm szt=1

           z płytą przykrywająca żelbetową, oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego fi-600mm D=40T.
        – kolektor „C” z rur betonowych „WIPRO” fi-600 mm, kielichowych –L=10,0m, fi-800 mm   

           kielichowych  L=145,50 m

           Studnie rewizyjne z kręgów  fi-1800 mm szt=8, z komorą żelbetową Kw2 na istniejącej

           sieci kanalizacji  deszczowej fi-800 mm z rur PEHD, z płytą przykrywająca 

           żelbetową, oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego fi-600mm D=40T.

        – kolektor „D” z rur betonowych „WIPRO” fi-300 mm kielichowych L=4,0m, fi-600 mm, 

           kielichowych –L=58,0 0m.

           Studnie rewizyjne z kręgów fi-1200mm szt=1 ( Std7 ), studnie  fi-1800 mm szt=3, z płytami  

           Przykrywającymi żelbetowymi, oraz włazami żeliwnymi typu ciężkiego fi-600mm D=40T.

4. Skanalizowanie istniejących rowów odwadniających Nr 1, Nr 2, Nr 3, z wykonaniem

    osadnika i obłożeniem skarp płytami typu „JOMB” na długości 14,0m oraz zamontowaniem 

    krat zabezpieczających 

5. Wykonanie przyłączy z rur PCV fi-250mm L=140,5 m  wraz  ze studniami ściekowymi 

    z kręgów betonowych fi-500mm szt=18, oraz wpustem żeliwnym przejazdowym typ ciężki 

    wg PN/H -74081

6. Ofertę sporządzić z podziałem na elementy;

     - kolektor „A”

     - kolektor „B”

     - kolektor „C”

    -  kolektor „D”

    - rowy odwadniające

    - studnie ściekowe z przyłączami   

                                                                                                  Jerzy Kotecki
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		ScoreCard

				Description		Weight (total sum of weight should be equal 100%)

		1. COSTS		- basic price		45%

				- payment terms

				- base of delivery

				- price validity

				- maintenance costs

				- environmental impacts of products

				- overall financial position

		2. SUSTAINABILITY		- community initiatives carried out by company		15%

				- health and safety

				- environmental politics

				- ethics and business conduct

		3. SERVICE		- technical support		15%

				- times for anwers

				- availability of spart parts, workforce etc.

				- flexibility of supplier

				- service availability (quantity of service points)

		4. DELIVERY		- used capacity (ability to produce)		10%

				- time for order realization

		5. QUALITY		- fulfilement of technical requirements		15%

				- quality standards (ISO norms, other certifcates etc.)

				- guarantee policies

				- references

				- staff qualifications

		TOTAL:				100%
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