
Ograniczone pylenie podczas pracy

Szybkie i łatwe mieszanie z kruszywem lub gruntem

Wysoka wytrzymałość 

HRB E3
CONECTON 22,5

Centrum Obsługi Klienta
800 700 077        www.cemex.pl

Tu znajdziesz
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optymalny zakres temperatur stosowania

+5°C do +30°C

Zastosowania:

Cechy i zalety produktu:
 

HRB E3
CONECTON 22,5

Oznaczenie Dozowanie Zalecane przeznaczenie Szacowana 
wytrzymałość

Rm 0,5-1,5
6% masy gruntu 

(warstwa 10 cm - 1 worek 22,5 kg
na 2,0 m2)

8% masy grunt 
(warstwa 10 cm - 1 worek 22,5 kg

na 1,5 m2)

12% masy gruntu
(warstwa 10 cm - 1 worek 22,5 kg

na 1,0 m2)

Stabilizacje i podbudowa podłoża
gruntowego pod nawierzchnie – dolna 

część warstwy ulepszonego podłoża
0,5÷1,5 MPa

Rm 1,5-2,5 1,5÷2,5 MPa

Rm 2,5-5,0 2,5÷5,0 MPa

Stabilizacje i podbudowa podłoża 
gruntowego pod nawierzchnie – górna 

część warstwy ulepszonego podłoża

Stabilizacje i podbudowa podłoża 
gruntowego pod nawierzchnie 

– podbudowa zasadnicza

Przykładowe, orientacyjne proporcje składników
Proporcje składników podsypki spoiwowo-piaskowej mogą być różne, w zależności od: rodzaju gruntu i jego nośności, 
rodzaju elementów nawierzchniowych oraz obciążeń eksploatacyjnych użytkowanej nawierzchni. 

podsypki spoiwowo-piaskowe do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki brukowej, 
krawężniki, płyty chodnikowe itp.,
stabilizacja, wzmocnienia gruntów oraz innych podłoży budowlanych, 
podbudowy drogowe – podbudowa pomocnicza (warstwa odcinająca) i zasadnicza, 
wytwarzanie mieszanek mineralnych związanych spoiwem, 
wypełnianie wykopów, wzmacnianie nasypów, osuszanie gruntów itp.,
wytwarzanie zawiesin iniekcyjnych.

bardzo łatwe mieszanie z kruszywem,
bardzo łatwe zagęszczanie mieszanki,
małe pylenie podczas zagęszczania,

wysoka aktywność chemiczna (hydrauliczna i pucolanowa),
wysoka wytrzymałość mechaniczna (≥ 22,5 MPa),
możliwość stosowania we wszystkich rodzajach gruntów.

Więcej możliwości - znana jakość Cemex

Oznaczenie Proporcja
spoiwo          piasek Oznaczenie

PSP 1/4 Podsypka pod nawierzchnię z elementów drobnowymiarowych
(kostka brukowa, kamień naturalny)

PSP 1/6 Podsypka pod nawierzchnię z elementów drobnowymiarowych 
(płyty chodnikowe)
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