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1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Cement specjalny odporny na siarczany HSR

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Cement portlandzki popiotowy PN-B-19707 — CEM II/B-V 32,5 R — HSR
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do przygotowania zapraw i betonéw przeznaczonych do specjalnych zastosowan, spetniajacy dodatkowo
wymagania dotyczace odpornosci na siarczany, umozliwiajacy projektowanie i wykonywanie konstrukcji trwatych w
warunkach agresji siarczanowe;j.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
CEMEX Polska Sp. z 0. o. ul. Krakowiakow 46 02-255 Warszawa
Przemiatownia Gdynia ul. Energetykéw1  81-184 Gdynia
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-B-19707:2023-05 Cement. Cement specjalny. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz -
Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych
AC 008
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7b.  Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

: : A Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowarn

Klinkier cementu portlandzkiego (K): 65 - 75 %

Skiad cementu specjalnego: Lotny popidt krzemionkowy (V): 25 — 35 %
Skiadniki drugorzedne: 0 -5 %
Wytrzymato$¢ na $Sciskanie: Klasa wytrzymatosci 32,5 R
- wczesna 2 10,0 MPa
- normowa 2325 i £525MPa
Czas wigzania 275 min
Stato$¢ objetosci:
- rozszerzalnosc¢ <10 mm
- zawartos¢ SO, <35%
Zawartos$é chlorkow £0,10 %

Odporno$¢ na agresje siarczanowag jako warto$¢ ekspansji

0,
roztworze Na,SO, po 52 tygodniach =0,5%

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dn.
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Jarostaw Sekscinski — Kierownik Laboratorium Sterowania Jakoscig

(nazwisko i stanowisko)

Gdynia, 15.03.2024 Sel sk

(miejsce i data wydania) (podpis)
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