M CEMEX

SWIADECTWO JAKOSCI CEMENTU

Cement portlandzki — CEM | 42,5 R-SR 5/NA

Chetm, 02.08.2026

Zaklad produkcyjny: Cementownia Chetm

Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych:

008-UWB-032

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

008-UWB-032

Okres wysyiki:

czerwiec 2026

Wartosci
sSrednie

Wymagania normy
PN-B 19707:2023-05

Poczatek czasu wigzania i 134 260
Koniec czasu wigzania 170 -
Woda do konsystencji normowej % 27,9 -
Stalos¢ objetosci mm 4,6 <10
Powierzchnia wtasciwa cm?/g 3700 -
Wytrzymatos¢ na sciskanie
po 2 dniach MPa 26,0 220
po 28 dniach 56,2 2425i<62,5
Wytrzymatos¢ na zginanie
po 2 dniach MPa 3,9 -
po 28 dniach 6,4 -
Analiza chemiczna
SO, 2,66 <4,0
Cl % 0,056 <0,10
Na,O,, 0,57 <0,6
Pozostalos¢ nierozpuszczalna % 0,33 <5,0
Strata prazenia % 1,51 <5,0
Gestosé wiasciwa glem® 3,12 -
Klinkier
CA | % 4,70 <5,0

Zawartos$é rozpuszczalnego chromu (V1) ponizej 0,0002%
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Zaktad Cementownia Chetm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chetm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibg w Warszawie, adres: ul. Krakowiakéw 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitat zaktadowy 314 268 600,00 zt



