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LABORATORIA BADAWCZE
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LABORATORIUM WZORCUJACE
AKREDYTOWANE PRZEZ PCA
Nr akredytacii AP 004
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Nr akredytacji AC 021
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Umowy nr 37/U/24/24 z dnia 11.03.2024 r

wraz z Aneksem nr 1 z dnia 13.05.2025 r. i Aneksem nr 2 z dnia 18.07.2025 r.

zawartej z firmg CEMEX Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakow 46, 02-255 Warszawa

Na podstawie wynikéw badan i ich oceny stwierdza sig, co nastepuje:

NIF 525-000-72-82

REGON 010401369

Drukownno w TV 1172024

1. Beton, ktorego skladnikiem jest cement portlandzki niskoalkaliczny
CEMI 42,5 R-NA z Cementowni Rudniki spelnia wymagania dla przyjete;j
receptury, technologii produkgji i technologii wbudowania.

2. Cement portlandzki niskoalkaliczny CEM 1T 42,5 R-NA z Cementowni
Rudniki moze by¢ stosowany do budowy nawierzchni lotniskowych i innych
elementow infrastruktury lotniskowej pod warunkiem zachowania wymagan
wynikajgcych z proceséw technologii wytwarzania i wbudowania betonu.
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