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SPIS TRESCI

ZAPRAWY MURARSKIE

Wapno hydratyzowane biate

Zaprawa murarska cementowo - wapienna

Zaprawa murarska cementowa

Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatéw - szara
Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatéw - biata

TYNKI
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Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna - tynk reczny
Obrzutka tynkarska - szpryc cementowy szary
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna - tynk maszynowy

GIPSY

N oo o

Klej gipsowy do ptyt gipsowo - kartonowych
Gips szpachlowy
Gtadz gipsowa biata

BETONY

Beton B20 Mocny
Beton B25 Mocny Plus
Beton B30 Szybkii mocny

POSADZKI

Podktad podtogowy

Podktad podtogowy - jastrych cementowy
Posadzka wyréwnujgca

Posadzka samopoziomujgca cienkowarstwowa

10-1 KLEJE DO PLYTEK
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10 Klej do ptytek wewnetrzny
10 Klej do ptytek uniwersalny
10 Klej do ptytek uelastyczniony
n Klej do ptytek elastyczny zelowy
1] Klej do ptytek wysokoelastyczny
12 Klej do styropianu
12 Klej do styropianu i zatapiania siatki
12 Klej ekstramocny do styropianu i siatki
13 Grunt pod tynki dekoracyjne
13 Tynk mineralny kamyczkowy biaty baranek 1,5 mm




ZAPRAWY MURARSKIE

Wapno hydratyzowane biate CX-Z100 CL 90-5

A& Plastyczne i bardzo wydajne 25 kg | worek
750 kg | paleta

A& Zapewnia odpornosé na plesh i grzyby
500 kg | big-bag

& Ksztattuje korzystny mikroklimat pomieszczen

4 Poprawia urabialnos¢ i obrébke zapraw i tynkéw

Zastosowanie

Wapno hydratyzowane biate jest produkowane przez hydratacje (gaszenie ,,na sucho”)
wysokiej jakosci bardzo aktywnego wapna palonego mielonego. Produkt po zgaszeniu
charakteryzuje sie bardzo duzym rozdrobnieniem, statosciq objetosci, wysokq biatoscig
i wysokq powierzchniq wtasciwq, co znaczqco zwieksza jego wyddajnosé, plastycznosé
i urabialno$¢. Wapno hydratyzowane biate jest przeznaczone gtéwnie do produkcji za-
praw murarskich i tynkarskich. Zaprawy zawierajgce wapno hydratyzowane charaktery-
zujq sie wysokq alkalicznoséciq, dlatego tez, ze wzgledu na odpornosé na zagrzybianie, sq
polecane do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych.

Gwarancja

9 miesiecy od daty produkg;ji.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna CX-Z120 kiasa M 5/typ G

& Plastycznaiwydajna 25 kg | worek

& tatwaw aplikacji 1200 kg | paleta
Zastosowanie b
Tradycyjna zaprawa ogdlnego przeznaczenia do murowania $cian z cegiet, pustakéw cera- T

micznych i betonowych oraz innych elementéw murowych. Grubosé¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 20 mm. Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkéw.

z
Zuiycie MORARSIR
Okoto 40 kg/m? przy spoinie 10 mm dla muru o grubosci ¥4 cegty petnej (12 cm) i okoto 100 kg/m? e

a8 g

przy spoinie 10 mm dla muru o grubosci 1cegty petnej (25 cm).

Gwarancja

12 miesiecy od daty produkgiji.

Zaprawa murarska cementowa CX-Z220 klasa M 10/typ G
A& Plastyczna, wydajna i mocna 25 kg | worek
A& tatwaw aplikacji 1200 kg | paleta

Zastosowanie
Tradycyjna zaprawa ogdlnego przeznaczenia do murowania $cian z cegiet, pustakéw
ceramicznych i betonowych oraz innych elementéw murowych o duzych obcigzeniach.

Grubo$¢ spoin nie powinna przekraczaé 20 mm. Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz

; ZAPRAWA
budynkéw. MURARSKA

Zuzycie
Okoto 40 kg/m? przy spoinie 10 mm dla muru o grubosci /4 cegty petnej (12 cm) i okoto 100 kg/m?

przy spoinie 10 mm dla muru o grubosci 1cegty petnej (25 cm).

Gwarancja

12 miesiecy od daty produkgiji.
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ZAPRAWY MURARSKIE

Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu CX-Z520 klasa M 10/typ T

i silikatéw - szara 25 kg | worek

& Plastycznaiwydajna 1200 kg | paleta

& tatwaw aplikacji

& O wysokiej przyczepnosci do elementu murowego

Zastosowanie

Do murowania na cienkq spoine $cian konstrukcyjnych i dziatowych z bloczkéw z betonu
komérkowego, keramzytobetonu lub silikatéw. Mozna jej uzywaé réwniez do murowania
scian z innych chtonnych elementéw murowych. Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz
budynkéw. Gruboé¢ spoiny: od 1do 3 mm. CIENKOWARSTWOWA

Zuzycie

Okoto 2,5 kg/m? przy spoinie 2 mm dla muru o grubosci 12 cm z bloczkédw o wymiarach
12x20%24 cm.

Okoto 4 kg/m? przy spoinie 2 mm dla muru o grubosci 24 cm z bloczkéw o wymiarach
49x24x24 cm.

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgji.

.Zc!|?rav~{a C|en.kowarsi'wowa do gazobetonu CX-Z530 klasa M 10/typ T
| SI|I|(O‘|'OW - blGI’G 25 kg I worek
& Plastycznaiwydajna 1200 kg | paleta

& tatwaw aplikacji

A& O wysokiej przyczepnosci do elementu murowego

Zastosowanie

Do murowania na cienkg spoine $cian konstrukcyjnych i dziatowych z jasnych bloczkéw
z betonu komérkowego, keramzytobetonu lub silikatéw. Mozna jej uzywaé réwniez do mu- e 1
rowania Scian z innych chtonnych elementéw murowych. Do stosowania wewngtrz i na CIENKOWARSTWOWA |

’ ’ 2 Wi—l.mﬂfmnu-m-.“
zewnaqtrz budynkoéw. Grubosé spoiny: od 1do 3 mm. T

Zuzycie

Okoto 2,5 kg/m? przy spoinie 2 mm dla muru o grubosci 12 cm z bloczkéw o wymiarach
12x20%24 cm.

Okoto 4 kg/m?przy spoinie 2 mm dla muru o grubosci 24 cm z bloczkéw o wymiarach
49x24x24 cm.,

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgiji.

CZY WIESZ ZE......

Historia narodzin betonu komérkowego siega 1923 roku,
kiedy to szwedzki architekt Axel Eriksson opracowat tech-
nologie utwardzania bloczkéw w autoklawach przy uzyciu
gorgcej pary wodnej i rozpoczqgt przemystowq produkcje
wyrobéw z betonu komérkowego. W Polsce produkcja

przemystowa gazobetonu wystartowata w 1951 roku, za-
ktady w Redzie i Aleksandrowie Kujawskim.




typ GP
Zaprawa tynkarska CX-T430 7® W0, CS /I

cementowo-wapienna - tynk reczny 25 kg | worek

& tatwaw aplikacji i obrébce 1200 kg | paleta

& Odporna na zagrzybianie

Zastosowanie

Do recznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii lll i wytrzymatosci
na Sciskanie kategorii CS I/Il na $cianach i sufitach, niezaleznie od wilgotnosci pomieszczen
oraz podktaddédw pod gtadzie, tynki dekoracyjne lub oktadziny ceramiczne. Zalecana gru-
bos¢ warstwy tynku: do 15 mm. Do stosowania wewngtrz budynkéw. Uziarnienie do 1,6 mm.
Zuzycie

Okoto 1,7 kg/m?/mm.

Gwarancja

12 miesiecy od daty produkg;ji.

Obrzutka tynkarska - szpryc cementowy szary CX.T510 PGP

S kat. W.2,CS IV
& Latwaw aplikacji 30 kg | worek
& O wysokiej przyczepnosci do podtoza 1080 kg | paleta

Zastosowanie

Do maszynowego wykonywania obrzutki wstepnej (szprycu) lub podktadu o wytrzymatosci
na Sciskanie kategorii CS IV pod cementowe, cementowo-wapienne i wapienne wyprawy
tynkarskie, wewngtrz i na zewngtrz budynkéw. Zalecany jako podktad pod tynki reczne
i maszynowe CEMEX. Tynk mozna narzuca¢ roéwniez recznie. Uziarnienie do 1,6 mm.
Zuzycie

Okoto 1,4 kg/m?/mm.

Gwarancja

12 miesiecy od daty produkg;ji.

Zaprawa tynkarska o GP
. CX-T550 \7%'W 2 csii
cementowo-wapienna - tynk maszynowy 30kg | worek af. W2,
& tatwaw aplikacjii obrébce 1080 kg | paleta

4 Polecana na pogrubienia

4 Odporna na zagrzybianie

Zastosowanie

Do maszynowego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych wypraw tynkarskich o po-
wierzchni kategorii lll i wytrzymatosci na Sciskanie kategorii CS I, na Scianach i sufitach, nie-
zaleznie od wilgotnosci pomieszczen. Stanowi bardzo dobry podktad pod oktadziny cera-
miczne, tynki dekoracyjne, gtadzie i farby. Zalecana grubosé warstwy tynku: od 10 do 20 mm.
Tynk mozna narzucaé réwniez recznie. Uziarnienie do 1,0 mm.

Zuzycie

Okoto 1,4 kg/m?/mm.

Gwarancja

12 miesiecy od daty produkgiji.




GIPSY

Klej gipsowy do ptyt gipsowo-kartonowych CX-T700
A& Wydajny 20 kg | worek
& tatwy w aplikacji, plastyczny 960 kg | paleta

& O podwyizszonej przyczepnosci

& Optymalnie dobrany czas wiqzania

Zastosowanie
Do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowych ptyt zespolonych do izolacji
cieplneji akustycznej, do $cian wewngtrz budynkéw.

Zuzycie Gwarancja

Okoto 2,5 kg/m?. 9 miesiecy od daty produkgiji.

Gips szpachlowy typ 1B

Wvdai CX-T710 0dzqjB2/20/2
& Wydajny 20 kg | worek
& Ltatwy w aplikacji, plastyczny 960 kg | paleta

A Optymalnie dobrany czas wigzania

A& Do szpachlowania cian i sufitéw oraz spoinowania ptyt g-k z tasémq zbrojgcg

Zastosowanie

Do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt Pro-Monta i innych elementéw gipso-
wych oraz do szpachlowania tynkéw, jako warstwa podktadowa pod gtadzie, a takze do
wypetniania niewielkich uszkodzen scian i sufitéw. Do stosowania wewngtrz budynkéw.

Zuzycie Gwarancja

Okoto 1kg/m?/mm. 9 miesiecy od daty produkgiji.

Gtadz gipsowa biata CX-T720 rodzqjB2/20/2
A& Wydajna 20 kg | worek
A& tatwa w aplikacji, plastyczna 960 kg | paleta

4 Doskonata pod malowanie

Zastosowanie

Do wykonywania biatych gtadzi na wyprawach tynkarskich, ptytach gipsowo-kartonowych
oraz podtozach betonowych. Do stosowania na $cianach i sufitach wewngtrz budynkéw,
w pomieszczeniach nienarazonych na oddziatywanie wilgoci. Do naktadania recznego.

Zuzycie Gwarancja
Okoto Tkg/m?/mm. 9 miesiecy od daty produkgji.

CZY WIESZ ZE......

W Polsce, najstarsze, odkryte slady stosowania gip-
su pochodzq z konca XIX wieku z Wislicy k. Kielc.
Jest to gipsowa misa chrzcielna w ksztatcie nieregu-
larnego owalu o $rednicy 4,5 m i gtebokosci 37 cm,

odnaleziona w pozostatosciach romanskiego koscio-
ta sw. Mikotqja.




BETONY

Beton B20 Mocny CX-P220 CT-C20-F4
& tatwywuizyciv & Wydajnyiplastyczny 4”7 Wodo- i mrozoodporny 25 kg | worek Klasa R2
4 Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych 1200 kg | paleta

Zastosowanie

Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania stupkéw ogrodzenio-
wych oraz wykonywania i napraw drobnych elementéw betonowych i matej architektury.
Moze by¢é stosowany réwniez do wykonywania podktadéw posadzkowych, warstw doci-
skowych i profilowania spadkéw (jako jastrych zespolony — min. grubos¢ 25 mm, na war-
stwie odcinajgcej - min. grubos¢ 40 mm, na warstwie termoizolacji - min. grubos¢ 45 mm).
Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkéw.

Zuzycie

Okoto 2 kg/m?/mm.

Gwarancja

12 miesiecy od daty produkgiji.

BETON B25 Mocny Plus CX-P225 EIT_C%QSz_M
asa
y 4 Latwywuzyciv g Wydajnyiplastyczny 47 Wodo- i mrozoodporny 25 kg | worek
& Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych 1200 kg | paleta

Zastosowanie

Sucha mieszanka betonowa przeznaczona do wykonywania oraz napraw elementéw beto-
nowych, osadzania stupkéw ogrodzeniowych. Moze by¢ stosowana réwniez do wykonywania
podktadbéw posadzkowych, warstw dociskowych, profilowania spadkéw (jako jastrych ze-
spolony - min. grubo$é 25 mm, na warstwie odcinajgcej - min. grubo$é 40 mm, na warstwie
termoizolacji - min. 45 mm). Wytrzymatosé betonu sprawdzana zgodnie normg PN-EN 206
klasyfikuje go jako beton klasy C20/25. Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkow.
Zuzycie

Okoto 2 kg/m?/mm.

Gwarancja

12 miesiecy od daty produkg;ji.

Beton B30 Szybki i mocny CX-P230 CT-C30-F6
& tatwywuzyciv & Wydajnyiplastyczny 47 Wodo- i mrozoodporny 25 kg | worek
4 Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych 1200 kg | paleta

A& Ruch pieszy i rozformowanie szalunkéw juz po ok. 6 godzinach
A Réwniez do zastosowan ,,zasyp i zalej” (bez koniecznosci mieszania)

Zastosowanie

Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania stupkéw ogrodzenio-
wych oraz wykonywania i napraw drobnych elementéw betonowych i matej architektury.
Moze by¢ stosowany réwniez do wykonywania podktadéw posadzkowych, warstw docisko-

wych i profilowania spadkéw (jako jastrych zespolony - min. grubosé 25 mm, na warstwie od- BE!-EE.’,?W
cinajgcej - min. grubo$¢ 40 mm, na warstwie termoizolacji - min. grubosé 45 mm). Lekki ruch m, '
pieszy i rozformowanie szalunkéw jest mozliwe juz po uptywie ok. 6 godzin od wykonania prac.
Moze by¢ stosowany do prowadzenia wybranych prac (np. osadzanie stupkéw, drobne prace
betonowe) metodq ,,zasyp i zalej”. Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkéw.

Zuzycie
Okoto 2 kg/m?/mm.

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgiji.
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POSADZKI

Podktad podtogowy CX-P320 CT-C12-F3
& 0d20do100 mm 25 kg | worek
& Pomieszczenia suche, wilgotne i z ogrzewaniem podtogowym 1200 kg | paleta

& Pod ptytkii panele

Zastosowanie

Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadkéw oraz jako podktad
pod posadzki samopoziomujgce. Przedziat grubosci: od 20 do 100 mm. Moze by¢ stosowa-
ny na warstwie odcinajgcej (min. grubosé¢ 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min.
grubosé¢ 20 mm) lub ptywajgcy, np. na warstwie termoizolacji (min. grubo$é 40 mm). W sys-
temach ogrzewania podtogowego minimalna grubo$¢ warstwy nad elementem grzejnym
wynosi rowniez 30 mm.

Zuzycie Gwarancja
Okoto 1,9 kg/m?/mm. 12 miesiecy od daty produkgiji.

Podktad podtogowy - jastrych cementowy CX-P420 CT-C20-F4
A& 0d20do100 mm 25 kg | worek
& Tarasy, balkony, ogrzewanie podtogowe 1200 kg | paleta

& Pod ptytkiipanele

Zastosowanie

Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadkéw oraz jako podktad
pod posadzki samopoziomujgce. Przedziat grubosci: od 20 do 100 mm. Moze by¢ stosowa-
ny na warstwie odcinajgcej (min. grubosé¢ 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min.
grubos¢ 20 mm) lub ptywajgcy, np. na warstwie termoizolacji (min. grubosé 40 mm). W sys-
temach ogrzewania podtogowego minimalna grubos$é¢ warstwy nad elementem grzejnym
wynosi rébwniez 30 mm. Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkéw.

Zuzycie Gwarancja

Okoto 1,9 kg/m?/mm. 12 miesiecy od daty produkgji.

Posadzka wyréwnujgca CX-P730 CT-C20-F4
& 0d3do50mm & Plastyczna, wydajnai mocna 25 kg | worek
& Latwaw aplikacji 1200 kg | paleta

Zastosowanie

Do wyréwnywania podtozy pod wszelkiego rodzaju oktadziny ceramiczne oraz do profilo-
wania spadkéw i wykonywania warstw dociskowych. Grubosé warstwy zaprawy nie powin-
na przekraczaé 50 mm. Moze byé stosowana do uzupetniania ubytkéw w konstrukcjach be-
tonowych, zelbetowych, murowych oraz do napraw podktadéw i posadzek cementowych.
Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkéw.

Zuzycie Gwarancja
Okoto 18,5 kg/m? przy grubosci warstwy 10 mm. 12 miesiecy od daty produkgji.

Posadzka samopoziomujgca cienkowarstwowa CX-P850 CT-C20-F7
& O0d2do20mm & Zbrojona widknami 25 kg | worek
& Wylewka wyréwnujgca pod wszelkiego rodzaju wyktadziny 1200 kg | paleta

Zastosowanie

Do wykonywania samopoziomujgcych, cienkowarstwowych wylewek o grubosci od 2 do 20 mm,
wyréwnujqcych podtoza betonowe i cementowe przed uktadaniem wszelkiego rodzaju wy-
ktadzin podtogowych, takich jak: ptytki i wyktadziny PCV, panele, wyktadziny dywanowe

i korkowe, ptytki ceramiczne i inne. Do stosowania wewngtrz budynkéw.

Zuzycie Gwarancja
Okoto 1,4 kg/m?/mm. 12 miesiecy od daty produkgiji.




KLEJE DO PLYTEK

Klej do ptytek wewnetrzny CX-KT10 c1T
A& Nie wykazuje sptywu 25 kg | worek
& tatwy w aplikacji 1200 kg | paleta

Zastosowanie

Do przyklejania glazury i terakoty wewngtrz budynkéw, z wyjgtkiem podtozy krytycznych.
Nie nalezy stosowaé do wyréwnywania podtozy oraz w systemach ogrzewania podtogo-
wedo.

Zuzycie

0d 1,7 do 3,1 kg masy suchej przy przyklejaniu 1m? ptytek (w zaleznosci od uzytej pacy).

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgiji.

Klej do ptytek uniwersalny CX-K320 c17
25 kg | worek

& Nie wykazuje sptywu
w Je spiyw 1200 kg | paleta

& tatwy w aplikacji
A& Mrozoodporny

Zastosowanie

Do przyklejania glazury i terakoty wewngtrz i na zewngtrz budynkéw, z wyjgtkiem podtozy
krytycznych. Nie nalezy stosowaé do wyréwnywania podtozy oraz w systemach ogrzewania
podtogowego.

Zuzycie

0d 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m? ptytek (w zaleznosci od uzytej pacy).

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgiji.

Klej do ptytek velastyczniony CX-K540 CI1TE
& Nie wykazuje sptywu 25kg | worek
& tatwy w aplikacji 1200 kg | paleta

4 Do ptytek wielkoformatowych i na podtoza ogrzewane

Zastosowanie

Do przyklejania réznego rodzaju ptytek gresowych, wielkowymiarowych, ptytek glazurowa-
nych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi). Na podtoza z ogrzewaniem pod-
togowym. W przypadku stosowania kleju do przyklejania oktadzin kamiennych nalezy
kazdorazowo wykonaé prébe na przebarwienia. Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz
budynkéw.

Zuzycie
0d 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m? ptytek (w zaleznosci od uzytej pacy).

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgiji.




KLEJE DO PLYTEK

Klej do ptytek elastyczny zelowy CX-K650 C2TE
& Nie wykazuje sptywu 25 kg | worek
& Zbrojony wiéknami 1200 kg | paleta

A& Do réwnoczesnego wyréwnywania podtoza i przyklejania ptytek

& Do ptytek wielkoformatowych i na podtoza trudne (ogrzewane, balkony, tarasy)

Zastosowanie

Zdolnosé¢ akumulacji wody w strukturze kleju zelowego umozliwia stosowanie go do kleje-
nia oktadzin o szerokim zakresie nasigkliwosci. Moze byé stosowany do przyklejania ptytek
gresowych, glazurowanych, terakotowych, cementowych, kamiennych (poza marmurowy-
mi), kamionkowych, klinkierowych i innych o réznej nasigkliwosci i wielkosci, w tym do pty-
tek wielkowymiarowych. Umozliwia jednoczesne wyréwnywanie podtoza w warstwie od 2
do 15 mm i przyklejanie ptytek. Moze by¢ stosowany na podtozach nieodksztatcalnych, jak
réwniez na podtozach krytycznych, np. na tarasach i balkonach, powierzchniach podgrze-
wanych lub obcigzonych intensywnym ruchem. W przypadku stosowania kleju do przykle-
jania oktadzin kamiennych nalezy kazdorazowo wykonaé prébe na przebarwienia. Do
stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkéw.

Zuzycie
0d 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m? ptytek (w zaleznosci od uzytej pacy).

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgji.

Klej do ptytek wysokoelastyczny CX-K760 C2TES!
A& Nie wykazuje sptywu 25 kg | worek
& Zbrojony wiéknami 1200 kg | paleta

A& tatwy w aplikacji

& Do ptytek wielkoformatowych i na podtoza krytyczne (ogrzewane, tarasy, balkony)

Zastosowanie

Do przyklejania réznego rodzaju ptytek gresowych, wielkoformatowych, ptytek glazuro-
wanych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi) na podtozach krytycznych (od-
ksztatcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.). W przypadku stosowania
kleju do przyklejania oktadzin kamiennych nalezy kazdorazowo wykonaé prébe na prze-
barwienia. Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkéw.

Zuzycie

0Od 1,5 do 2,9 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m? ptytek (w zaleznosci od uzytej pacy).

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgji.

CZY WIESZ ZE......

Cementowe kleje do glazury to sucha mieszanina
szarego lub biatego cementu, starannie dobra-
nych wypetniaczy mineralnych, polimeréw oraz
modyfikatoréw. Do produkgji klejow Cemex sto-

suje cementy VERTUA® o obnizonej emisji CO,,.




Klej do styropianu
Wydajny

Zbrojony wioknami

Zastosowanie

Do przyklejania ptyt styropianowych EPS (biate) na typowych podtozach mineralnych
w systemach ociepleh budynkéw.

Zuzycie

Przy klejeniu ptyt styropianowych - od 3 do 4 kg/m?.

Gwarancja

12 miesiecy od daty produkgiji.

KLEJ DO
STYROPIANU

Klej do styropianu i zatapiania siatki
Wydajny
Zbrojony witéknami

Latwy w obrébce

Zastosowanie

Do przyklejania ptyt styropianowych EPS (biate i grafitowe) na typowych podtozach
mineralnych oraz do zatapiania siatki zbrojgcej w systemach ocieplen budynkéw.
Zuzycie

Przy klejeniu ptyt styropianowych - od 3 do 4 kg/m?.

Przy zatapianiu siatki — od 3,5 do 4,5 kg/m?.

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgiji.
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KLEJ DO
ZATAPIANIA
SIATKI
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Klej ekstramocny do styropianu i siatki
Wydajny i trwaty

Zbrojony wioknami

Latwy w obrébce

O podwyzszonej przyczepnosci do styropianu biatego, grafitowego oraz XPS

Zastosowanie

Do przyklejania ptyt izolacji termicznej ze styropianu EPS (biate i grafitowe) i polistyrenu
ekstrudowanego XPS oraz do zatapiania siatki zbrojgcej w systemach ocieplen. Do stoso-
wania wewngtrz i na zewngtrz budynkow.

Zuzycie

Przy klejeniu ptyt EPS, XPS - od 3 do 4 kg/m?.

Przy zatapianiu siatki - od 3,5 do 4,5 kg/m?.

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkg;ji.

12

.

KLEJ i
EKSTRAMOCNY |

RO S TR | it

[« ¥ 5 B 5




Grunt pod tynki dekoracyjne
Wydajny i trwaty
Poprawia przyczepnosé tynku

Zmniejsza i wyréwnuje chtonnosé podtoza

Zastosowanie S ~
Do wytwarzania szorstkiej, poprawiajgcej przyczepnosé¢ warstwy podtynkowej na podto- | ——— f
zach mineralnych oraz do zmniejszania i wyréwnywania chtonnoéci podtozy. Do stosowa- —res §'
nia pod tynki mineralne wewngtrz oraz na zewngtrz budynkéw (np. w systemach ocieplen). =1
Grunt mozna stosowaé réwniez pod tynki akrylowe.

Zuzycie

Okoto 0,3 kg/m?2.

Gwarancja

9 miesiecy od daty produkgji.

Tynk mineralny kamyczkowy
biaty baranek 1,5 mm

Wydajny i trwaty

Mrozoodporny

Paroprzepuszczalny

Odporny na uszkodzenia i zagrzybianie
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Zastosowanie Hoamax
Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewngtrz i na MINERALNY
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zewngtrz budynkéw (np. w systemach ocieplen). Tynk mozna malowa¢ kolorowymi farbami
elewacyjnymi. Do naktadania recznego lub metodg natrysku mechanicznego.

Zuzycie pe—at)
Okoto 2 kg/m?2.

Gwarancja
12 miesiecy od daty produkgiji.
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CZY WIESZ ZE......

Cementy wykorzystywane do produkcji chemii budowlanej

Cemex posiadajqg Deklaracje Srodowiskowe Il typu EPD

(Environmental Product Declaration). Deklaracje EPD sq
bardzo waznym dokumentem opartym na analizie cyklu
zycia produktu, opisujgcym jego wtasciwosci i wptyw na
srodowisko przez caty okres uzytkowania. Dlatego ist-
nieje mozliwos¢ poréwnania profilu Srodowiskowego
naszych cementéw oraz dokonania obiektywnej oceny
wyrobow pod wzgledem zweryfikowanej efektywnosci
ekologiczne;j.
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