
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

HD/2025  

            

  

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  

Powietrzne wapno dolomitowe 90 gaszone EN 459-1 DL 90-5-S 

  

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  

Produkt jest przeznaczony do wyrobu spoiw do zapraw do murowania i zapraw na tynki zewnętrzne i 

wewnętrzne, do produkcji wyrobów budowlanych i do zastosowania w budownictwie inżynieryjnym. 

 

3. Producent:  

Spółka  DOLVAP s.r.o., z siedzibą - Priemyselná ul., 013 03 Varín, Słowacja, tel: 0421/41/5692325                           

REGON: 31594786                               

  

4. Upoważniony przedstawiciel: Ing. Schniererová Eva, kierownik wydziału zarządzania i kontroli jakości, 

adres – punkt 3  

  

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  

System 2+  

  

6. Norma zharmonizowana:  EN 459 – 1:2010 

Jednostka notyfikowana: TSÚS, n. o., Studená 3, 826 34 Bratislava NB 1301  

 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki  Deklarowane właściwości 

użytkowe  

zawartość składników 

CaO+MgO  

MgO  

CO2  

SO3  

 

≥ 90% masy  

> 5% masy  

≤ 6 % masy  

≤ 2 % masy  

stałość objętości  spełnia – zastygnięte ciasto bez 

pęknięć 

wnikanie > 10 mm i < 50 mm  

zawartość powietrza ≤ 12 % obj.  

wielkość ziaren Ziarna pozostałe na sicie 
0,2 mm ≤ 2 % masy  

0,09 mm ≤ 7 % masy   

trwałość NPD 

 

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 

użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu Producenta podpisał(-a) 

Ing. Schniererová,  Varín: 

1.1.2025 

 

  


