




W  niniejszym rozdziale przedstawiamy wpływ 
działalności CEMEX Polska na środowisko 

naturalne za pomocą wskaźników efektywności 
środowiskowej, wyliczanych według wzoru:

Rśrodowiskowy =
A

B

gdzie:

Rśrodowiskowy – dany wskaźnik środowiskowy wy-
rażony jako stosunek wartości A do B
A – całkowity roczny wkład (ilość wykorzystana / 
wytworzona, itp.) w danym obszarze
B – roczna wartość odniesienia, która najtrafniej 
oddaje charakter danej lokalizacji

Do obliczenia poszczególnych wskaźników środo-
wiskowych wykorzystano dane źródłowe zawarte 
w poniższych tabelach.
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MEDIA

Wskaźnik A Cementownia Chełm Cementownia Rudniki Przemiałownia Gdynia

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Całkowite roczne 
wykorzystanie 
energii [kWh; MJ]

Energia elektryczna [MWh] 163 344 175 697 166 515 169 023 86 901 84 598 83 775 101 304 10 965 12 322 12 087 12 778

Ciepło procesowe [MJ] 6 125 583 734 6 132 252 963 6 460 406 663 6 449 420 033 1 920 403 000 1 887 180 000 1 347 030 000 1 756 021 000 – – – –

P
al

iw
a

ON [MJ] 5 443 296 7 076 470 6 757 366 6 699 873 6 676 868 6 047 434 6 352 691 7 603 346 1 194 153 1 552 438 1 435 770 1 364 659

LPG [MJ] – – – – – – – – 54 111 63 997 50 469 74 923

Benzyna [MJ] – – – – – – – – – – 2 791 5662

Propan [MJ] – – – – – – – – 100 418 – 98 762 –

Całkowite roczne 
zużycie wody 
/ wytworzone 
ścieki [m3]

Woda 322 886 217 323 217 617 207 637 54 351 56 427 67 964 67 245 1 153 1 900 1 457,40 1 570,00

Ścieki 10 705 8 325 9 116 10 414 8 823 9 927 8 653 8 173 389,4 529 518,9 462,7

Wody pochłodnicze 67 735 79 013 30 999 15 852 – – – – – – – –

TABELA 9

MATERIAŁY, UŻYTKOWANIE GRUNTÓW ORAZ EMISJE

Wskaźnik A Cementownia Chełm Cementownia Rudniki Przemiałownia Gdynia

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Całkowite roczne 
wykorzystanie 
surowców [Mg]

Surowce naturalne 2 068 655 2 057 940  2 194 253 2 196 357 542 877 522 648 414 202 623 285 1 018 2 456 2 011 2 146

Surowce alternatywne 247 148 279 594 264 901 285 601 323 928 370 335 315 902 360 073 21 713 15 088 15 338 14 817

Użytkowanie 
gruntów [m2]

Całkowita powierzchnia terenu 4 429 100 4 429 100 4 429 100 4 429 100 70 635 70 635 70 635 70 635 33 948 33 948 33 948 33 948

Powierzchnia terenów zabudowanych 88 109 88 109 88 109 88 110 14 612 14 612 14 612 14 612 4 394 4 394 6 394 6 394

Powierzchnia terenów 
nieprzepuszczalnych (utwardzonych)

79 600 79 600 79 600 79 601 14 612 14 612 14 612 14 612 24 196 24 196 22 196 22 196

Powierzchnia terenów nieutwardzonych 
(zielonych)

4 261 391 4 261 391 4 261 391 5 261 391 41 410 41 410 41 410 41 410 5 358 5 358 5 358 5 358

Całkowita roczna emisja gazów cieplarnianych wyrażona jako 
emisja CO2 [Mg]

1 073 603 1 096 591 1 146 271 1 138 329 364 326 360 607 269 897 374 721 98,2 119,1 116 106

Całkowita roczna 
emisja gazów 
i pyłów do 
powietrza [Mg]

Dwutlenek siarki (SO2) 55 42 66 42 148 202 76 206 – – – –

Tlenek węgla (CO) 2 856 1 596 2 350 2 747 623 763 363 509 – – – –

Pył 58 34 52 54 28 28 18 25 1,856 2,353 1,924 1,779

tlenki azotu (NO2) 1 570 1 575 1 372 1 279 450 514 361 417 – – – –

TABELA 10
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ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

Wskaźnik A Cementownia Chełm Cementownia Rudniki Przemiałownia Gdynia

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Całkowita 
roczna ilość 
wytworzonych 
odpadów innych 
niż niebezpieczne 
[Mg]

01 04 08
(Odpady żwiru lub skruszone skały  
inne niż wymienione w 01 04 07)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 01 10
(Odpady metalowe)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 80
(Odpady z przemysłu gumowego 
i produkcji gumy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 2,56 1,04 1,70

07 02 99
(Inne niewymienione odpady)

4,46 5,60 2,82 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00

10 13 06
(Cząstki i pyły)

6 475,48 9 602,50 9 484,17 14 658,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 13 80
(Odpady z produkcji cementu)

0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 337,00 345,00 0,00 17,75 19,55 19,32 3,30

10 13 99
(Inne niewymienione odpady)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 14,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 01 01
(Opakowania z papieru i tektury)

0,00 0,00 0,00 5,96 9,94 2,94 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 01 02
(Opakowania z tworzyw sztucznych)

2,65 2,50 6,61 29,88 1,80 1,30 0,36 0,16 0,00 0,00 0,00 0,66

15 01 03
(Opakowania z drewna)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 4,12 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00

15 01 05
(Opakowania wielomateriałowe)

0,00 0,00 0,00 0,00 33,43 2,96 5,92 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00

15 01 06
(Zmieszane odpady opakowaniowe)

0,00 0,00 0,00 0,00 33,14 24,42 56,30 34,63 0,00 0,00 0,00 0,00

15 01 07
(Opakowania ze szkła)

0,00 0,00 0,08 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 02 03
(Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 
do wycierania)

19,60 17,22 24,86 12,29 16,92 7,16 8,74 0,00 0,01 1,58 0,32 1,36

16 01 03
(Zużyte opony)

0,00 0,00 0,00 9,48 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70

16 02 14
(Zużyte urządzenia)

0,00 0,00 1,25 2,94 0,42 0,89 1,17 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00

16 02 16
(Elementy usunięte ze zużytych 
urządzeń)

0,00 0,06 0,10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TABELA 11
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ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE cd.

Wskaźnik A Cementownia Chełm Cementownia Rudniki Przemiałownia Gdynia

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Całkowita 
roczna ilość 
wytworzonych 
odpadów innych 
niż niebezpieczne 
[Mg]

16 06 05
(Inne baterie i akumulatory)

0,02 0,03 0,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 11 04
(Okładziny piecowe i materiały 
ogniotrwałe inne niż 16 11 03)

0,00 0,00 0,00 0,00 82,30 0,00 0,00 53,66 0,00 0,00 0,00 0,00

16 11 06
(Okładziny piecowe i materiały 
ogniotrwałe inne niż 16 11 05)

560,70 173,64 676,42 506,44 0,00 320,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 01 01
(Odpady betonu oraz gruz betonowy)

0,00 0,00 312,18 0,00 248,72 962,92 0,00 71,46 0,00 0,00 0,00 0,00

17 01 02
(Gruz ceglany)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 01 07
(Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadów ceramicznych)

0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 345,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 02 01
(Drewno)

0,00 0,00 0,00 0,00 33,25 33,75 61,30 31,66 0,00 0,00 0,00 1,76

17 03 80
(Odpadowa papa)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

17 04 05
(Żelazo i stal)

0,00 0,00 0,00 371,51 277,04 961,78 93,18 1 899,38 81,81 10,84 37,59 80,86

17 04 07
(Mieszaniny metali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,26 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

17 09 04
(Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione  
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,78 64,92 2,64 0,00 0,00 0,00 2,28

19 08 01
(Skratki)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,13 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 08 02
(Zawartość piaskowników)

0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 08 05
(Osady ściekowe)

0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,24 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 12 02
(Metale żelazne)

0,00 0,00 0,00 0,00 544,01 486,08 679,48 537,52 0,00 0,00 0,00 0,00

19 12 12
(Inne odpady 
z mechanicznej obróbki odpadów )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,28 166,04 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA 7 070 9 808 10 844 15 614,182 1 718 3 198 1 725 2 873 104 35 58 93

TABELA 11 – cd.

 80   Główne wskaźniki efektywności środowiskowej Główne wskaźniki efektywności środowiskowej   81  



ODPADY NIEBEZPIECZNE

Wskaźnik A Cementownia Chełm Cementownia Rudniki Przemiałownia Gdynia

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Całkowita 
roczna ilość 
wytworzonych 
odpadów 
niebezpiecznych 
[Mg]

13 02 08*
(Inne oleje silnikowe, przekładniowe  
i smarowe)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,8 0,4 2,28 0,8

13 05 07*
(Zaolejona woda z odwadniania 
w separatorach)

0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 01 10*
(Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych)

0,287 0,209 0,159 0,00 0,09 0,133 0,098 0,00 0,2 0,00 0,00 0,00

15 01 11*
(Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy)

0,015 0,025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 02 02*
(Sorbenty, materiały filtracyjne tkaniny 
do zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi)

0,68 0,68 0,549 0,235 0,083 0,00 0,00 0,00 0,7 0,56 2,18 1,39

16 01 07*
(Filtry olejowe)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00

16 02 11*
(Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 02 13*
(Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy)

0,12 0,07 0,358 0,3 0,222 0,161 0,123 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

16 05 06*
(Chemikalia laboratoryjne i analityczne 
zawierające substancje niebezpieczne)

0,855 0,71 0,735 0,904 0,00 0,031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 06 01*
(Baterie i akumulatory ołowiowe)

0,92 0,00 0,00 0,00 0,253 0,00 0,041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA 2,877 1,694 1,801 1,439 2,148 0,738 0,262 0,00 2,702 0,96 4,5 2,19

WSPÓŁCZYNNIK B

B Cementownia Chełm Cementownia Rudniki Przemiałownia Gdynia

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Roczna wielkość produkcji klinkieru [Mg] 1 435 531 1 427 502 1 500 186 1 500 322 396 965 385 855 309 985 466 930 – – – –

Roczna wielkość produkcji cementu [Mg] 1 286 010 1 508 807 1 413 201 1 518 979 729 221 693 968 701 029 772 788 194 492 206 888 211 218 211 844

TABELA 13

TABELA 12
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´´ 10.1. ENERGIA

Poza energią cieplną pochodzącą głównie ze 
współspalania paliw alternatywnych w piecach ce-
mentowych, do prowadzenia procesów przemysło-
wych we wszystkich naszych zakładach niezbędne 
jest wykorzystanie energii elektrycznej. Procesy te, 
w szczególności wypał klinkieru i przemiał cementu, 
są wysoce energochłonne, dlatego firma CEMEX 
stale podejmuje szereg inicjatyw, które pozwalają 
na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Co 
więcej w 2020 roku CEMEX zawarł z głównym 
dostawcą energii elektrycznej – PGE Obrót – po-
rozumienie, które gwarantuje, że całość energii 
dostarczanej w  tym roku do zakładów cemen-
towych pochodzi z odnawialnych źródeł energii,  
w szczególności z instalacji energetyki wiatrowej. 
Takie rozwiązanie pozwala na znaczące obniże-
nie poziomu emisji CO2 o charakterze pośrednim 
z naszych zakładów. 
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Udział paliw w bilansie masowym w 2020 roku – Chełm

Udział paliw w bilansie masowym w 2020 roku – Rudniki

Oprócz energii elektrycznej zakłady wykorzystują 
także inne nośniki energii w postaci paliw zasi-
lających tzw. pojazdy transportu bliskiego oraz 
urządzenia przemysłowe.

W celu monitorowania efektywności energetycz-
nej CEMEX Polska wdrożył i certyfikował system 

zarządzania energią zgodny z  normą EN‑ISO 
50001:2018 we wszystkich lokalizacjach. 

Dzięki temu zidentyfikowano miejsca znaczącego 
wykorzystania energii, które podlegają ciągłemu 
monitorowaniu i stanowią podstawę do wyznacza-
nia celów energetycznych. 

10.1.1. �Wskaźnik wykorzystania energii – Cementownia Chełm 
i Cementownia Rudniki

Instalacje do produkcji klinkieru i cementu zasilane 
są energią elektryczną pochodzącą z sieci oraz 
energią w postaci ciepła procesowego pocho-
dzącego ze spalania paliw, a wykorzystywanego  
w procesie wypału klinkieru. 

Znaczna część energii cieplnej wykorzystywanej 
do wypalania klinkieru w obu zakładach pochodzi 
ze spalania paliw alternatywnych. 

Stosowanie paliw alternatywnych w  zakładzie 
to idealne połączenie korzyści biznesowych  
z ochroną środowiska i gospodarką obiegu za-
mkniętego. Dzięki zastosowaniu paliw z odpadów 
znacznie obniżamy koszty uzyskania energii do 
wypału klinkieru i ograniczamy wykorzystanie paliw 
kopalnych, wykorzystując jednocześnie zawarty 
w odpadach potencjał energetyczny.

Poniżej przedstawiamy procentowy udział paliw w procesie wypalania klinkieru w obu cementowniach 
w 2020 roku.
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Wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła w pro-
cesie wypalania klinkieru na przestrzeni ostatnich 
czterech lat przedstawiono w tabeli 14.

Wartość wskaźnika wykorzystania paliw do otrzy-
mywania ciepła w procesie wypału klinkieru jest 
ściśle powiązana z wielkością produkcji. Jak widać 
na powyższym wykresie, przeważającą część pa-
liw wykorzystywanych w tym procesie stanowią 
paliwa alternatywne. 

Znaczący spadek wskaźnika zapotrzebowania na 
ciepło w Cementowni Rudniki jest bezpośrednim 
efektem projektu modernizacji pieca. Natomiast 
w przypadku Cementowni Chełm, gdzie proces jest 
już ustabilizowany na optymalnym poziomie, zapo-
trzebowanie na ciepło utrzymuje się niezmiennie 
na zbliżonym poziomie ok. 4 200 MJ/tonę klinkieru

W zużyciu energii elektrycznej największy udział 
procentowy ma proces wypału w piecu obrotowym 
klinkieru dla Zakładu Chełm (ok. 54%) oraz przemiał 
w młynach cementu (ok. 54%) dla Zakładu Rudniki. 

Pozostała ilość energii elektrycznej, poza procesa-
mi związanymi z produkcją, jest wykorzystywana 
przez obiekty CEMEX Polska na cele oświetlenia, 
ogrzewania pomieszczeń oraz obsługi pomiesz-
czeń biurowych i socjalnych.

W 2020 roku w Cementowni Rudniki zmodernizo-
wano częściowo oświetlenie w zakładzie. W miej-
sce wysłużonych lamp sodowych oraz jarzenio-
wych zainstalowano 69 sztuk energooszczędnego 
oświetlenia typu LED. Szacowana roczna oszczęd-
ność wygenerowana w efekcie projektu optymali-
zacyjnego wyniosła 9 563 kWh.

W  2021 roku planowana jest dalsza wymiana 
oświetlenia w ilości ok. 70 sztuk, co powinno dać 
ok. 10 000 kWh oszczędności. Wymiana przepro-
wadzana jest w sposób ciągły. 

Wskaźnik wykorzystania energii elektrycznej na 
przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawiono 
w tabeli 15.

Widoczny wzrost wskaźnika energetycznego dla 
Cementowni w Rudnikach w roku 2019 wynika 
ze zwiększonego zapotrzebowania na energię 
elektryczną przy jednoczesnym spadku wielkości 
produkcji klinkieru w okresie projektu modernizacji 
linii pieca obrotowego. Ogółem wskaźnik wykorzy-
stania energii przez Cementownię Chełm wyka-
zuje tendencję stałą, co jest wynikiem podjętych 
inicjatyw mających na celu ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej. 

Oprócz energii sieciowej Cementownie wyko-
rzystują nośnik energetyczny w postaci paliwa 
zasilającego pojazdy transportu wewnętrznego. 
Poziom zużycia energii pochodzącej ze spalania 
oleju napędowego wynosi jedynie ok. 0,17% ogól-
nego strumienia zużycia energii. Jego zużycie na 
przestrzeni czterech ostatnich lat przedstawiono 
w tabeli 16.

Nagły wzrost wskaźnika wykorzystania paliw 
w pojazdach w 2018 roku w Cementowni Chełm 
był efektem przejęcia przez spółkę CEMEX świad-
czonej wcześniej przez firmę zewnętrzną usługi 
załadunku cementu workowanego na samocho-
dy transportowe z wykorzystaniem spalinowych 
wózków widłowych. Z  kolei wzrost jednostko-
wego zużycia oleju napędowego w Rudnikach 
był związany ze skarpowaniem składu żużla na 
terenie zakładu oraz transportem klinkieru i żużli 
zmagazynowanych na terenie Zakładu Górnicze-
go w okresie realizacji projektu modernizacyjnego  
w cementowni.

Ren ciepl. Wskaźnik wykorzystania energii cieplnej [MJ/Mg klinkieru]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Chełm ciepło procesowe 4 267 4 296 4 306 4 299

Rudniki ciepło procesowe 4 838 4 891 4 345 3 761

TABELA 14

Ren el. Wskaźnik wykorzystania energii elektrycznej [kWh/Mg klinkieru]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Chełm 0,114 0,123 0,111 0,113

Rudniki 0,219 0,219 0,270 0,217

TABELA 15

Ren paliwa Wskaźnik wykorzystania ON [MJ/Mg klinkieru]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Chełm 3,818 4,957 4,504 4,466

Rudniki 16,820 15,673 20,494 16,284

TABELA 16

paliwa alternatywne stałe 
83,45%

paliwa alternatywne stałe  
84,75%

węgiel 4,18%

olej opałowy lekki 0,06%

mazut 0,03%

węgiel 15,16%

paliwa alternatywne płynne 0,13%

mączki mięsno-kostne 6,73%

osady ściekowe 0,87%

opony 4,55%

olej opałowy lekki 0,09%

Udział paliw w bilansie masowym w 2020 roku – Chełm

Udział paliw w bilansie masowym w 2020 roku – Rudniki
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Ren el. Wskaźnik wykorzystania energii elektrycznej [MWh/Mg cementu]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Gdynia 0,056 0,060 0,057 0,060

TABELA 17

Ren paliwa Wskaźnik wykorzystania energii z paliw [MJ/Mg cementu]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Gdynia 6,9 7,8  7,5 6,8

TABELA 18

10.1.2. Wskaźnik wykorzystania energii – Przemiałownia Gdynia

Przemiałownia Gdynia ze względu na specyfikę 
swojej produkcji zużywa pięć rodzajów mediów 
energetycznych: energię elektryczną, sprężone po-
wietrze, ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, paliwo kopalne w postaci 
oleju napędowego oraz gazu LPG.

Największy udział w zużyciu energii ogółem ma 
tutaj, podobnie jak w cementowniach, energia elek-
tryczna. Poziom zużycia energii elektrycznej wynosi 
ponad 96% ogólnego strumienia zużycia energii.

Wskaźnik wykorzystania energii elektrycznej na 
przestrzeni czterech ostatnich lat, przedstawiono 
w tabeli 17.

Pomimo niedużych różnic wartości wskaźnika wy-
korzystania energii elektrycznej w poszczególnych 
latach, widoczna jest jego tendencja wzrostowa. 
Zmiany wskaźnika zużycia energii elektrycznej 
w odniesieniu do tony cementu zależą od struk-
tury asortymentowej i parametrów jakościowych 
cementu uzależnionych m. in. od stopnia zmielenia, 

a także od ilości rozruchów instalacji, związanych 
z  jej konserwacją i  remontami poszczególnych 
urządzeń.

Na ogólną ilość energii składa się również wyko-
rzystanie paliw, takich jak ON, LPG oraz benzyna, 
które stosowane są do zasilania pojazdów trans-
portu wewnętrznego oraz maszyn przemysłowych.

Wskaźnik wykorzystania energii z paliw na prze-
strzeni czterech ostatnich lat przedstawiono w ta‑
beli 18.

Wartość wskaźnika dotyczącego zużycia paliw 
jest zależna od wielkości produkcji, co wiąże się  
z  koniecznością rozładowywania dostaw oraz 
transportem gotowych wyrobów. Dodatkową 
zmienną wpływającą na wskaźnik zużycia energii 
pochodzącej ze spalania paliw są warunki atmo-
sferyczne. Przy niskim wskaźniku opadów atmosfe-
rycznych wzrasta konieczność oczyszczania placu 
z pyłu, co wiąże się ze wzmożonym korzystaniem 
z maszyn zasilanych paliwami.

Rmateriały Wskaźnik wykorzystania materiałów [Mg/Mg klinkieru] 

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Chełm Rsurowce naturalne 1,441 1,442 1,463 1,464

Rudniki Rsurowce naturalne 1,163 1,686 1,073 1,570

Chełm Rsurowce odpadowe 0,172 0,196 0,177 0,190

Rudniki Rsurowce odpadowe 0,694 1,195 0,919 0,907

TABELA 19

´´ 10.2. MATERIAŁY

Podstawowym surowcem stosowanym w produkcji 
cementu ogółem, jest węglan wapnia – CaCO3, sto-
sowany w postaci kredy lub wapienia, z których wy-
palany jest klinkier. W zależności od ostatecznego 
przeznaczenia cementu, do klinkieru dodawane są  
w procesie produkcji różnego rodzaju dodatki, wa-
runkujące ostateczne parametry produktu.

Pozytywnym aspektem w procesach produkcji klin-
kieru, a później cementu realizowanych w CEMEX, 
jest stosowanie dodatków o statusie odpadów lub 

produktów ubocznych pochodzących z innych ga-
łęzi przemysłu lub wcześniejszych etapów prowa-
dzonego procesu. 

10.2.1. �Wskaźnik wykorzystania materiałów – Cementownia Chełm 
i Cementownia Rudniki

W procesie produkcji klinkieru i cementu w Ce-
mentowni Chełm, podstawowym surowcem do 
produkcji jest kreda oraz surowce niskowęglanowe, 
a także różne dodatki w zależności od docelowej 
charakterystyki produktu. Jako wspomniane do-
datki w procesie produkcji Cementownia Chełm 
wykorzystuje surowce alternatywne, takie jak:

´´ popioły lotne z elektrowni i elektrociepłowni,
´´ żużle wielkopiecowe z przemysłu hutniczego,
´´ pyły żelazonośne,
´´ gipsy odpadowe w postaci tzw. reagipsów.

W  przypadku Cementowni Rudniki głównym 
surowcem do produkcji jest kamień wapienny 
wydobywany w nieodległym kamieniołomie La-
tosówka. Z uwagi na wyposażenie cementowni  
w dodatkowe młyny żużla, są tam wytwarzane 
cementy z niższym udziałem klinkieru, a większą 
zawartością dodatków, a tym samym o obniżonym 
śladzie węglowym. 

Wskaźnik wykorzystania surowców w procesach 
produkcji na przestrzeni ostatnich czterech lat 
przedstawiono w tabeli 19.
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Rmateriały Wskaźnik wykorzystania materiałów [Mg/Mg cementu]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Gdynia Rsurowce naturalne 0,0052 0,0119 0,0095 0,0100

Gdynia Rsurowce odpadowe 0,1116 0,0729 0,0730 0,0700

TABELA 20

Wskaźnik wykorzystania surowców naturalnych 
jest oczywistą konsekwencją wielkości i charakteru 
produkcji, a więc odpowiedzią na popyt oferowa-
nych produktów.

Stopień wykorzystania surowców alternatyw-
nych (odpadowych) jest zależny od ostatecz-
nego przeznaczenia cementu. Różne rodzaje 
cementu posiadają zróżnicowany skład, warun-
kowany określonymi parametrami produktu. Za-
tem wskaźnik wykorzystania surowców alter-
natywnych zależy w  dużej mierze od sytuacji 

rynkowej i zapotrzebowania ze strony klientów. 
Ze względu na dość intensywny w ostatnich la-
tach rozwój infrastruktury w Polsce, zdecydowa-
nie wzrosło zapotrzebowanie na cementy czyste, 
tj. bez dodatków, które znajdują zastosowanie  
w  obiektach drogowych. W  związku z  potrze-
bami rynku udział cementów portlandzkich czy-
stych (tzw. CEM I) w produkcji całkowitej wzrósł 
w 2020 roku do 34% z 28% w roku poprzednim. 
W tym samym czasie produkcja cementu hutnicze-
go, o najwyższym udziale dodatków (tzw. CEM III), 
spadła z 49% w roku 2019 do 37% w kolejnym roku. 

10.2.2. Wskaźnik wykorzystania materiałów – Przemiałownia Gdynia

Podstawowym surowcem do produkcji cementu 
w Przemiałowni Gdynia jest klinkier dostarczany 
z Cementowni Chełm oraz spoza granic kraju drogą 
morską. Pozostałe surowce to gips naturalny oraz 
surowce alternatywne:

´´ popioły lotne z elektrowni i elektrociepłowni,
´´ gipsy odpadowe w postaci zużytych form 
gipsowych, odpadów z produkcji gipsu oraz 
tzw. reagipsów.

Wskaźnik wykorzystania surowców w procesie pro-
dukcji realizowanym przez Przemiałownię Gdynia 
na przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawiono 
w tabeli 20.

Wykorzystanie surowców naturalnych jest związa-
ne z wielkością i charakterem produkcji. 

Udział surowców o  charakterze odpadowym 
wynika z  dwóch podstawowych czynników: 
portfolio produktów w  ofercie handlowej oraz 
dostępności surowców alternatywnych na rynku.  
Z uwagi na intensywny rozwój projektów infrastruk-
turalnych w Polsce, od roku 2018 obserwujemy 
zwiększone zapotrzebowanie na tzw. cementy 
czyste (bez domieszek w postaci popiołów lub 
żużli) z przeznaczeniem do budowli dróg i mostów. 
Spowodowało to spadek udziału cementu z do-
datkami typu CEM II z 14% w 2019 roku do 11% 
w  2020  roku.  Natomiast zauważalne wahania 
udziału gipsu naturalnego w strukturze surowcowej 
są wynikiem przejściowych problemów z pozyska-
niem gipsu odpadowego w okresie wzmożonej 
produkcji.

Rużytkowanie gruntów Wskaźnik wykorzystania gruntów [m2/Mg klinkieru]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Zakład Chełm

Rpow.całkowita 3,090 3,100 2,950 2,950

Rpow.zabudowy 0,060 0,060 0,060 0,060

Rpow.utwardzone 0,060 0,060 0,050 0,050

Rpow.nieutwardzone 2,970 2,990 2,840 2,840

Zakład Rudniki

Rpow.całkowita 0,151 0,228 0,173 0,188

Rpow.zabudowy 0,031 0,047 0,038 0,037

Rpow.utwardzone 0,031 0,047 0,038 0,037

Rpow.nieutwardzone 0,089 0,134 0,107 0,104

TABELA 21

´´ 10.3. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

Wskaźnik użytkowania gruntów odnosi się do form 
zagospodarowania terenu przez zakłady objęte 
rejestracją EMAS. 

W obliczaniu wskaźników użytkowania gruntów 
wzięto pod uwagę:

´´ całkowitą powierzchnię terenów zajmowanych 
przez poszczególne zakłady,

´´ powierzchnie zabudowy (budynki, obiekty 
zadaszone),

´´ powierzchnie terenów nieprzepuszczalnych 
(utwardzonych),

´´ powierzchnie terenów zielonych 
(przepuszczalnych).

10.3.1. �Użytkowanie gruntów – Cementownia Chełm  
i Cementownia Rudniki

W tabeli 21 przedstawiono wskaźniki użytkowa-
nia gruntów dla obu cementowni na przestrzeni 
czterech ostatnich lat.

Niewielkie wahania wartości wskaźników użyt-
kowania gruntów są zależne jedynie od wielkości 
produkcji w danym roku. Wielkość wymienionych 
powierzchni w analizowanych latach nie uległa 
zmianie.
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10.3.2. Użytkowanie gruntów – Przemiałownia Gdynia

W tabeli 22 przedstawiono wskaźnik użytkowania 
gruntów w Przemiałowni Gdynia na przestrzeni 
czterech ostatnich lat.

Wartość wskaźnika użytkowania gruntów jest 
zależna głównie od wielkości produkcji w danym 

roku. W  2019 roku powierzchnia użytkowania 
gruntów zmieniła się względem poprzednich lat,  
w wyniku wyburzenia jednego budynku i budowie 
namiotu (zmiana powierzchni dachów i powierzch-
ni utwardzonej).

Rużytkowanie gruntów Wskaźnik użytkowania gruntów [m2/Mg cementu]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Rpow.całkowita 0,17 0,16 0,16 0,16

Rpow.zabudowy 0,02 0,02 0,03 0,03

Rpow.utwardzone 0,12 0,12 0,10 0,10

Rpow.nieutwardzone 0,03 0,03 0,03 0,03

TABELA 22

Zagospodarowanie wody [m3] Udział procentowy

Łączna ilość odpompowanej wody 4 714 520 100 %

Ilość wody przeznaczonej na potrzeby miasta Chełm 2 049 196  43,5 %

Ilość zrzuconej wody 2 665 324  56,5 %

TABELA 23

´´ 10.4. WODA I ŚCIEKI

Zapotrzebowanie na wodę w zakładach cemento-
wych jest związane z koniecznością:

´´ uzupełniania wody służącej do chłodzenia 
urządzeń produkcyjnych, 

´´ mycia i zraszania placów – w celu 
zmniejszenia pylenia powierzchniowego 

w postaci niezorganizowanej, w szczególności 
w okresach niskiej wilgotności powietrza 
atmosferycznego,

´´ zapewnienia wody na potrzeby socjalne 
pracowników i gości przebywających na 
terenie zakładów. 

10.4.1. �Wskaźnik rocznego wykorzystania wody oraz wytwarzania 
ścieków – Cementownia Chełm i Cementownia Rudniki

Ilość zużytej wody w Cementowni Chełm wykorzy-
stana do obliczenia rocznego wskaźnika wykorzy-
stania wody odzwierciedla ilość wody wykorzysta-
nej w procesach produkcyjnych oraz na potrzeby 
socjalne pracowników – nie obejmuje wydobycia 
wody na potrzeby odwodnienia kopalni kredy. 

Kopalnia kredy jest odwadniania za pomocą sieci 
studni głębinowych. Woda pochodząca z odwod-
niania kopalni jest w przeważającej części, wy-
korzystywana do zaspokajania zapotrzebowania 
mieszkańców miasta Chełm. 

Studnie głębinowe powstałe na potrzeby odwad-
niania kopalni są zarazem głównym źródłem za-
opatrzenia miasta w wodę.

Ilość wody pochodzącej z odwodnienia kopalni, 
poprzez ujęcie „BARIERA” w 2020 roku wraz z jej 
przeznaczeniem przedstawiono w tabeli 23.

Całość wody pozyskiwanej na potrzeby socjalne 
zakładu w Chełmie pochodzi z trzech studni głę-
binowych. Natomiast woda wykorzystana w zakła-
dzie przechodzi przez Oczyszczalnię Wód Desz-
czowych tj. piaskownik zatrzymujący cząstki stałe 
i redukujący zawiesinę. Ścieki socjalno‑bytowe są 
dodatkowo oczyszczane w zakładowej oczysz-
czalni biologiczno‑mechanicznej, a następnie wraz 
z wodami pochłodniczymi z systemu chłodzenia 
młyna węgla oraz wodami deszczowymi z terenu 
zakładu trafiają poprzez rów Słyszówka do rzeki 
Uherka. Oczyszczone ścieki podlegają monitoro-
waniu zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodno-
prawnym. Dodatkowo obligatoryjnie dwa razy do 
roku monitorowana jest jakość wody odprowadza-
nej do rowu oraz jakość wody w cieku docelowym. 
Dotychczas nie odnotowano przekroczeń w do-
puszczalnych poziomach zanieczyszczeń.

Woda na potrzeby zakładu Cementownia Rudni-
ki pochodzi z dwóch ujęć zakładowych. Jedynie 
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Rwoda/ścieki Wskaźnik rocznego wykorzystania wody oraz wytwarzania ścieków 
 i wód pochłodniczych [m3/Mgklinkieru]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Chełm Rwoda 0,225 0,152 0,145 0,138

Rudniki Rwoda 0,137 0,146 0,219 0,144

Chełm Rścieki socjalne 0,007 0,006 0,006 0,007

Rudniki Rścieki socjalne 0,022 0,026 0,028 0,018 

Chełm Rwody pochłodnicze 0,047 0,055 0,021 0,011

Rudniki Rwody pochłodnicze n/d n/d n/d n/d

TABELA 24

działająca na potrzeby cementowni kopalnia wapie-
nia Latosówka jest zaopatrywana w wodę z sieci 
wodociągowej.

Ścieki socjalno‑bytowe z terenu cementowni są 
odprowadzane poprzez zakładową oczyszczalnię 
ścieków socjalno‑bytowych typu mechaniczno

‑biologicznego, posiadającą przepustowość wy-
noszącą Qd śr = 37,5m3/d. Składa się ona z nastę-
pujących obiektów:

´´ ciągu technologicznego po drodze ścieków:
xx studzienki kanalizacyjnej S2,
xx bloku oczyszczania biologicznego (reaktora 

biologicznego),
xx osadnika wtórnego,
xx zbiornika osadu nadmiernego,
xx komory kontrolno‑pomiarowej ścieków 

oczyszczonych.

´´ ciągu technologicznego po drodze osadów:
xx kompletnej linii zagęszczania i odwadniania 

osadu, 
xx obiektów towarzyszących,
xx placu do składowania osadu pełniącego 

funkcję placu magazynowania odpadów.

Na terenie oczyszczalni poza urządzeniami do 
oczyszczania ścieków sanitarnych znajdują się 

urządzenia do oczyszczania wód deszczowych. 
Wody opadowe i  roztopowe ze wszystkich te-
renów utwardzonych kierowane są do systemu 
kanalizacji deszczowej Zakładu. Wody opadowe 
z terenów utwardzonych podczyszczane są na te-
renie Zakładu w dwukomorowym osadniku oraz 
separatorze cieczy lekkich. Zapewniono całkowity 
rozdział ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
uniemożliwiający mieszanie się ścieków. 

W kopalni ścieki bytowe są gromadzone w zbior-
niku bezodpływowym i przekazywane regularnie 
uprawnionym odbiorcom.

Wskaźnik wykorzystania wody oraz wytwarzania 
ścieków socjalnych i wód pochłodniczych w ce-
mentowniach na przestrzeni ostatnich czterech 
lat przedstawiono w tabeli 24.

Ilość zużytej wody jest wypadkową zapotrzebowa-
nia na wodę przez pracowników firmy oraz wyko-
rzystania wody w procesie technologicznym, które 
uwarunkowane jest wielkością produkcji. W celu 
minimalizacji zużycia wody na potrzeby systemu 
chłodzenia w Cementowni Chełm w jedynym ot-
wartym obiegu na młynie węgla zastosowano au-
tomatykę synchronizującą pobór wody chłodniczej 
z czasem pracy młyna.

Rwoda/ścieki Wskaźnik wykorzystania wody oraz wytwarzania ścieków  
i wód pochłodniczych [m3/Mg cementu]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Gdynia Rwoda 0,0060 0,0092 0,0069 0,0074

Gdynia Rścieki socjalne 0,0020 0,0026 0,0025 0,0022

Gdynia Rwody pochłodnicze 0 0 0 0

TABELA 25

10.4.2. �Wskaźnik rocznego wykorzystania wody oraz wytwarzania 
ścieków – Przemiałownia Gdynia

Przemiałownia Gdynia zaopatrywana jest w wodę 
pochodzącą z miejskiej sieci wodociągowej.

Wody opadowe oraz pochłodnicze z terenu Prze-
miałowni, zgodnie z posiadanym pozwoleniem 
wodnoprawnym, zrzucane są do basenu porto-
wego. Wody opadowe, przed zrzutem, podlegają 
podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym 
ze zintegrowaną komorą szlamową i odstojnikiem.

Warto zauważyć, iż od 2016 roku nie zrzucano 
wód pochłodniczych do basenu portowego, co 
jest wynikiem dbałości o właściwy stan techniczny 
zbiorników chłodzących wodę.

Ścieki bytowe z Przemiałowni Gdynia odprowa-
dzane są do kanalizacji miejskiej.

Wskaźnik wykorzystania wody oraz wytwarzania 
ścieków socjalnych i wód pochłodniczych w Prze-
miałowni Gdynia na przestrzeni ostatnich czterech 
lat przedstawiono w tabeli 25.

Wartość wskaźnika wykorzystanej wody jest wy-
padkową ilości wody zużytej na cele socjalne, wody 
zużytej na cele technologiczne oraz wody wykorzy-
stanej do zraszania i mycia placu. Niewielki wzrost 
zużycia wody w 2020 jest uwarunkowany większą 
produkcją cementu w stosunku do roku poprzed-
niego. Woda ta była głównie wykorzystywana do 
chłodzenia napędów młynów cementu.
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Rodpady Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów [kg/Mgklinkieru] 

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Chełm Rodpady inne niż niebezpieczne 4,9300 6,8700 7,2300 10,4100

Rudniki Rodpady inne niż niebezpieczne 3,6800 10,3200 4,4700 7,2400

Chełm Rodpady niebezpieczne 0,0020 0,0012 0,0012 0,0009

Rudniki Rodpady niebezpieczne 0,0046 0,0024 0,0007 0,0000

TABELA 26

Rodpady Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów [kg/Mgcementu]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Gdynia Rodpady inne niż nieb. 0,53 0,17 0,28 0,44

Gdynia Rodpady niebezpieczne 0,01 0,01 0,02 0,01

TABELA 27

´´ 10.5. ODPADY

Proces produkcji klinkieru i cementu można prak-
tycznie uznać za bezodpadowy. Większość odpa-
dów technologicznych powstających w procach 
produkcyjnych jest zawracana i wykorzystywana 
ponownie w procesach produkcyjnych. Powstające 
w cementowni pyły z by‑pass’u (BPD) są częś-
ciowo wykorzystywane w zakładzie, a pozostała 
część jest przekazywana do dalszych procesów 
produkcji w innych gałęziach przemysłu, jako pro-
dukt uboczny procesu produkcji klinkieru.

Odpady wytwarzane w  zakładach, to głów-
nie odpady pochodzące z  prac remontowych  
i konserwacyjnych – niezbędnych do zapewnie-
nia sprawności linii produkcyjnych oraz odpady 
związane z eksploatacją maszyn i urządzeń np. 
oleje odpadowe oraz w przypadku cementowni 
także z działalnością warsztatu i laboratorium ana-
litycznego.

10.5.1. �Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów – Cementownia Chełm 
i Cementownia Rudniki

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów w zakła-
dach cementowych na przestrzeni czterech ostat-
nich lat przedstawia tabela 26.

Wytwarzane w zakładzie w Chełmie odpady pocho-
dzą głównie z prac remontowo‑konserwacyjnych 
oraz działalności warsztatu i laboratorium analitycz-
nego. Wzrost ilości wytwarzanych odpadów jest 
efektem powstania nowego strumienia odpadów 
z kalcynatora, który jest przekazywany zewnętrz-
nym odbiorcom do dalszego wykorzystania, a nie 
jest zagospodarowywany w zakładzie. Budowa hali 
separacji paliw alternatywnych z zastosowaniem 
separatora balistycznego spowoduje minimalizację 
strumienia odpadu 10 13 06, odpady z separacji 

zostaną zawrócone do dostawcy paliwa, ewentu-
alnie wykorzystane w zakładzie jako stabilizacja 
pod budowę nowych obiektów.

Wahania wskaźnika dotyczącego ilości wytwarza-
nych odpadów w Cementowni Rudniki są wyni-
kiem prac remontowo‑budowlanych prowadzonych 
w zakładzie. W 2018 roku realizowany był projekt 
modernizacji pieca cementowego, który wygenero-
wał zwiększone ilości odpadów. Natomiast w 2020 
roku przeprowadzono II etap modernizacji zakładu, 
w ramach którego realizowano prace rozbiórkowe 
(demontaż starych pieców, wyburzenia silosów 
żużla). Te działania spowodowały jednorazowe 
wzrosty ilości wytwarzanych odpadów. 

10.5.2. �Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów – Przemiałownia 
Gdynia

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów w Prze-
miałowni Gdynia na przestrzeni czterech ostatnich 
lat przedstawia tabela 27.

Wytwarzane w  zakładzie odpady pochodzą 
głównie z prac remontowo‑konserwacyjnych nie-
zbędnych do zapewnienia sprawności linii pro-
dukcyjnej oraz w związku z eksploatacją maszyn  
i urządzeń (np. oleje odpadowe).
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SUBSTANCJA
Konkluzje BAT

[mg/Nm3]
Cementownia 

Chełm [mg/Nm3]
Cementownia 

Rudniki [mg/Nm3]

Pył z pieca < 10 – 20 20 30

HCl 10 10 10

HF 1 1 1

NOx < 200 – 450* 500* 500*

Cd+Tl 0,05 0,05 0,05

Hg 0,05 0,05 0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 < 0,5 < 0,5

Dioksyny i furany [ng/Nm3] < 0,05 – 0,1 0,1 0,1

TOC – 50 –

SO2 < 50 – 400 50 –

Pył z operacji innych niż procesy wypalania 
w piecach, chłodzenia i mielenia

< 10 10 10

Pył z procesów chłodzenia i mielenia < 10 – 20 20 20

NH3 (wyciek) < 30 – 50 50 50

* �Wg konkluzji BAT dopuszczalna jest wartość 500 mg/Nm3, o ile początkowy poziom NOx po zastosowaniu 
technik podstawowych wynosi > 1 000 mg/Nm3

TABELA 28

´´ 10.6. EMISJE

Emisje do powietrza z prowadzonych procesów 
produkcji są istotnym elementem oddziaływania 
firmy CEMEX na środowisko oraz identyfikowane 
są jako znaczące aspekty środowiskowe. 

Z uwagi na znaczny wpływ na środowisko zakłady 
cementowe podlegają wymaganiom dyrektywy ws. 
emisji przemysłowych (tzw. IED), a ich działalność 
jest uregulowana postanowieniami tzw. Konkluzji 
dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) 
w produkcji cementu (decyzja KE z dnia 26.03.2013 
r.). Dokument ten o wiążącym charakterze określa 
przede wszystkim graniczne limity emisji zanie-
czyszczeń do powietrza. 

W tabeli 28 przedstawiono zestawienie ww. do-
puszczalnych wielkości emisji do powietrza obowią-
zujących od 5 września 2018 r. wraz z poziomami 

określonymi w pozwoleniach zintegrowanych wy-
danych dla cementowni.

W przypadku dopuszczalnej wielkości emisji pyłu 
z głównego emitora piecowego w pozwoleniu zin-
tegrowanym dla zakładu uzyskano odstępstwo 
od wymagań zawartych w Konkluzjach BAT na 
poziomie 30mg/Nm3 z  uwagi na ograniczenia 
technologiczne posiadanej instalacji odpylającej 
oraz ewentualnych nieuzasadnionych kosztów jej 
wymiany. 

10.6.1. �Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych oraz wskaźnik całkowitej 
emisji gazów i pyłów do powietrza – Cementownia Chełm 
i Cementownia Rudniki

Najbardziej charakterystycznym ze względu na 
specyfikę procesów produkcyjnych i uciążliwym za-
nieczyszczeniem emitowanym do powietrza przez 
zakłady cementowe jest pył. Głównym źródłem 
emisji pyłowej w  cementowniach jest komin 
główny, którym odprowadzane są gazy odlotowe  
z pieca klinkierowego, czyli z procesów termicz-
nych. Przez pomniejsze emitory odprowadzany 
jest w sposób zorganizowany pył z pozostałych 
procesów oraz ciągów transportowych. Wszystkie 
emitory są wyposażone w wysokosprawne odpy-
lacze w postaci pulsacyjnych filtrów workowych. 
Jedynie w  Cementowni Chełm pozostał jeden 
odpylacz elektrostatyczny, o nieco niższej spraw-
ności, który jednak jest przewidziany do wymiany 
w najbliższym czasie, aby wszystkie urządzenia 
odpylające w zakładach cementowych spełniały 
najwyższe standardy.

Dodatkowo w cementowniach trudnym do wyelimi-
nowania rodzajem emisji jest tzw. emisja niezorga-
nizowana z powierzchni dróg i placów, powodowa-
na przez transport wewnętrzny na terenie zakładu. 
W celu jej zmniejszenia stosowane jest cykliczne 
zamiatanie i zraszanie ciągów komunikacyjnych 
oraz placów manewrowych, a w sytuacji niesprzyja-
jących warunków atmosferycznych także zwilżanie 
zewnętrznych składów surowcowych. Najbardziej 
uciążliwe źródła emisji w przemyśle cementowym, 
tj. pylenie z otwartych i półotwartych składów klin-
kieru, zostały wyeliminowane kilka lat wcześniej 
dzięki ogromnym inwestycjom w specjalistyczne, 
hermetyczne magazyny klinkieru, które stanęły 
w obu cementowniach.

W  przypadku nieruchomości zamieszkałych 
położonych w najbliższym sąsiedztwie zakładu 
wdrażamy dodatkowe działania zapobiegawcze 
i naprawcze. Najnowszą inicjatywą zrealizowaną  
w 2020 roku jest wprowadzenie na granicy dział-
ki cementowni nasadzeń drzew, które będą sta-
nowić naturalną barierę ochronną, ograniczając 

uciążliwości pyłowe na terenie działek należących 
do naszych sąsiadów. W ramach projektu nasa-
dzono dwa rzędy drzew wzdłuż granicy działki 
CEMEX, w tym 500 drzew tlenowych (Oxytrees) 
oraz 100 sadzonek sosny czarnej. 

Cementownia Chełm i Cementownia Rudniki to 
instalacje objęte Europejskim Systemem Handlu 
Uprawnieniami do Emisji (ETS) i do roku 2020 
włącznie otrzymywały ograniczone przydziały rocz-
nej wielkości emisji wynikające z wyliczeń opartych 
o tzw. benchmark klinkierowy, czyli wskaźnik emisji 
jednostkowej z wybranych najbardziej efektyw-
nych instalacji w Europie, który wynosi obecnie  
766 kg CO2/Mg klinkieru. Wskaźniki emisji z obu 
zakładów CEMEX w roku 2020 kształtowały się 
poniżej poziomu wyznaczonego benchmarku, przy 
czym w Rudnikach był to bardzo korzystny wskaź-
nik – 712 kg/Mg klinkieru. Począwszy od bieżącego 
roku wchodzi w życie kolejny IV okres rozliczenio-
wy systemu ETS, który w ciągu najbliższej deka-
dy jeszcze bardziej obniża poziom alokowanych 
dla branży cementowej nieodpłatnych uprawnień. 
Zrewidowany poziom benchmarku klinkierowego 
to od 2021 roku 693 kg/Mg klinkieru, co oznacza 
redukcję o ok. 10%. Jednocześnie trzeba zwrócić 
uwagę na fakt, że każdego roku przydziały ulegają 
dodatkowej redukcji o 2,2%. 

Mając na względzie coraz bardziej restrykcyjne po-
stulaty polityki klimatycznej Unii Europejskiej zmie-
rzające w kierunku dalszego ograniczania przy-
działów uprawnień do emisji, głównym wyzwaniem 
i priorytetem dla cementowni pozostaje dalsze 
efektywne ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Na całkowity poziom emisji w zakładach składa 
się emisja CO2 z rozkładu węglanów zawartych 
głównie w skale wapiennej (tzw. emisja procesowa) 
oraz emisja powstająca w wyniku spalania paliw 
w piecu obrotowym (tzw. emisja paliwowa). 
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RemisjeCO2
 Wskaźnik emisji CO2 do powietrza [Mg/Mg klinkieru]

Rok 2017 2018 2019 2020  Trend

Chełm RemisjeCO2
0,748 0,768 0,764 0,759

Rudniki RemisjeCO2
0,843 0,859 0,803 0,712

TABELA 29

Remisje Wskaźnik emisji do powietrza [kg/Mg klinkieru]

Rok 2017 2018 2019 2020  Trend

Chełm RemisjeSO2
0,039 0,030 0,044 0,028

Rudniki RemisjeSO2
0,354 0,502 0,231 0,439

Chełm RemisjeCO 2,000 1,100 1,600 1,800

Rudniki RemisjeCO 1,200 1,500 0,900 1,100

Chełm Remisje pył 0,040 0,024 0,035 0,036

Rudniki Remisje pył 0,070 0,072 0,057 0,053  

Chełm RemisjeNO2
1,100 1,100 0,900 0,900

Rudniki RemisjeNO2
0,841 0,893 0,914 0,876

TABELA 30W chwili obecnej, w całym strumieniu emisji CO2 
około 68 – 72% (odpowiednio Chełm – Rudniki) 
to emisja procesowa, co istotnie ogranicza moż-
liwości znacznego obniżenia poziomu emisji tego 
gazu. W związku z tym większość podejmowanych 
działań w zakresie redukcji CO2, skupia się na ogra-
niczaniu emisji ze spalania paliw oraz optymalizacji 
wsadu surowcowego. 

W obu zakładach cementowych realizujemy plan 
redukcji emisji dwutlenku węgla, który ma na celu 
obniżenie jednostkowej emisji ze spalania paliwa 
oraz z procesu kalcynacji surowców. Główne dzia-
łania realizowane w ramach projektu to: 

´´ maksymalizacja zużycia tzw. biomasy 
neutralnej, głównie mączki mięsno‑kostnej 
i suchych osadów ściekowych, jako 
substytutu węgla kamiennego, 

´´ wykorzystanie do produkcji klinkieru 
portlandzkiego już zdekarbonizowanych 
surowców odpadowych, określanych mianem 
alternatywnych, zawierających znaczące ilości 
tlenku wapnia (CaO) w formie niewęglanowej, 
tj. niegenerujących emisji CO2, np. żużle 
stalownicze, popiół wapienny czy wapno 
pokarbidowe, 

´´ eksploatacja suszarni paliw alternatywnych 
do suszenia tzw. RDF, z wykorzystaniem 
ciepła odpadowego powstającego w trakcie 
chłodzenia klinkieru, 

´´ dozowanie tlenu do pieca klinkierowego 
celem poprawy efektywności spalania, 

´´ optymalizacja wielkości wskaźnika LSF (Lime 
Saturation Factor) w klinkierze, celem redukcji 
udziału kredy w zestawie surowcowym, która 
jest głównym nośnikiem CO2 z tzw. emisji 
procesowej, 

´´ stosowanie zużytych, pociętych opon jako 
paliwo o zdefiniowanej zawartości biomasy.

Zastosowany w zeszłym roku po raz pierwszy do-
datek żużla stalowniczego do zestawu surowcowe-
go w ilości ok. 1% pozwolił obniżyć jednostkową 
emisję CO2 na poziomie 7-8 kg CO2/tonę klinkie-
ru. Żużel zawiera w swoim składzie wapno (CaO) 
w postaci zdekarbonizowanej, co pozwala zastąpić 
część kredy oraz dodatków żelazonośnych. 

Wskaźnik emisji CO2 z procesu produkcji klinkieru 
w Cementowni Chełm i Cementowni Rudniki na 
przestrzeni ostatnich czterech lat przedstawio-
no w tabeli 29. Wskaźniki nie obejmują emisji 
pochodzącej ze źródeł mobilnych tj. transportu 
wewnątrzzakładowego, ponieważ stanowią one 
zaniedbywalny udział w całości emisji pochodzącej 
z procesu produkcyjnego.

Ilość pozostałych gazów emitowanych do powie-
trza z zakładów w Chełmie i Rudnikach kształtuje 
się dużo poniżej limitów określonych w pozwole-
niach zintegrowanych.

Wskaźnik podstawowych emisji gazów i pyłów do 
powietrza w przeliczenia na tonę wytworzonego 
klinkieru, na przestrzeni czterech ostatnich lat 

w obu cementowniach, przedstawiono w tabe‑
li 30. W zestawieniu pominięto pomniejsze emisje, 
które nie mają znaczącego wpływu na środowisko, 
ze względu na niewielką skalę (np. emisje z klima-
tyzatorów).

Na poniższych wykresach przedstawiamy zmia-
ny wartości wskaźników emisji CO2 oraz pyłu na 
przestrzeni ostatnich 10 lat.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi oba zakłady 
cementowe wyposażone są w systemu ciągłego 
pomiaru emisji zanieczyszczeń. Średnioroczne stę-
żenia emisji wybranych zanieczyszczeń do powie-
trza zmierzone za pomocą systemu ciągłego moni-
toringu w odniesieniu do obowiązujących wielkości 
dopuszczalnych dla obu zakładów cementowych 
przedstawiono na poniższych wykresach.
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Emisja pyłów utrzymuje się na niskim poziomie, 
zdecydowanie poniżej standardu emisyjnego dzięki 
zastosowaniu wysokosprawnych filtrów tkanino-
wych. Lekkie wahania poziomu emisji wynikają 
z normalnego cyklu pracy i zużycia wkładów fil-
tracyjnych.

Emisje tlenków azotu i tlenku węgla utrzymują się 
znacznie poniżej dopuszczalnych norm. Kontrolę 
poziomu emisji tlenku węgla oraz tlenków azotu 

osiągamy dzięki optymalizacji procesu oraz stałe-
mu nadzorowi nad wszystkimi parametrami spala-
nia (temperatura, O2, CO).

Coroczne wahania stężenia tlenków siarki to 
efekt prób wykorzystywania nowych surowców  
w celu redukcji emisji CO2. W przypadku Cemen-
towni Rudniki limit w odniesieniu do dwutlenku 
siarki nie został nałożony. Standardu emisyjnego 
dwutlenku siarki można nie stosować w sytuacjach 

gdy substancja ta nie powstaje w wyniku spalania 
odpadów albo gdy ilość tej substancji powstają-
ca w wyniku spalania odpadów jest nie większa 
od ilości, jaka powstałaby, gdyby odpady nie były 
spalane. Analogiczna zasada jest stosowana 
w przypadku standardu emisyjnego substancji 
organicznych w postaci gazów i par wyrażonych 
jako całkowity węgiel organiczny. 

Od końca 2018 roku, wraz z nowelizacją dopusz-
czalnych wielkości emisji do powietrza w odnie-
sieniu do wymagań konkluzji BAT, na zakłady ce-
mentowe nałożono obowiązek monitorowania tzw. 
wycieku NH3, związanego z procesem obniżania 
emisji tlenków azotu. Średnie stężenie wycieku NH3 
w 2020 roku wyniosło: 9,3 mg/Nm3 dla Zakładu 
Chełm i 13,4 mg/Nm3 dla Zakładu Rudniki.
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Ponieważ wielkość emisji CO2 z  Przemiałowni 
Gdynia jest związana głównie z ilością wykorzysty-
wanych paliw w pojazdach transportu wewnętrz-
nego oraz maszynach przemysłowych, wahania 
wartości wskaźnika emisji dwutlenku węgla są 
wynikiem kompilacji dwóch zmiennych: wielkości 
produkcji oraz warunków atmosferycznych. W roku  
2020 ze względu na dobre warunki atmosferycz-
ne nie było konieczności częstego korzystania 

z maszyn i urządzeń do oczyszczania placu z pyłu, 
co wpłynęło na niższy wskaźnik emisji dwutlenku 
węgla. 

Wskaźnik emisji pyłów od kilku lat charakteryzuje 
się tendencją spadkową. Wszystkie źródła zorga-
nizowanej emisji pyłu w procesie produkcyjnym są 
wyposażone w urządzenia odpylające w postaci 
filtrów workowych. Stan techniczny instalacji odpy-
lających jest na bieżąco nadzorowany przez służby 
utrzymania ruchu.

Średnie roczne stężenie emisji pyłu do powietrza 
każdorazowo w oparciu o dane z dwóch pomiarów 
z Przemiałowni Gdynia, przedstawiono poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że poziomy stężeń pyłu 
w emitowanym powietrzu pozostają od kilku lat zna-
cząco poniżej wielkości referencyjnych ustalonych 
w konkluzjach najlepszych dostępnych technik dla 
przemysłu cementowego (BAT).
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10.6.2. �Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych oraz wskaźnik całkowitej 
emisji gazów i pyłów do powietrza – Przemiałownia Gdynia

W Przemiałowni Gdynia najbardziej uciążliwym ro-
dzajem emisji i zarazem trudnym do ograniczenia 
jest emisja niezorganizowana pyłu powodowana 
przez rozładunek surowców oraz ruch kołowy. 

Kierownictwo przemiałowni stara się ograniczać 
zapylenie na kilka sposobów: 

´´ hermetyzacja procesów związanych 
z magazynowaniem i przeładunkiem 
surowców, np. poprzez budowę namiotu 
oraz montaż odpylaczy na rękawach 
załadowczych,

´´ bieżące zraszanie placu, 

´´ ograniczenie prędkości poruszania się 
samochodów po terenie zakładu (10 km/h),

´´ czyszczenie zamiatarką placów i dróg, 
´´ zamiatanie szczotką spalinową chodników 
i miejsc trudnodostępnych, 

´´ zraszanie wodą chodników i miejsc 
trudnodostępnych w okresach niskiej 
wilgotności.

Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych do powie-
trza (wyrażony jako ekwiwalent CO2) oraz wskaźnik 
emisji pyłów do powietrza z Przemiałowni Gdynia 
na przestrzeni trzech ostatnich lat przedstawiono 
w tabeli 31.

Remisje Wskaźnik emisji do powietrza [kg/Mg cementu]

Rok 2017 2018 2019 2020 Trend

Gdynia RemisjeCO2
0,5050 0,5760 0,5490 0,5020

Gdynia Remisje pył 0,0095 0,0114 0,0091 0,0084

TABELA 31
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O chrona przyrody oraz podnoszenie świado-
mości ekologicznej pracowników i lokalnej 

społeczności to kluczowe składowe odpowie-
dzialnej działalności biznesowej CEMEX. Podej-
mujemy szereg inicjatyw, aktywnie współpracując 
z organizacjami pozarządowymi oraz placówka-
mi naukowymi w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej i edukacji przyrodniczej. W ramach 
projektów prowadzonych na rzecz ochrony 

bioróżnorodności staramy się łączyć korzyści dla 
środowiska z  korzyściami dla społeczności 
lokalnych, a także pokazać bogactwo i wartość 
otaczającej nas przyrody, jak również zachęcić do 
jej aktywnej ochrony. Natomiast dzięki edukacji 
ekologicznej podnosimy świadomość ekologiczną 
pracowników i ich rodzin oraz społeczności lokal-
nych sąsiadujących z zakładami CEMEX.

Monitoring pustułek 
w cementowniach  
w Chełmie i Rudnikach

W tym roku po raz kolejny prowadzony był 
monitoring pustułek w Cementowni Chełm. 
Obserwacje on‑line za pomocą kamer zain-
stalowanych w skrzynkach lęgowych prowa-
dzono w okresie lęgowym tj. od kwietnia do 
lipca. Dzięki monitoringowi udało się zaob-
serwować, że samice w obu budkach złożyły 
jaja, z których po około miesiącu wykluło się 
łącznie 10 piskląt. To już dziewiąte pokolenie 
młodych pustułek bezpiecznie opuszczające 
miejsca gniazdowania na wieży wymienni-
ków ciepła w Cementowni Chełm. 

W trosce o dobro ptaków, po zakończeniu 
sezonu lęgowego, wymieniono budki lęgowe  
w Cementowni Chełm na nowe. Dodatkowo 

dzięki zakończonemu projektowi moderni-
zacji cementowni w Rudnikach stworzono 
3 nowe sztuczne miejsca gniazdowania 
również w tym zakładzie. Zwiększono także 
do czterech liczbę kamer umożliwiających 
obserwację pustułek. Podgląd on‑line jest 
dostępny na stronie internetowej CEMEX 
Polska: https://www.cemex.pl/ochrona

‑pustulek.
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Ścieżka edukacyjna w nieczynnym 
kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach 

zostały bezpłatnie przekazany lokalnym 
ośrodkom edukacyjno‑wychowawczym, 
bibliotekom oraz jednostkom administracji 
lokalnej. Dostępne są także do pobrania na 
stronie internetowej CEMEX Polska.

Lipówka odwiedzana jest regularnie przez 
setki uczniów, studentów, okolicznych miesz-
kańców, a także przyrodników i geologów 
przyjeżdżających z innych regionów Polski. 
Specjalnie dla nich zadbano o odpowiednią 
infrastrukturę sprzyjającą wypoczynkowi – 
wiatę czy miejsce na ognisko. W kamienio-
łomie organizowane są liczne wydarzenia 
sportowe – marszobiegi, rajdy czy wyścigi 
rowerowe, a od 2016 roku corocznie orga-
nizowany jest piknik edukacyjny pt. „Dzień 
BIOróżnorodności”, w  ramach którego 
uczestnicy mogą wziąć udział w warszta-
tach przyrodniczych, pokazach chemicznych 
oraz zdobyć wiedzę na tematycznych stoi-
skach edukacyjnych lokalnych organizacji 
pozarządowych. Wydarzenie cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród lokalnej 
społeczności. W 2020 roku ze względu na 
sytuację epidemiologiczną niestety zmusze-
ni byliśmy zrezygnować z jego organizacji.

projektu edukacji ekologicznej. Najlep-
szy wniosek „Wiklinowa zatoka – bobry 
są wśród nas” otrzymał grant od Fundacji 
CEMEX „Budujemy Przyszłość”. W ramach 
projektu przeprowadzono m. in. prelekcję  
i konkurs dotyczący bobrów dla uczniów 
Zespołu Szkolno‑Przedszkolnego im. Jana 
Kochanowskiego w  Aleksandrii. Wyko-
nano także tablice edukacyjne opisujące 
zachowania bobrów i  ich znaczenie dla 
gospodarki i życia ludzi, następnie zamon-
towano tablice na terenach sąsiadujących  
z siedliskiem tego gatunku w miejscowości 
Aleksandria. Celem projektu było zwiększe-
nie wrażliwości środowiskowej oraz wzrost 
świadomości skomplikowanych powiązań 
funkcjonowania człowieka i przyrody.

Ścieżka edukacyjna „Kopalnia przywrócona 
naturze” powstała w 2013 roku na terenie 
dawnego kamieniołomu „Lipówka”, z którego 
swego czasu wydobywany był wapień na po-
trzeby zakładu produkcyjnego w Rudnikach. 
Celem projektu było zbudowanie społecznej 
akceptacji dla ochrony lokalnych wartości 
przyrodniczych, poszerzenie oferty w zakre-
sie edukacji dzieci i młodzieży oraz wzrost 
walorów rekreacyjnych regionu. Ścieżka 
powstała we współpracy z Ogólnopolskim 
Towarzystwem Ochrony Ptaków, Uniwersy-
tetem im. Jana Długosza w Częstochowie 
oraz Muzeum Geologicznym, Państwowego 
Instytutu Geologicznego w Warszawie. Ma 
2 km długości, a wzdłuż niej znajduje się 
13 stanowisk z 20 tablicami edukacyjnymi 
prezentującymi najciekawsze elementy przy-
rody ożywionej i nieożywionej kamieniołomu. 

Jako uzupełnienie treści prezentowanych 
na tablicach edukacyjnych, wydano bogato 
ilustrowany przewodnik „Lipówka – kopalnia 
przywrócona naturze”, który ułatwia poru-
szanie się po ścieżce oraz segregator z za-
daniami i scenariuszami lekcji do przepro-
wadzenia na terenie byłej kopalni. Publikacje 

Gra terenowa w Lipówce 

Latem 2020 roku Jurajski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej razem z CEMEX Pol-
ska poprowadził tzw. spotkanie networkin-
gowe dla przedstawicieli śląskich podmiotów 
ekonomii społecznej na terenie Kamienioło-
mu Lipówka. Uczestnicy rajdu rozwiązywali 
zagadki w oparciu o tablice edukacyjne na 
ścieżce „Lipówka – kopalnia przywrócona 
naturze”. Wszystko po to, by złamać szyfr 
i dostać się do skrzynki, w której kryło się 
kolejne zadanie – wierszowana zagadka 
kierująca uczestników do ukrytego artefaktu. 

Dodatkowo każda z grup biorących udział 
w  spotkaniu przygotowała propozycję 
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Wsparcie projektów 
środowiskowych 
w społecznościach lokalnych 

 W ramach kolejnej edycji Konkursu Gran-
towego Fundacji CEMEX „Budujemy przy-
szłość”, w 2020 roku nagrodzono inicjatywy 
zgłoszone przez organizacje pozarządowe 
i  jednostki oświatowe z lokalizacji związa-
nych z działalnością CEMEX. Dzięki dota-
cjom w 2020 roku zrealizowano 9 projektów 
obywatelskich z zakresu edukacji, kultury, 
sportu, rozwoju społeczności lokalnych oraz 
ekologii i ochrony przyrody, takich jak np.: 

„Ogród szkolny – zielona pracownia eduka-
cyjna” – zgłoszony przez Szkołę Podstawową 
w Bydlinie, „W zgodzie z naturą” – zgłoszony 
przez Szkołę Podstawową w Rzerzęczycach, 

„Gramy, śpiewamy i  komponujemy, czyli 
ORKIESTRA WSZYSTKO GRA” – zgłoszony 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.

Akademia Zrównoważonego Rozwoju

realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, 
a także czemu wykorzystanie paliw alterna-
tywnych ma tak pozytywny wpływ na klimat. 
Dodatkowo w ramach projektu do placówek 
oświatowych zostały rozesłane gry planszo-
we „W obiegu”, które stanowią uzupełnienie 
lekcji i pozwalają uzupełnić zdobytą wiedzę 
dzięki połączeniu edukacji z zabawą.

Kampania edukacyjna 
„CEMEX DLA PLANETY”

W celu promowania wśród pracowników 
CEMEX ekologicznych postaw i rozwiązań 
służących ochronie środowiska naturalnego 
przeprowadzono całoroczną kampanię edu-
kacyjną „Razem dla Planety”. Z okazji Dnia 
Ziemi zorganizowano konkurs „I Ty możesz 
zostać eko‑bohaterem”, sprawdzający wie-
dzę z zakresu ekologii oraz umożliwiający 
pochwalenie się działaniami podejmowany-
mi dla dobra planety. Podczas Światowego 
Dnia Ochrony Środowiska opublikowano 
praktyczny mini‑poradnik jak poprzez zmia-
nę codziennych nawyków przyczynić się do 
ochrony środowiska. Natomiast w ramach 
Europejskiego Dnia Bez Samochodu pod-
kreślono znaczenie zanieczyszczeń powie-
trza spowodowanych przez samochody oraz 
zachęcono do korzystania z alternatywnych 
środków transportu.

flory. Łącznie w ramach akcji w Cementowni 
Chełm posadzono ponad 500 drzewek. Do-
datkowo sadzonki przekazano również lokal-
nym szkołom w Chełmie (35 sztuk), a także 
Cementowni Rudniki (50 sztuk) i Przemia-
łowni Gdynia (20 sztuk).

Nasadzenia drzew tlenowych 
w Chełmie 

Aby zmniejszyć oddziaływanie pyłowe na oto-
czenie cementowni Chełm wzdłuż północnej 
granicy zakładu, na odcinku ok. 350 metrów, 
nasadzono rząd drzew tlenowych (Oxytrees). 
Dodatkowo na terenie sąsiadujących działek, 
na długości ok. 150 metrów, nasadzono 2 rzę-
dy: drzew tlenowych oraz sosny czarnej. To 
wspólna inicjatywa firmy CEMEX oraz lokalnej 
społeczności. Zdecydowano się na drzewa 
tlenowe, ponieważ pochłaniają one dziesięć 
razy więcej dwutlenku węgla w porównaniu 
z innymi gatunkami roślin. Dodatkowo dzięki 
dużym liściom zapewniają cień, a także ogra-
niczają emisję hałasu i zapylenie. Drzewa tle-
nowe nie stanowią zagrożenia dla polskiej 

W ramach Akademii Zrównoważonego Roz
woju przeprowadzono zdalne zajęcia „War-
sztaty na okrągło” dla uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych z lokalnych spo-
łeczności. Podczas zajęć uczestnicy projektu 
dowiedzieli się, czym jest zrównoważony roz-
wój i gospodarka o obiegu zamkniętym oraz 
przekonali się jak przedsiębiorstwa wspierają 
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Kodeks etyki

Działamy uczciwie i  transparentnie na 
wszystkich poziomach funkcjonowania fir-
my, tworząc tym samym lepsze środowisko 
pracy. Nasz Kodeks ma zastosowanie do 
wszystkich jednostek biznesowych w Grupie 
CEMEX na poziomie globalnym, regionalnym 
i lokalnym.

itp.). Ostatnią Ankietę wypełniło 93% pra-
cowników. Po każdym Badaniu – Wyniki są 
komunikowane wszystkim Pracownikom 
CEMEX Polska, następnie są wypracowy-
wane oraz wdrażane plany działań napraw-
czych w określonych obszarach.

Ankieta Zaangażowania

To cykliczny, przeprowadzany co roku, glo-
balny proces CEMEX, dzięki któremu firma 
zbiera, analizuje i odpowiada na opinie pra-
cowników, którzy mają szansę wypowiedzieć 
się w sprawach ważnych dla siebie i firmy: 
przywództwa, rozumienia strategii, wizji na-
szej firmy, szans na rozwój, wynagrodzeń 
i atmosfery w CEMEX. Ankieta Zaangażo-
wania 2020 była prowadzona w trybie on‑line 
dla wszystkich pracowników CEMEX Polska. 
Badanie prowadzone jest w sposób anoni-
mowy, przy zachowaniu poufności. Zebrane 
dane są wykorzystywane jedynie w sposób 
zbiorczy do celów analiz wewnętrznych oraz 
przygotowania materiałów informacyjnych 
skierowanych do pracowników. Badanie pro-
wadzi niezależny instytut Peceptyx z USA.

Świąteczny prezent dla Planety 

„Świąteczny prezent dla Planety” to kampa-
nia edukacyjna dla pracowników i ich rodzin 
składająca się z poradnika, jak wybrać przy-
jazne dla środowiska drzewko bożonarodze-
niowe oraz konkursu na wykonanie ozdób 
choinkowych z recyklingu. Akcja miała na 
celu podniesienie świadomości ekologicznej 
uczestników, propagowanie idei zero waste 
oraz zachęcenie do międzypokoleniowej in-
tegracji. Pośród upcyklingowych dekoracji, 
nadesłanych na konkurs, znalazły się mię-
dzy innymi słomiane gwiazdki, papierowe 
aniołki i plastikowe (wykonane z butelek po 
jogurcie) bałwanki. Zwycięskie prace zostały 
nagrodzone zestawami zdrowej ekologicznej 
żywności.

Każdy z pracowników ma możliwość zgłosze-
nia naruszeń etycznych poprzez tzw. ETHOS 
Linię. To bezpieczny i pewny system zgłasza-
nia naruszeń etyki w CEMEX, wykorzystujący 
poufną infolinię oraz specjalną stronę inter-
netową. Każde zgłoszenie jest indywidualnie 
rozpatrywane przez Lokalną Komisję Etyki.
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utworzenie kont użytkowników – uczniów 
i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek, 
a także przeprowadzenie szkolenia z uży-
wania platformy. W ramach tego projektu, 
realizowanego od marca 2020 roku, udało 
się wesprzeć 22 szkoły zlokalizowanych 
w sąsiedztwie zakładów CEMEX.

Wirtualna szkoła CEMEX

Projekt „Wirtualna Szkoła CEMEX” to od-
powiedź na lokalne potrzeby, które pojawiły 
się w wyniku pandemii COVID-19. Inicjatywa 
zapewniła kompleksowe wsparcie dla szkół 
w zakresie wdrożenia platformy MS Teams 
na potrzeby zdalnego nauczania, obej-
mujące m.in. założenie konta szkolnego, 

Dialog z interesariuszami

odniesiono się do oczekiwań wyrażonych 
przez interesariuszy w poprzedniej edycji 
dialogu oraz omówiono stopień ich reali-
zacji. Przedstawiciele spółki ustosunkowali 
się do sygnalizowanych przez interesariuszy 
postulatów w zakresie ochrony środowiska, 
współpracy z  lokalną społecznością oraz 
wpływu gospodarczego firmy na otoczenie.  
Od 2013  roku zorganizowanych zostało 
po 8 spotkań dialogowych w Cementowni 
w Chełmie i w Rudnikach. Społeczności do-
brze przyjęły nową formułę dialogów.

Od 2013 roku prowadzony jest regularnie 
dialog z  interesariuszami CEMEX Polska. 
Celem prowadzenia dialogu jest poznanie 
bieżących oczekiwań przedstawicieli lokal-
nych społeczności oraz poinformowanie 
ich, na jakim etapie znajduje się realizacja 
zgłaszanych wniosków. W  październiku 
2020 roku CEMEX Polska przeprowadził ko-
lejną sesję dialogową dla społeczności wokół 
Cementowni w Chełmie i w Rudnikach, tym 
razem, ze względu na panujące obostrzenia 
wynikające z pandemii COVID-19 w nowej, 
zdalnej formule. Sesje były jak co roku pro-
wadzone zgodnie z założeniami międzyna-
rodowego standardu AA1000SES. 

Podobnie jak w ubiegłych latach na spot-
kanie zaproszeni zostali przedstawiciele 
lokalnych społeczności, instytucji, organi-
zacji pozarządowych, samorządów i szkół. 
W  spotkaniu dla interesariuszy Cemen-
towni w  Chełmie wzięło udział 31 osób, 
a  dla interesariuszy Cementowni w  Rud-
nikach  – 25  osób. Podczas spotkania 

Klubem Wojskowym w Chełmie, Towarzy-
stwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Cheł-
mie oraz Stowarzyszeniem Ratownictwa 
Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Cheł-
mie. W sumie w półkoloniach i zajęciach 
pod szyldem „Lata z CEMEX” uczestniczy-
ło 138 dzieci w 5 placówkach w Chełmie 
i w okolicach Rudnik k. Częstochowy.

Lato z CEMEX

W okresie od lipca do września 2020 roku 
CEMEX zaprosił dzieci oraz seniorów 
ze społeczności lokalnych wokół swo-
ich zakładów do uczestnictwa w  Pro-
gramie „Lato z CEMEX”, na który złożyły 
się różnorodne zajęcia edukacyjne oraz 
rekreacyjne, organizowane z  uwzględ-
nieniem najważniejszych zasad bezpie-
czeństwa. Dla grupy seniorów z Kłomnic 
zorganizowano serię zajęć Nordic Walking,  
a dla dzieci – wakacyjne zajęcia w formie 
warsztatów z rozpoznawania roślin wystę-
pujących na lokalnych łąkach i w pobliskich 
lasach, a także cykl zajęć z robotyki, gdzie 
dzieci mogły praktycznie nauczyć się two-
rzenia od podstaw i programowania robotów.

Dzieci i młodzież z Chełma uczestniczyły 
w zajęciach poświęconych zasadom bez-
piecznego zachowania w czasie wakacji, 
w domu, na ulicy czy nad wodą. Zajęcia 
te zorganizowane zostały we współpracy 
z Młodzieżowym Domem Kultury w Chełmie, 
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Dane do kontaktu

Jesteśmy otwarci na dialog społeczny w za-
kresie szeroko pojętej ochrony środowiska. 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzy-
skaniem dalszych informacji dotyczących 
oddziaływania CEMEX Polska na środowi-
sko, wszelkie pojawiające się pytania prosimy 
kierować do: 

Pani Moniki Wosik – Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska i Zrównoważonego Rozwoju 

e‑mail: wosik.monika@cemex.com

Państwa uwagi i sugestie dotyczące treści 
zawartych w niniejszej deklaracji środowisko-
wej są dla nas bardzo cenne i pozwolą nam 
doskonalić kolejne wydania tego dokumentu.

Zapraszamy do kontaktu!
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