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12.2.  � Użytkowanie gruntów – Przemiałownia 
Gdynia

W  tabeli nr 20 przedstawiono wskaźnik 
użytkowania gruntów w  Przemiałowni 
Gdynia na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Wartość wskaźnika użytkowania gruntów 
jest zależna głównie od wielkości produk-
cji w danym roku. W 2022 roku forma i po-
wierzchnia użytkowania gruntów nie uległa 
zmianie względem poprzednich lat.

TABELA 20

Rużytkowanie gruntów Wskaźnik użytkowania gruntów [m2/Mg cementu]

Rok 2020 2021 2022 Trend

Rpow. całkowita 0,160 0,151 0,176

Rpow. zabudowy 0,030 0,028 0,033

Rpow. utwardzone 0,105 0,099 0,115

Rpow. nieutwardzone 0,025 0,024 0,028
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Zapotrzebowanie na wodę w zakładach ce-
mentowych jest związane z koniecznością:

�� uzupełniania wody służącej do 
chłodzenia urządzeń produkcyjnych, 

�� mycia i zraszania placów – 
w celu zmniejszenia pylenia 
powierzchniowego w postaci 

niezorganizowanej, w szczególności 
w okresach niskiej wilgotności 
powietrza atmosferycznego,

�� zapewnienia wody na potrzeby 
socjalne pracowników i gości 
przebywających na terenie zakładów. 

13.1.  � Wskaźnik rocznego wykorzystania wody 
oraz wytwarzania ścieków – Cementownia 
Chełm i Cementownia Rudniki

Ilość zużytej wody w Cementowni Chełm wy-
korzystana do obliczenia rocznego wskaźni-
ka wykorzystania wody odzwierciedla ilość 
wody wykorzystanej w procesach produk-
cyjnych oraz na potrzeby socjalne pracow-
ników – nie obejmuje wydobycia wody na 
potrzeby odwodnienia kopalni kredy. 

Kopalnia kredy jest odwadniania za pomocą 
sieci studni głębinowych. Woda pochodząca 
z odwadniania kopalni jest w przeważającej 
części wykorzystywana do zaspokajania 
zapotrzebowania mieszkańców miasta 
Chełm. 

Studnie głębinowe powstałe na potrzeby 
odwadniania kopalni są zarazem głównym 
źródłem zaopatrzenia miasta w wodę.

Ilość wody pochodzącej z odwodnienia ko-
palni, poprzez ujęcie „BARIERA” w 2022 roku 
wraz z jej przeznaczeniem przedstawiono 
w tabeli nr 21.

Całość wody pozyskiwanej na potrzeby so-
cjalne zakładu w Chełmie pochodzi z trzech 
studni głębinowych. Natomiast woda opa-
dowa z terenu zakładu przechodzi przez 
oczyszczalnię wód deszczowych tj.  pia-
skownik zatrzymujący cząstki stałe i redu-
kujący zawiesinę. Ścieki socjalno-bytowe 
są dodatkowo oczyszczane w zakładowej 
oczyszczalni biologiczno-mechanicznej, 
a następnie wraz z wodami pochłodniczymi 
z systemu chłodzenia młyna węgla oraz wo-
dami deszczowymi z terenu zakładu trafiają 
poprzez rów Słyszówka do rzeki Uherka. 

TABELA 21

Zagospodarowanie wody [m3] Udział procentowy

Łączna ilość odpompowanej wody  4 705 442 100 %

Ilość wody przeznaczonej na potrzeby miasta Chełm 1 845 063 39,2%

Ilość zrzuconej wody 2 860 379 60,8 %

13 Woda i ścieki
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Oczyszczone ścieki podlegają monitoro-
waniu zgodnie z udzielonym pozwoleniem 
wodnoprawnym. Dodatkowo obligatoryjnie 
dwa razy do roku monitorowana jest jakość 
wody odprowadzanej do rowu oraz jakość 
wody w cieku docelowym. Dotychczas nie 
odnotowano przekroczeń w  dopuszczal-
nych poziomach zanieczyszczeń.

Woda na potrzeby zakładu Cementownia 
Rudniki pochodzi z dwóch ujęć zakładowych. 
Jedynie działająca na potrzeby cementowni 
kopalnia wapienia Latosówka jest zaopatry-
wana w wodę z sieci wodociągowej.

Ścieki socjalno-bytowe z  terenu cemen-
towni są odprowadzane poprzez zakła-
dową oczyszczalnię ścieków socjalno-by-
towych typu mechaniczno-biologicznego, 
posiadającą przepustowość wynoszącą 

Qd śr = 37,5m3/d. Składa się ona z nastę-
pujących obiektów:

�� ciągu technologicznego po drodze 
ścieków:
�� studzienki kanalizacyjnej S2,
�� bloku oczyszczania biologicznego 

(reaktora biologicznego),
�� osadnika wtórnego,
�� zbiornika osadu nadmiernego,
�� komory kontrolno-pomiarowej 

ścieków oczyszczonych.

�� ciągu technologicznego po drodze 
osadów:
�� kompletnej linii zagęszczania 

i odwadniania osadu, 
�� obiektów towarzyszących,
�� placu do składowania osadu 

pełniącego funkcję placu 
magazynowania odpadów.

Na terenie oczyszczalni poza urządzenia-
mi do oczyszczania ścieków sanitarnych 
znajdują się urządzenia do oczyszczania 
wód deszczowych. Wody opadowe i rozto-
powe ze wszystkich terenów utwardzonych 
kierowane są do systemu kanalizacji desz-
czowej zakładu. Wody opadowe z terenów 
utwardzonych podczyszczane są na terenie 
zakładu w dwukomorowym osadniku oraz 
separatorze cieczy lekkich. Zapewniono 
całkowity rozdział ciągów kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, uniemożliwiający mie-
szanie się ścieków. 

W kopalni ścieki bytowe są gromadzone 
w zbiorniku bezodpływowym i przekazy-
wane regularnie uprawnionym odbiorcom.

Wskaźnik wykorzystania wody oraz wytwa-
rzania ścieków socjalnych i wód pochłod-
niczych w cementowniach na przestrzeni 
ostatnich trzech lat przedstawiono w ta-
beli nr 22.

Ilość zużytej wody jest wypadkową zapo-
trzebowania na wodę przez pracowników 
firmy oraz wykorzystania wody w procesie 
technologicznym i w procesach pomocni-
czych tj. czyszczeniu i zraszaniu dróg i pla-
ców oraz utrzymaniu terenów zielonych. 
Wzrost zapotrzebowania na wodę w zakła-
dzie w Chełmie w ostatnich latach wynikał 
z niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych. Ponadto z uwagi na nieznaczny wzrost 
zużycia pyłu węglowego w 2022 roku, ko-
nieczne było wykorzystanie większej ilości 
wody do chłodzenia instalacji młyna węgla. 
W celu optymalizacji gospodarki wodnej 
w Cementowni Chełm w najbliższych latach 
planowana jest modernizacja młyna węgla 
obejmująca również zamknięcie obiegu 
wody, a tym samym ograniczenie jej zużycia.

TABELA 22

Rwoda/ścieki Wskaźnik rocznego wykorzystania wody oraz  
wytwarzania ścieków i wód pochłodniczych [m3/Mg klinkieru]

Rok 2020 2021 2022 Trend

Chełm Rwoda 0,138 0,176 0,195

Rudniki Rwoda 0,144 0,141 0,129

Chełm Rścieki socjalne 0,007 0,007 0,007

Rudniki Rścieki socjalne 0,018 0,015 0,017

Chełm Rwody pochłodnicze 0,011 0,015 0,019

Rudniki Rwody pochłodnicze n/d n/d n/d n/d
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13.2.  � Wskaźnik rocznego wykorzystania wody 
oraz wytwarzania ścieków – Przemiałownia 
Gdynia

Przemiałownia Gdynia zaopatrywana jest 
w wodę pochodzącą z miejskiej sieci wo-
dociągowej.

Wody opadowe oraz pochłodnicze z terenu 
Przemiałowni, zgodnie z posiadanym po-
zwoleniem wodnoprawnym, zrzucane są do 
basenu portowego. Wody opadowe, przed 
zrzutem, podlegają podczyszczeniu w sepa-
ratorze koalescencyjnym ze zintegrowaną 
komorą szlamową i odstojnikiem.

Warto zauważyć, iż od 2016 roku nie zrzu-
cano wód pochłodniczych do basenu porto-
wego, co jest wynikiem dbałości o właściwy 
stan techniczny zbiorników chłodzących 
wodę.

Ścieki bytowe z Przemiałowni Gdynia odpro-
wadzane są do kanalizacji miejskiej.

Wskaźnik wykorzystania wody oraz wytwa-
rzania ścieków socjalnych i wód pochłod-
niczych w Przemiałowni Gdynia na prze-
strzeni ostatnich trzech lat przedstawiono 
w tabeli nr 23.

Wartość wskaźnika wykorzystanej wody 
jest wypadkową ilości wody zużytej na 
cele socjalne, ilości wody zużytej na cele 
technologiczne oraz wody wykorzystanej 
do zraszania i mycia placu. Ponieważ woda 
pobierana na cele produkcyjne i bytowe po-
zostaje na zbliżonym poziomie, niewielkie 
wahania wskaźnika wynikają prawdopo-
dobnie z uwarunkowań atmosferycznych.

TABELA 23

Rwoda/ścieki Wskaźnik wykorzystania wody oraz wytwarzania ścieków  
i wód pochłodniczych [m3/Mg cementu]

Rok 2020 2021 2022 Trend

Gdynia Rwoda 0,007 0,004 0,004

Gdynia Rścieki socjalne 0,002 0,002 0,004

Gdynia Rwody pochłodnicze 0,000 0,000 0,000 –
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Proces produkcji klinkieru i cementu moż-
na praktycznie uznać za bezodpadowy. 
Większość odpadów technologicznych jest 
zawracana i  wykorzystywana ponownie 
w procesach produkcyjnych. Powstające 
w cementowni pyły z by-pass’u (BPD) są 
częściowo wykorzystywane w zakładzie, 
a pozostała część jest przekazywana do 
dalszych procesów produkcji w innych ga-
łęziach przemysłu, jako produkt uboczny 
procesu produkcji klinkieru.

Pozostałe odpady wytwarzane w  za-
kładach, to głównie odpady pochodzące 
z prac remontowych i konserwacyjnych – 
niezbędnych do zapewnienia sprawności 
linii produkcyjnych oraz odpady związane 
z eksploatacją maszyn i urządzeń np. oleje 
odpadowe oraz w przypadku cementowni 
także z działalnością warsztatu i laborato-
rium analitycznego.

14.1.  � Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów – 
Cementownia Chełm i Cementownia Rudniki

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów za-
kładach cementowych na przestrzeni trzech 
ostatnich lat przedstawia tabela nr 24.

Wytwarzane w zakładzie w Chełmie odpa-
dy pochodzą głównie z nowego strumienia 
odpadów z kalcynatora, który był przekazy-
wany zewnętrznym odbiorcom do dalszego 
wykorzystania. Budowa hali separacji paliw 
alternatywnych z zastosowaniem separa-
tora balistycznego spowodowała ograni-
czenie strumienia tego odpadu 10 13 06. 

Pozostałości z separacji są zawracane do 
instalacji wypału klinkieru drogą surowco-
wą, ewentualnie przekazywane dostawcy 
paliwa alternatywnego do ponownego 
przetworzenia. Niewielkie ilości odpadów 
powstają też w wyniku prac remontowo-

-konserwacyjnych oraz działalności war-
sztatu i laboratorium analitycznego.

Wahania wskaźnika dotyczącego ilości wy-
twarzanych odpadów w Cementowni Rudniki 
są wynikiem prac remontowo-budowlanych 

TABELA 24

Rodpady Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów [kg/Mg klinkieru] 

Rok 2020 2021 2022 Trend

Chełm Rodpady inne niż niebezpieczne 10,41 9,60 8,25

Rudniki Rodpady inne niż niebezpieczne 6,15 9,88 3,52

Chełm Rodpady niebezpieczne 0,0010 0,0011 0,0010

Rudniki Rodpady niebezpieczne 0,000 0,070 0,028

Odpady14
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prowadzonych w  zakładzie. W  latach 
2020-21 przeprowadzono II etap moderni-
zacji zakładu, w ramach którego realizowa-
no prace rozbiórkowe (demontaż starych 

pieców, wyburzenia silosów żużla). Te dzia-
łania spowodowały jednorazowe wzrosty 
ilości wytwarzanych odpadów. 

14.2.  � Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów – 
Przemiałownia Gdynia

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów 
w  Przemiałowni Gdynia na przestrzeni 
trzech ostatnich lat przedstawia tabela 
nr 25.

Wytwarzane w zakładzie odpady pochodzą 
głównie z prac remontowo-konserwacyj-
nych niezbędnych do zapewnienia spraw-
ności linii produkcyjnej oraz w  związku 
z eksploatacją maszyn i urządzeń (np. oleje 
odpadowe).

TABELA 25

Rodpady Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów [kg/Mg cementu]

Rok 2020 2021 2022 Trend

Gdynia Rodpady inne niż nieb. 0,438 0,112 0,253

Gdynia Rodpady niebezpieczne 0,010 0,017 0,021
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Emisje do powietrza z prowadzonych pro-
cesów produkcji są istotnym elementem 
oddziaływania firmy Cemex na środowi-
sko oraz identyfikowane są jako znaczące 
aspekty środowiskowe. 

Z uwagi na znaczny wpływ na środowisko 
zakłady cementowe podlegają wymaganiom 
dyrektywy ws. emisji przemysłowych (tzw. 
IED), a  ich działalność jest uregulowana 
postanowieniami tzw. Konkluzji dotyczących 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w pro-
dukcji cementu (decyzja KE z dnia 26.03.2013 
roku). Dokument ten o wiążącym charakte-
rze określa przede wszystkim graniczne 
limity emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

W tabeli nr 26 przedstawiono zestawienie 
ww. dopuszczalnych wielkości emisji do 
powietrza obowiązujących od 5 września 
2018 roku wraz z poziomami określonymi 
w pozwoleniach zintegrowanych wydanych 
dla cementowni.

W przypadku dopuszczalnej wielkości emisji 
pyłu z głównego emitora piecowego w po-
zwoleniu zintegrowanym dla zakładu uzy-
skano odstępstwo od wymagań zawartych 
w Konkluzjach BAT na poziomie 30mg/Nm3 
z uwagi na ograniczenia technologiczne po-
siadanej instalacji odpylającej oraz ewen-
tualnych nieuzasadnionych kosztów jej 
wymiany. 

TABELA 26

Substancja
Konkluzje  

BAT  
[mg/Nm3]

Cementownia 
Chełm  

[mg/Nm3]

Cementownia 
Rudniki  

[mg/Nm3]

Pył z pieca <10–20 20 30

HCl 10 10 10

HF 1 1 1

NOx <200–450* 500* 500*

Cd+Tl 0,05 0,05 0,05

Hg 0,05 0,05 0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 <0,5 <0,5

Dioksyny i furany [ng/Nm3] <0,05–0,1 0,1 0,1

TOC – 50 –

SO2 <50–400 50 –

Pył z operacji innych niż procesy wypalania 
w piecach, chłodzenia i mielenia

<10 10 10

Pył z procesów chłodzenia i mielenia <10–20 20 20

NH3 (wyciek) <30–50 50 50

* Wg konkluzji BAT dopuszczalna jest wartość 500 mg/Nm3, o ile początkowy poziom NOx po zastosowaniu technik 
podstawowych wynosi >1 000 mg/Nm3

Emisje15
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15.1.  � Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych oraz 
wskaźnik całkowitej emisji gazów i pyłów 
do powietrza – Cementownia Chełm 
i Cementownia Rudniki

Najbardziej charakterystycznym ze wzglę-
du na specyfikę procesów produkcyjnych 
i uciążliwym zanieczyszczeniem emitowa-
nym do powietrza przez zakłady cemento-
we jest pył. Głównym źródłem emisji pyło-
wej w cementowniach jest komin główny, 
którym odprowadzane są gazy odlotowe 
z  pieca klinkierowego, czyli z  procesów 
termicznych. Przez pomniejsze emitory 
odprowadzany jest w  sposób zorganizo-
wany pył z pozostałych procesów oraz cią-
gów transportowych. Wszystkie emitory są 
wyposażone w wysokosprawne odpylacze 
w postaci pulsacyjnych filtrów workowych. 
Jedynie w  Cementowni Chełm pozostał 
jeden odpylacz elektrostatyczny, o nieco 
niższej sprawności, który jednak jest prze-
widziany do wymiany w najbliższym czasie, 
aby wszystkie urządzenia odpylające w za-
kładach cementowych spełniały najwyższe 
standardy.

Dodatkowo w cementowniach trudnym do 
wyeliminowania rodzajem emisji jest tzw. 
emisja niezorganizowana z  powierzchni 
dróg i placów, powodowana przez trans-
port wewnętrzny na terenie zakładu. W celu 
jej zmniejszenia stosowane jest cykliczne 
zamiatanie i zraszanie ciągów komunikacyj-
nych oraz placów manewrowych, a w sytua-
cji niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych także zwilżanie zewnętrznych składów 
surowcowych. Najbardziej uciążliwe źródła 
emisji w przemyśle cementowym, tj. pyle-
nie z  otwartych i  półotwartych składów 

klinkieru, zostały wyeliminowane kilka lat 
wcześniej dzięki ogromnym inwestycjom 
w specjalistyczne, hermetyczne magazyny 
klinkieru, które zainstalowano w obu ce-
mentowniach.

W związku z obserwowanymi i coraz bar-
dziej odczuwalnymi, a także prognozowa-
nymi dalszymi zmianami klimatycznymi 
związanymi z emisją gazów cieplarnianych 
ogromnego znaczenia nabierają emisje 
dwutlenku węgla związane z  produkcją 
cementu. Cementownia Chełm i  Cemen-
townia Rudniki to instalacje objęte Euro-
pejskim Systemem Handlu Uprawnieniami 
do Emisji (ETS). W związku z zapobieganiem 
zjawisku tzw. ucieczki emisji poza obszar 
Unii Europejskiej cementownie otrzymują 
corocznie ograniczone przydziały upraw-
nień do emisji wynikające z wyliczeń op-
artych o tzw. benchmark klinkierowy, czyli 
wskaźnik emisji jednostkowej z wybranych 
najbardziej efektywnych instalacji w  Eu-
ropie. Zrewidowany poziom benchmarku 
klinkierowego od 2021 roku to 693 kg/Mg 
klinkieru. Pomimo podejmowania licznych 
inicjatyw redukcyjnych żadna z instalacji 
Cemex w Polsce nie osiągnęła w ubiegłym 
roku tak niskiego wskaźnika emisji. Co-
roczna alokacja uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla spada z każdym rokiem, aby 
w 2034 roku osiągnąć poziom zerowy. Do 
tego czasu zostanie już w pełni wdrożony 
unijny graniczny podatek węglowy (tzw. 
CBAM) polegający na dostosowywaniu cen 

na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
który ma za zadanie kompensować ryzyka 
potencjalnego przenoszenia biznesu poza 
granice UE. 

Mając na względzie coraz bardziej restryk-
cyjne postulaty polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej zmierzające w kierunku dal-
szego ograniczania przydziałów uprawnień 
do emisji, głównym wyzwaniem i prioryte-
tem dla cementowni pozostaje dalsze efek-
tywne ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Na całkowity poziom emisji w zakładach 
składa się emisja CO2 z rozkładu węglanów 
zawartych głównie w skale wapiennej (tzw. 
emisja procesowa) oraz emisja powstająca 
w wyniku spalania paliw w piecu obrotowym 
(tzw. emisja paliwowa). W chwili obecnej, 
w całym strumieniu emisji CO2 około 70% 
to emisja procesowa, co istotnie ogranicza 
możliwości znacznego obniżenia pozio-
mu emisji tego gazu. Jedynym sposobem, 
choć dostępnym raczej w horyzoncie dłu-
goterminowym, jest wychwytywanie i ma-
gazynowanie dwutlenku węgla (tzw. CCS). 
W perspektywie krótko – i średniotermi-
nowej większość podejmowanych dzia-
łań w zakresie redukcji CO2, skupia się na 
ograniczaniu emisji ze spalania paliw oraz 
optymalizacji wsadu surowcowego. 

W obu zakładach cementowych realizujemy 
plan redukcji emisji dwutlenku węgla, który 
ma na celu obniżenie jednostkowej emisji ze 
spalania paliwa oraz z procesu kalcynacji 
surowców. Główne działania realizowane 
w ramach projektu to: 
�� maksymalizacja zużycia biomasy 

neutralnej klimatycznie, głównie 

mączki mięsno-kostnej i suchych 
osadów ściekowych, jako substytutu 
węgla kamiennego, 

�� wykorzystanie do produkcji 
klinkieru portlandzkiego już 
zdekarbonizowanych surowców 
odpadowych, określanych mianem 
alternatywnych, zawierających 
znaczące ilości tlenku wapnia 
(CaO) w formie niewęglanowej, 
tj. niegenerujących emisji CO2, np. 
żużle stalownicze, popiół wapienny czy 
wapno pokarbidowe, 

�� eksploatacja suszarni paliw 
alternatywnych do suszenia tzw. RDF, 
z wykorzystaniem ciepła odpadowego 
powstającego w trakcie chłodzenia 
klinkieru, 

�� optymalizacja wielkości wskaźnika 
LSF (Lime Saturation Factor) 
w klinkierze, celem redukcji udziału 
kredy w zestawie surowcowym, która 
jest głównym nośnikiem CO2 z tzw. 
emisji procesowej, korygowanie innymi 
surowcami (piasek, glina).

Aby zagwarantować przyjazne środowisku 
pochodzenie biomasy wykorzystywanej 
do produkcji paliw alternatywnych przez 
naszych dostawców, zakłady cementowe 
spółki Cemex, ale także nasi dostawcy zo-
stali poddani certyfikacji KZR pod kątem 
spełniania kryteria zrównoważonego roz-
woju wg wytycznych Instytutu Nafty i Gazu. 

Wskaźnik emisji CO2 z procesu produkcji 
klinkieru w Cementowni Chełm i Cementow-
ni Rudniki na przestrzeni ostatnich trzech 
lat przedstawiono w tabeli nr 27. 
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Wskaźniki nie obejmują emisji pochodzą-
cej ze źródeł mobilnych tj. transportu we-
wnątrzzakładowego, ponieważ stanowią 
one pomijalny udział w całości emisji po-
chodzącej z procesu produkcyjnego.

Nieznaczny wzrost wskaźnika emisji CO2 
w  roku 2022 w  przypadku Cementowni 
Chełm wyniknął z braku na rynku odpowied-
niej ilości surowców zdekarbonizowanych; 
przykładowo zużycie żużli stalowniczych 
spadło z ok. 90 000 Mg w roku 2021 do ok. 
14 000 Mg w roku 2022. W przypadku za-
kładu w Rudnikach niewielki wzrost wskaź-
nika emisji dwutlenku węgla był związany 
m.in. ze spadkiem zawartości biomasy 

w paliwach alternatywnych (RDF) wykorzy-
stywanych w cementowni oraz ich wartości 
opałowej.

Ilość pozostałych gazów emitowanych do 
powietrza z zakładów w Chełmie i Rudni-
kach kształtuje się dużo poniżej limitów 
określonych w pozwoleniach zintegrowa-
nych.

Wskaźnik podstawowych emisji gazów i py-
łów do powietrza w przeliczeniu na tonę 
wytworzonego klinkieru, na przestrzeni 
ostatnich trzech lat w obu cementowniach, 
przedstawiono w tabeli nr 28. W zestawie-
niu pominięto pomniejsze emisje, które nie 

mają znaczącego wpływu na środowisko, 
ze względu na niewielką skalę (np. emisje 
z klimatyzatorów).

Na poniższych wykresach przedstawiamy 
zmiany wartości wskaźników emisji pyłu na 
przestrzeni ostatnich 10 lat.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi oba za-
kłady cementowe wyposażone są w syste-
my ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń. 
Średnioroczne stężenia emisji wybranych 
zanieczyszczeń do powietrza zmierzone 
za pomocą systemu ciągłego monitoringu 
w odniesieniu do obowiązujących wielko-
ści dopuszczalnych dla obu zakładów ce-
mentowych przedstawiono na poniższych 
wykresach.

TABELA 27

Remisje CO2
 Wskaźnik emisji CO2 do powietrza [Mg/Mg klinkieru]

Rok 2020 2021 2022 Trend

Chełm Remisje CO2
0,759 0,708 0,718

Rudniki Remisje CO2
0,712 0,690 0,711
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TABELA 28

Remisje Wskaźnik emisji do powietrza [kg/Mg klinkieru]

Rok 2020 2021 2022 Trend

Chełm Remisje SO2
0,028 0,027 0,020

Rudniki Remisje SO2
0,440 0,144 0,103

Chełm Remisje CO 1,83 0,84 0,56  

Rudniki Remisje CO 1,09 0,72 0,67

Chełm Remisje pył 0,036 0,029 0,023

Rudniki Remisje pył 0,053 0,049 0,047

Chełm Remisje NO2
0,85 0,78 0,82

Rudniki Remisje NO2
0,89 0,79 0,84
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Emisja pyłów utrzymuje się na niskim pozio-
mie, zdecydowanie poniżej standardu emi-
syjnego dzięki zastosowaniu wysokospraw-
nych filtrów tkaninowych. Lekkie wahania 
poziomu emisji wynikają z  normalnego 
cyklu pracy i zużycia wkładów filtracyjnych.

Emisje tlenków azotu i tlenku węgla utrzy-
mują się znacznie poniżej dopuszczalnych 
norm. Skuteczną kontrolę poziomu emisji 
tlenku węgla oraz tlenków azotu osiągamy 
dzięki optymalizacji procesu oraz stałemu 
nadzorowi nad wszystkimi parametrami 
spalania (temperatura, O2, CO).

Coroczne wahania stężenia tlenków siarki to 
efekt prób wykorzystywania nowych surow-
ców w celu redukcji emisji CO2. W przypadku 
Cementowni Rudniki limit w odniesieniu do 
dwutlenku siarki nie został określony. Stan-
dardu emisyjnego dwutlenku siarki można 
nie stosować w sytuacjach, gdy substancja 
ta nie powstaje w wyniku spalania odpa-
dów, albo gdy ilość tej substancji powsta-
jąca w wyniku spalania odpadów jest nie 
większa od ilości, jaka powstałaby, gdyby 
odpady nie były spalane. Podobna sytuacja 

jest w przypadku standardu emisyjnego 
substancji organicznych w postaci gazów 
i par wyrażonych jako całkowity węgiel or-
ganiczny. 

Od końca 2018 roku, wraz z nowelizacją do-
puszczalnych wielkości emisji do powietrza 
w odniesieniu do wymagań konkluzji BAT, 
na zakłady cementowe nałożono obowiązek 
ciągłego monitorowania tzw. wycieku NH3, 
związanego z procesem obniżania emisji 
tlenków azotu. 
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15.2.  � Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych oraz 
wskaźnik całkowitej emisji gazów i pyłów 
do powietrza – Przemiałownia Gdynia

W Przemiałowni Gdynia najbardziej uciążli-
wym rodzajem emisji i zarazem trudnym do 
ograniczenia jest emisja niezorganizowana 
pyłu powodowana przez rozładunek surow-
ców oraz ruch kołowy. 

W związku z tym w ostatnich latach zrealizo-
wano projekt mający na celu hermetyzację 
procesów związanych z magazynowaniem 
i przeładunkiem surowców. Wybudowano 
namiot o powierzchni ok. 2 000 m2 prze-
znaczony do składowania klinkieru, a także 
zamontowano odpylacze na rękawach za-
ładowczych klinkieru, który jest najbardziej 
pylącym materiałem. 

Dodatkowo wdrażane są liczne środki ogra-
niczające zapylenie, w szczególności: 

�� bieżące zraszanie placu, 
�� ograniczenie prędkości poruszania 

się samochodów po terenie zakładu 
(10 km/h),

�� czyszczenie zamiatarką placów i dróg, 
�� zamiatanie szczotką spalinową 

chodników i miejsc trudnodostępnych, 
�� zraszanie wodą chodników i miejsc 

trudnodostępnych w okresach niskiej 
wilgotności.

Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych do 
powietrza (wyrażony jako ekwiwalent CO2) 
oraz wskaźnik emisji pyłów do powietrza 
z  Przemiałowni Gdynia na przestrzeni 
trzech ostatnich lat przedstawiono w ta-
beli nr 29.

Ponieważ wielkość emisji CO2 z Przemia-
łowni Gdynia jest związana głównie z iloś-
cią wykorzystywanych paliw w pojazdach 
transportu wewnętrznego oraz maszynach 
przemysłowych, wahania wartości wskaź-
nika emisji dwutlenku węgla są wypadko-
wą dwóch zmiennych: wielkości produkcji 
oraz warunków atmosferycznych. W roku 
2022 ze względu na dobre warunki atmo-
sferyczne nie było konieczności częstego 
korzystania z maszyn i urządzeń do oczysz-
czania placu z pyłu, co wpłynęło na niższy 
wskaźnik emisji dwutlenku węgla. 

Wskaźnik emisji pyłów od kilku lat charak-
teryzuje się tendencją spadkową. Wszyst-
kie źródła zorganizowanej emisji pyłu 
w procesie produkcyjnym są wyposażone 
w urządzenia odpylające w postaci filtrów 
workowych. Stan techniczny instalacji od-
pylających jest na bieżąco nadzorowany 

przez Służby Utrzymania Ruchu. Średnie 
roczne stężenie emisji pyłu do powietrza 
każdorazowo w oparciu o dane z dwóch 
pomiarów z Przemiałowni Gdynia, przed-
stawiono poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że poziomy stężeń 
pyłu w emitowanym powietrzu pozostają 
od kilku lat znacząco poniżej wielkości re-
ferencyjnych ustalonych w konkluzjach naj-
lepszych dostępnych technik dla przemysłu 
cementowego (BAT).
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TABELA 29

Remisje Wskaźnik emisji do powietrza [kg/Mg cementu]

Rok 2020 2021 2022 Trend

Gdynia Remisje CO2
0,500 0,402 0,412

Gdynia Remisje pył 0,008 0,011 0,009
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Ochrona przyrody oraz podnoszenie świa-
domości ekologicznej pracowników i  lo-
kalnej społeczności to kluczowe składowe 
odpowiedzialnej działalności biznesowej 
Cemex. Od lat realizujemy liczne projekty 
prośrodowiskowe współpracując z organi-
zacjami pozarządowymi oraz placówkami 
naukowymi, starając się pokazać, że prze-
mysł nie jest wrogiem różnorodności biolo-
gicznej, a wręcz może ją aktywnie wspierać. 

W ramach inicjatyw bioróżnorodnościowych 
staramy się łączyć korzyści dla środowiska 
z korzyściami dla społeczności lokalnych, 
a także pokazać bogactwo i wartość otacza-
jącej nas przyrody, jak również zachęcić do 
jej aktywnej ochrony. Natomiast dzięki edu-
kacji ekologicznej podnosimy świadomość 
pracowników i ich rodzin, a także przedsta-
wicieli lokalnej społeczności.

�  � Monitoring pustułek 
w cementowniach  
w Chełmie i Rudnikach

Dla wsparcia pustułek Falco tinnunculus, 
zaobserwowanych na terenie naszych 
cementowni w  Chełmie i  Rudnikach, 
wdrożyliśmy kompleksowy projekt 
ochrony tego gatunku. W  zakładach 
utrzymujemy łącznie 8 skrzyń lęgo-
wych dla ptaków i 4 kamery, dzięki któ-
rym transmisja z gniazd dostępna jest 
w okresie lęgowym na żywo na naszej 
stronie internetowej www.cemex.pl/
ochrona-pustulek. Co roku budki w na-
szych cementowniach opuszczają ko-
lejne pokolenia ptaków. Szacujemy, że 
w 2022 roku było ich łącznie 34.

Dodatkowo w 2022 roku zaprosiliśmy 
do współpracy ornitologa, który zaob-
rączkował pisklęta i wykonał im badania 
genetyczne. W projekcie uwzględniliśmy 
także edukację ekologiczną pracowni-
ków, podwykonawców, lokalnej spo-
łeczności oraz internautów. Poprzez 
udostępniane w mediach treści budo-
waliśmy społeczną świadomość ekolo-
giczną, wskazując zagrożenia czyhają-
ce na pustułki oraz ucząc, jak aktywnie 
wspierać ich ochronę.

Cementownia Chełm Cementownia Rudniki

16 Ochrona przyrody 
i podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej

https://www.cemex.pl/ochrona-pustulek
https://www.cemex.pl/ochrona-pustulek
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 � Wsparcie zapylaczy w Cementowni Chełm

W  Cementowni Chełm utrzymujemy 
dwie łąki kwietne o powierzchni około 4 
000 m2 każda. Pełnią one wiele ważnych 
funkcji ekologicznych, m.in. wspierają 
ochronę zapylaczy, szczególnie pszczół, 
dla których brak odpowiedniego środo-
wiska jest jednym z powodów masowego 
wymierania. 

Dodatkowo w pobliżu łąk znajdują się 
dwa hotele dla owadów, zapewniające 
im miejsce schronienia i odpoczynku, 
oraz tablice edukacyjne, by podnosić 
świadomość ekologiczną i zachęcać do 
ochrony pszczół naszych pracowników, 
podwykonawców i wszystkich odwiedza-
jących zakład. 

Dla przedstawicieli lokalnej społeczno-
ści zorganizowaliśmy natomiast serię 
warsztatów edukacyjnych kształtują-
cych postawy sprzyjające ochronie tych 

pożytecznych owadów. W  sześciu se-
sjach wzięło udział łącznie 89 osób – 62 
uczniów chełmskich szkół i 27 dorosłych.

Projekt współtworzono z Fundacją Edu-
kacyjną SIŁACZKA, Fundacją Kwietna 
oraz firmą Łąki Kwietne.

 � Ścieżka edukacyjna w nieczynnym  
kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach 

Ścieżka edukacyjna „Kopalnia przywró-
cona naturze” powstała w 2013 roku na 
terenie dawnego kamieniołomu „Lipów-
ka”, z którego wydobywany był wapień 
na potrzeby zakładu produkcyjnego 
w Rudnikach. Celem projektu było zbu-
dowanie społecznej akceptacji dla ochro-
ny lokalnych wartości przyrodniczych, 
poszerzenie oferty w zakresie edukacji 
dzieci i młodzieży oraz wzrost walorów 
rekreacyjnych regionu. Ścieżka powstała 
we współpracy z Ogólnopolskim Towa-
rzystwem Ochrony Ptaków, Uniwersyte-
tem im. Jana Długosza w Częstochowie 
oraz Muzeum Geologicznym Państwo-
wego Instytutu Geologicznego w War-
szawie. Ma 2 km długości, a wzdłuż niej 
znajduje się 13 stanowisk z 20 tablicami 
edukacyjnymi prezentującymi najcie-
kawsze elementy przyrody ożywionej 
i nieożywionej kamieniołomu. 

Jako uzupełnienie tre-
ści prezentowanych na 
tablicach wydaliśmy materiały edukacyj-
ne, które bezpłatnie przekazaliśmy lokal-
nym instytucjom oraz udostępniliśmy do 
pobrania na naszej stronie internetowej. 

Lipówka odwiedzana jest regularnie 
przez setki uczniów, studentów, oko-
licznych mieszkańców, a  także przy-
rodników i geologów przyjeżdżających 
z innych regionów Polski. Specjalnie dla 
nich zadbano o odpowiednią infrastruk-
turę sprzyjającą wypoczynkowi – wiatę 
czy miejsce na ognisko. W kamienioło-
mie organizowane są liczne wydarze-
nia edukacyjne – spacery przyrodnicze, 
warsztaty terenowe, lekcje geologiczne 
oraz pikniki, a także wydarzenia spor-
towe – marszobiegi, rajdy czy wyścigi 
rowerowe.
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 � Konkurs Grantowy Fundacji Cemex  
„Budujemy Przyszłość” 

Fundacja Cemex w 2022 po raz trzynasty 
przyznała granty w organizowanym kon-
kursie „Fabryka Pomysłów”. Organizacje 
pozarządowe i placówki oświatowe mo-
gły ubiegać się o wsparcie w kwocie do 
8 000 zł na realizację projektów w lokali-
zacjach, w których Cemex Polska prowa-
dzi działalność. Dzięki przyznanym gran-
tom lokalni partnerzy społeczni Cemex 
w 2022 roku przeprowadzili działania 
edukacyjno-integracyjne, których ce-
lem było wspieranie integracji polskich 
i  ukraińskich środowisk, a  także włą-
czenie uczniów z Ukrainy do polskiego 
systemu edukacji. W rejonie zakładów 
cementowych Cemex zostało zrealizo-
wanych 5 projektów dofinansowanych 
na łączną kwotę 40 000 zł.

 � Konkurs Wolontariatu Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” 

Projekty wolontariackie pozwalają połą-
czyć siły, umiejętności i doświadczenie 
pracowników firmy oraz mieszkańców, 
we wspólnym działaniu na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Wolontariuszami 
i wolontariuszkami w projektach Fun-
dacji Cemex są pracownicy/czki Cemex 
Polska oraz osoby stale współpracujące 
z Cemex (zgodnie z Regulaminem Kon-
kursu). 

W  Konkursie Wolontariatu Fundacji 
Cemex 2022 dofinansowanie zdobyło 
20  najlepszych projektów wolontaria-
ckich, zgłoszonych przez pracowników 
i  pracowniczki Cemex z  całej Polski. 
Wśród nagrodzonych inicjatyw znala-
zły się 3 projekty, które zostały zreali-
zowane w rejonie Cementowni Rudniki 
i  3 projekty zrealizowane w  rejonie 

Cementowni Chełm. Powyższe 6 projek-
tów otrzymało dofinansowanie na kwotę 
prawie 24 000 zł.

Wolontariusze/ki zrealizowali/ły działa-
nia edukacyjne, działania na rzecz śro-
dowiska naturalnego i zwierząt bezdom-
nych, także te promujące zdrowy tryb 
życia i aktywność fizyczną.

 � Wsparcie projektów środowiskowych 
w społecznościach lokalnych 
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 � Kampania edukacyjna „Cemex DLA PLANETY”

W  2022 roku Zespół Ochrony Środo-
wiska kontynuował akcję „Cemex dla 
Planety”, w  której za pośrednictwem 
kampanii e-mailowej oraz konkursów 
nasi pracownicy przez cały rok, mieli 
okazję poszerzać swoją wiedzę na te-
mat bogactwa przyrody i szeroko poję-
tej ochrony środowiska. Tym razem m.in. 
zachęcaliśmy do praktykowania gospo-
darki obiegu zamkniętego w domowym 
zaciszu, poprzez zajęcia DIY z rodziną, 
informowaliśmy o tym jak marnowanie 
żywności wpływa na zmiany klimatu 
oraz mobilizowaliśmy do przyjrzenia się 
swoim codziennym nawykom i wprowa-
dzenia zmian, które będą korzystne dla 
planety.

Odbiorcami kampanii 
było 1096 pracowników, 
a w trzech zorganizowa-
nych konkursach wzięło 
udział 30 osób, niekiedy 
wykonując prace kon-
kursowe wspólnie z ro-
dzinami. 

 � „Zielone Warsztaty” – zajęcia edukacyjne

Prawie 300 uczniów i uczennic ze Szkół 
Podstawowych w Rudnikach, Koninie, 
Kłomnicach, Jaskrowie i ZSP nr 2 w Rę-
dzinach, a także Szkół Podstawowych 
nr 7 i 8 w Chełmie oraz Szkoły Podsta-
wowej w  Okszowie k. Chełma wzięło 
udział w „Zielonych Warsztatach”, czyli 
interaktywnych zajęciach edukacyjnych 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
oraz ochrony klimatu, opracowanych 
przez Cemex Polska we współpracy z fir-
mą Abrys – liderem w obszarze edukacji 
ekologicznej w Polsce.

Ponadto, uczennice i uczniowie dowiadu-
ją się, jak Cemex Polska wdraża w swojej 

działalności model gospodarki o obie-
gu zamkniętym, stosując w procesach 
produkcyjnych zamiast paliw kopalnych 
paliwa alternatywne.
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 � Dialog z interesariuszami

Od 2013 roku prowadzony jest regularnie 
dialog z interesariuszami Cemex Polska. 
Celem prowadzenia dialogu jest pozna-
nie bieżących oczekiwań przedstawicieli 
lokalnych społeczności oraz poinformo-
wanie ich, na jakim etapie znajduje się 
realizacja zgłaszanych wniosków. Spot-
kania z interesariuszami są prowadzone 
zgodnie z międzynarodowym standar-
dem AA1000SES, który zapewnia trans-
parentność całego procesu dialogowego, 
pozwala wzmocnić relacje wszystkich 
stron oraz budować wzajemne zaufanie. 

W październiku 2022 roku, po dwóch 
latach spotkań online, Cemex Polska 
zorganizował dwa cykliczne spotkania 
Dialogu z Interesariuszami dla Cemen-
towni Chełm i  dla Cementowni Rud-
niki. Na spotkania zaproszeni zostali 

przedstawiciele samorządu lokalnego, 
placówek oświatowych, instytucji kul-
turalnych, organizacji pozarządowych 
i mediów z Chełma i rejonu Rudnik. Wy-
darzenie miało miejsce 20 października 
na terenie Cementowni Chełm i 27 paź-
dziernika na terenie Cementowni Rudniki. 
W dialogach wzięło udział łącznie ponad 
140 osób.

 � Konkurs „Bioróżnorodność w Cemex”

By zwrócić uwagę naszych pracowników 
na znaczenie bioróżnorodności oraz za-
chęcić ich do obserwacji przyrody zor-
ganizowaliśmy konkurs fotograficzny na 
ujęcia fauny i flory z naszych zakładów. 
Pośród gatunków udokumentowanych 
w naszych cementowniach, wytwórniach 
betonu i kopalniach, znalazły się między 
innymi jaskółki dymówki, dzikie pszczo-
ły, jaszczurki żyworódki oraz naturalne 
łąki kwietne. Zwycięskie prace zostały 
nagrodzone publikacjami edukacyjnymi.
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 � „Lato z Cemex”

„Lato z Cemex” to inicjatywa edukacyj-
no-integracyjna realizowana i finanso-
wana przez Cemex corocznie od 2020 
roku, skierowana do dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym oraz osób dorosłych 
(ze szczególnym uwzględnieniem osób 
w wieku senioralnym).

W okresie od lipca do września 2022 roku 
z zajęć w ramach akcji „Lato z Cemex” 
skorzystało prawie 60 osób w wieku se-
nioralnym i ponad 220 dzieci zamiesz-
kujących okolice Cementowni Rudniki 
i Cementowni Chełm. 

Osoby w  wieku senioralnym z  rejonu 
Rudnik mogły skorzystać z zajęć edu-
kacyjnych, wykładowych i  sportowo- 

-relaksacyjnych. Kluczową częścią pro-
jektu, była prezentacja ogólnopolskiej 
akcji „Koperta Życia”, do której przystą-
pienia zachęcają lekarze i pracownicy 
pogotowia ratunkowego. Dzieci z Rudnik 

wzięły udział w edukacyjnej grze tereno-
wej o tematyce przyrodniczej, zorganizo-
wanej na terenie Kamieniołomu Lipówka.

Dzieci i młodzież z Chełma uczestniczyła 
w cyklu zajęć z robotyki, eko-warszta-
tów w Zagrodzie Edukacyjnej Wolawce, 
a także zajęć pod hasłem „Bezpieczne 
wakacje”.

 �  „Zima z Cemex”

„Zima z Cemex” to inicjatywa edukacyjno-
-integracyjna realizowana i finansowana 
przez Cemex corocznie, począwszy od 
2020 roku, skierowana do najmłodszych. 
Dzięki interesującym warsztatom i wy-
darzeniom towarzyszącym, w 2022 roku 
124 dzieci mieszkających w sąsiedztwie 
Cementowni Chełm i Cementowni Rudni-
ki mogło ciekawie spędzić ferie w swoich 
rodzinnych miejscowościach.

W gminie Rędziny odbyły się m.in. war-
sztaty naukowe (eksperymenty), eko-

-warsztaty (m.in. zajęcia z upcyklingu), 
terenowe warsztaty przyrodnicze, za-
jęcia poświęcone bezpieczeństwu i war-
sztaty kreatywne. 
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Dane do kontaktu

Jesteśmy otwarci na dialog społeczny w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dalszych informacji dotyczących 
oddziaływania Cemex Polska na środowisko, wszelkie pojawiające się pytania prosimy 
kierować do: 

Pani Moniki Wosik – Dyrektorki Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
e-mail: monika.wosik@cemex.com

Państwa uwagi i sugestie dotyczące treści zawartych w niniejszej deklaracji środowiskowej 
są dla nas bardzo cenne i pozwolą nam doskonalić kolejne wydania tego dokumentu.

Zapraszamy do kontaktu!

www.cemex.pl



www.cemex.pl


