


6312. Użytkowanie gruntów

Wskaźnik użytkowania gruntów odnosi się do 

form zagospodarowania terenu przez zakła-

dy objęte rejestracją EMAS. 

W obliczaniu wskaźników użytkowania grun-

tów wzięto pod uwagę:

�� całkowitą powierzchnię terenów 

zajmowanych przez poszczególne 

zakłady,

�� powierzchnie zabudowy  

(budynki, obiekty zadaszone),

�� powierzchnie terenów 

nieprzepuszczalnych (utwardzonych),

�� powierzchnie terenów zielonych 

(przepuszczalnych).

12.1. �Użytkowanie gruntów – Cementownia 
Chełm i Cementownia Rudniki

W  poniższych tabelach przedstawiono 

wskaźniki użytkowania gruntów dla obu ce-

mentowni na przestrzeni trzech ostatnich 

lat. Niewielkie wahania wartości wskaźników 

użytkowania gruntów są zależne jedynie od 

wielkości produkcji w danym roku. Wielkość 

wymienionych powierzchni w analizowanych 

latach nie uległa istotnej zmianie.

Rużytkowanie gruntów  Wskaźnik wykorzystania gruntów [m2/Mg klinkieru]

Rok 2022 2023 2024

Chełm

Rpow.całkowita 2,716 3,760 3,710

Rpow.zabudowy 0,054 0,075 0,074

Rpow.utwardzone 0,049 0,066 0,065

Rpow.nieutwardzone 2,613 3,620 3,572

Rudniki

Rpow.całkowita 0,140 0,199 0,187

Rpow.zabudowy 0,029 0,041 0,039

Rpow.utwardzone 0,029 0,041 0,039

Rpow.nieutwardzone 0,082 0,117 0,110

12. �Użytkowanie 
gruntów
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12.2. �Użytkowanie gruntów – Przemiałownia 
Gdynia

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźnik 

użytkowania gruntów w Przemiałowni Gdy-

nia na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Przy niezmienionej w 2024 roku formie użyt-

kowania gruntów i ich powierzchni wskaźnik 

utrzymuje się na ustabilizowanym poziomie, 

który zależy wyłącznie od wielkości produkcji 

cementu w danym roku. 

Rużytkowanie gruntów  Wskaźnik użytkowania gruntów [m2/Mg cementu]

Rok 2022 2023 2024

Przemiałownia Gdynia

Rpow.całkowita 0,176 0,194 0,142

Rpow.zabudowy 0,033 0,037 0,027

Rpow.utwardzone 0,115 0,127 0,093

Rpow.nieutwardzone 0,028 0,031 0,022
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Zapotrzebowanie na wodę w zakładach ce-

mentowych jest związane z koniecznością:

�� uzupełniania wody służącej do chłodze-

nia urządzeń produkcyjnych, 

�� mycia i zraszania placów – w celu 

zmniejszenia pylenia powierzchniowego 

w postaci niezorganizowanej, w szcze-

gólności w okresach niskiej wilgotności 

powietrza atmosferycznego,

�� zapewnienia wody na potrzeby socjalne 

pracowników i gości przebywających 

na terenie zakładów. 

13.1. �Wskaźnik rocznego wykorzystania wody 
oraz wytwarzania ścieków – Cementownia 
Chełm i Cementownia Rudniki

Ilość zużytej wody w Cementowni Chełm wy-

korzystana do obliczenia rocznego wskaźni-

ka wykorzystania wody odzwierciedla ilość 

wody wykorzystanej w procesach produk-

cyjnych oraz na potrzeby socjalne pracow-

ników – nie obejmuje wydobycia wody na 

potrzeby odwodnienia kopalni kredy. 

Kopalnia kredy jest odwadniana za pomocą 

sieci studni głębinowych. Woda pochodząca 

z odwodniania kopalni jest w przeważającej 

części wykorzystywana do zaspokajania po-

trzeb mieszkańców miasta Chełm. Studnie 

głębinowe powstałe na potrzeby odwadnia-

nia kopalni są zarazem głównym źródłem 

zaopatrzenia miasta w wodę.

Ilość wody pochodzącej z odwodnienia ko-

palni poprzez ujęcie „BARIERA” w 2024 roku 

wraz z  jej przeznaczeniem przedstawio-

no w poniższej tabeli.

Ilość wody pochodzącej z odwodnienia kopalni, poprzez ujęcie „BARIERA”  
w 2024 roku wraz z jej przeznaczeniem

Zagospodarowanie wody [m3] Udział procentowy

Łączna ilość odpompowanej wody 5 519 941 100

Ilość wody przeznaczonej na potrzeby miasta Chełm 1 876 315 34

Ilość zrzuconej wody 3 643 626 66

13. Woda i ścieki
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Całość wody pozyskiwanej na potrzeby za-

kładu w Chełmie pochodzi z trzech studni 

głębinowych. Natomiast woda opadowa 

z terenu zakładu przechodzi przez oczysz-

czalnię wód deszczowych tj. piaskownik za-

trzymujący cząstki stałe i redukujący zawie-

sinę. Ścieki socjalno-bytowe są dodatkowo 

oczyszczane w zakładowej oczyszczalni 

biologiczno-mechanicznej, a  następnie 

wraz z wodami pochłodniczymi z systemu 

chłodzenia młyna węgla oraz wodami desz-

czowymi z terenu zakładu trafiają poprzez 

rów Słyszówka do rzeki Uherka. Oczyszczo-

ne ścieki podlegają monitorowaniu zgodnie 

z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym. 

Dodatkowo obligatoryjnie dwa razy do roku 

monitorowana jest jakość wody odprowa-

dzanej do rowu oraz jakość wody w cieku 

docelowym. Dotychczas nie odnotowano 

przekroczeń w dopuszczalnych poziomach 

zanieczyszczeń.

Woda na potrzeby Cementowni Rudniki po-

chodzi z dwóch ujęć zakładowych. Jedynie 

działająca na potrzeby cementowni kopal-

nia wapienia Latosówka jest zaopatrywana 

w wodę z sieci wodociągowej.

Ścieki socjalno-bytowe z  terenu cemen-

towni są odprowadzane poprzez zakłado-

wą oczyszczalnię ścieków socjalno-by-

towych typu mechaniczno-biologicznego, 

posiadającą przepustowość wynoszącą 

Qdśr = 37,5 m3/d. Oczyszczalnia składa się 

z następujących obiektów:

�� ciągu technologicznego po drodze 

ścieków:

�� studzienki kanalizacyjnej S2,

�� bloku oczyszczania biologicznego 

(reaktor biologiczny),

�� osadnika wtórnego,

�� zbiornika osadu nadmiernego,

�� komory kontrolno-pomiarowej 

ścieków oczyszczonych.

�� ciągu technologicznego po drodze 

osadów:

�� kompletnej linii zagęszczania 

i odwadniania osadu, 

�� obiektów towarzyszących,

�� placu do składowania osadu 

pełniącego funkcję placu 

magazynowania odpadów.

Na terenie oczyszczalni poza urządzeniami 

do oczyszczania ścieków sanitarnych znaj-

dują się urządzenia do oczyszczania wód 

deszczowych. Wody opadowe i roztopowe 

ze wszystkich terenów utwardzonych kie-

rowane są do systemu kanalizacji deszczo-

wej zakładu, a następnie są podczyszczane 

w dwukomorowym osadniku oraz separato-

rze cieczy lekkich. Zapewniono całkowity roz-

dział ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej, uniemożliwiający mieszanie się ścieków. 

W  kopalni ścieki bytowe są gromadzo-

ne w zbiorniku bezodpływowym i przeka-

zywane regularnie uprawnionym odbiorcom.

Wskaźnik wykorzystania wody oraz wytwa-

rzania ścieków socjalnych i wód pochłod-

niczych w cementowniach na przestrzeni 

ostatnich trzech lat przedstawiono w po-

niższej tabeli.

Ilość zużytej wody jest wypadkową zapotrze-

bowania na wodę przez pracowników firmy 

oraz wykorzystania wody w procesie tech-

nologicznym i w procesach pomocniczych 

tj. czyszczeniu i  zraszaniu dróg i  placów 

oraz utrzymaniu terenów zielonych. Wzrost 

wskaźnika zużycia wody, widoczny w ostat-

nich latach w zakładzie w Chełmie, wynikał 

z niekorzystnych warunków atmosferycz-

nych, które zwiększały zapotrzebowanie na 

wodę głównie w obszarach pomocniczych. 

W  celu optymalizacji gospodarki wodnej 

w Cementowni Chełm rozpoczęto moderniza-

cję młyna węgla obejmującą m.in. zamknięcie 

obiegu wody do chłodzenia instalacji, a tym 

samym ograniczenie jej zużycia.

W Cementowni Rudniki zauważalny wzrost 

wskaźnika w roku 2024 był efektem kilku po-

ważnych awarii instalacji wodociągowej oraz 

realizowanych w tym okresie na terenie za-

kładu projektów inwestycyjnych, co wiązało 

się z pobytem większej liczby pracowników 

firm zewnętrznych, a tym samym zwiększo-

nym zapotrzebowaniem na wodę socjalną. 

Rwoda/ścieki  Wskaźnik rocznego wykorzystania wody  
oraz wytwarzania ścieków i wód pochłodniczych [m3/Mgklinkieru]

Rok 2022 2023 2024 Trend

Chełm Rwoda 0,195 0,328 0,380

Rudniki Rwoda 0,129 0,120 0,195

Chełm Rścieki socjalne 0,007 0,013 0,008

Rudniki Rścieki socjalne 0,017 0,024 0,025

Chełm Rwody pochłodnicze 0,019 0,031 0,009

Rudniki Rwody pochłodnicze nd nd nd nd
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13.2. �Wskaźnik rocznego wykorzystania wody 
oraz wytwarzania ścieków – 
Przemiałownia Gdynia

Przemiałownia Gdynia zaopatrywana jest 

w wodę pochodzącą z miejskiej sieci wodo-

ciągowej.

Wody opadowe oraz pochłodnicze z terenu 

Przemiałowni, zgodnie z  posiadanym po-

zwoleniem wodnoprawnym, zrzucane są do 

basenu portowego. Wody opadowe, przed 

zrzutem, podlegają podczyszczeniu w se-

paratorze koalescencyjnym ze zintegrowaną 

komorą szlamową i odstojnikiem.

Warto zauważyć, iż od 2016 roku nie zrzucano 

wód pochłodniczych do basenu portowego, 

co jest wynikiem dbałości o właściwy stan 

techniczny zbiorników chłodzących wodę.

Ścieki bytowe z Przemiałowni Gdynia odpro-

wadzane są do kanalizacji miejskiej.

Wskaźnik wykorzystania wody oraz wytwa-

rzania ścieków socjalnych i wód pochłodni-

czych w Przemiałowni Gdynia na przestrzeni 

ostatnich trzech lat przedstawiono w poniż-

szej tabeli.

Wartość wskaźnika wykorzystanej wody 

jest wypadkową ilości wody zużytej na cele 

socjalne, ilości wody zużytej na cele techno-

logiczne oraz wody wykorzystanej do zra-

szania i mycia placu. Ponieważ woda pobie-

rana na cele produkcyjne i bytowe pozostaje 

na zbliżonym poziomie, niewielkie wahania 

wskaźnika wynikają ze zwiększonego zapo-

trzebowania na wodę w celu ograniczenia 

emisji niezorganizowanej z dróg i placów. 

Rwoda/ścieki  Wskaźnik rocznego wykorzystania wody  
oraz wytwarzania ścieków i wód pochłodniczych [m3/Mgcementu]

Rok 2022 2023 2024 Trend

Gdynia Rwoda 0,005 0,006 0,008

Gdynia Rścieki socjalne 0,004 0,004 0,004

Gdynia Rwody pochłodnicze nd nd nd nd
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Proces produkcji klinkieru i cementu moż-

na praktycznie uznać za bezodpadowy. 

Większość odpadów technologicznych 

jest zawracana i wykorzystywana ponow-

nie w procesach produkcyjnych. Powstają-

ce w cementowni pyły z by-pass’u (BPD) są 

częściowo wykorzystywane w  zakładzie, 

a pozostała część jest przekazywana do 

dalszych procesów produkcji w innych ga-

łęziach przemysłu, jako produkt uboczny 

procesu produkcji klinkieru.

Pozostałe odpady wytwarzane w  zakła-

dach, to głównie odpady pochodzące 

z prac remontowych i  konserwacyjnych – 

niezbędnych do zapewnienia sprawności 

linii produkcyjnych oraz odpady związane 

z eksploatacją maszyn i urządzeń np. oleje 

odpadowe oraz w przypadku cementowni 

także z działalnością warsztatu i laborato-

rium analitycznego.

14.1. �Wskaźnik rocznego wytwarzania 
odpadów – Cementownia Chełm 
i Cementownia Rudniki

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów 

w zakładach cementowych na przestrzeni 

trzech ostatnich lat przedstawia poniższa 

tabela.

Wytwarzane w zakładzie w Chełmie odpa-

dy pochodzą głównie ze strumienia odpa-

dów z kalcynatora, który był przekazywany 

zewnętrznym odbiorcom do dalszego wy-

korzystania. Ilości wytwarzanego odpadu 

o kodzie 10 13 06 są pochodną ilości części 

niepalnych dostarczanych wraz z paliwami 

alternatywnymi. Budowa hali separacji pa-

liw alternatywnych z zastosowaniem sepa

ratora balistycznego nie wyeliminowała 

strumienia tego odpadu. Pozostałości z se-

paracji są przekazywane dostawcy paliwa 

alternatywnego do ponownego przetworze-

nia. Niewielkie ilości odpadów powstają też 

w wyniku prac remontowo-konserwacyjnych 

oraz działalności warsztatu i laboratorium 

analitycznego.

Rodpady  Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów [kg/Mgklinkieru]

Rok 2022 2023 2024 Trend

Chełm Rodpady inne niż niebezpieczne 8,250 5,627 12,108

Rudniki Rodpady inne niż niebezpieczne 3,522 9,625 3,752

Chełm Rodpady niebezpieczne 0,001 0,001 0,001

Rudniki Rodpady niebezpieczne 0,028 0,053 0,027

14. Odpady
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Jednorazowy wzrost ilości wytwarzanych od-

padów w 2023 roku w przypadku Cementow-

ni Rudniki wynikał z realizowanych na terenie 

zakładu robót remontowo-rozbiórkowych. 

W wyniku modernizacji torowisk skierowa-

no do utylizacji znaczne ilości podkładów 

kolejowych, natomiast w związku z pracami 

rozbiórkowymi wytworzono i przekazano do 

dalszego zagospodarowania znaczne ilości 

złomu stalowego oraz odpadów ze sprząta-

nia i porządkowania terenu zakładu. 

14.2. �Wskaźnik rocznego wytwarzania 
odpadów – Przemiałownia Gdynia

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów 

w Przemiałowni Gdynia na przestrzeni trzech 

ostatnich lat przedstawia poniższa tabela. 

Wytwarzane w zakładzie odpady pochodzą 

głównie z prac remontowo-konserwacyjnych 

niezbędnych do zapewnienia sprawności linii 

produkcyjnej oraz w związku z eksploatacją 

maszyn i urządzeń (np. oleje odpadowe).

Rodpady  Wskaźnik rocznego wytwarzania odpadów [kg/Mgcementu]

Rok 2022 2023 2024 Trend

Gdynia Rodpady inne niż niebezpieczne 0,253 0,163 0,393

Gdynia Rodpady niebezpieczne 0,021 0,021 0,011
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Emisje do powietrza z prowadzonych pro-

cesów produkcji są istotnym elementem od-

działywania firmy Cemex na środowisko oraz 

identyfikowane są jako znaczące aspekty 

środowiskowe. 

Z uwagi na znaczny wpływ na środowisko 

zakłady cementowe podlegają wymaga-

niom dyrektywy ws. emisji przemysłowych 

(tzw. IED), a ich działalność jest uregulowana 

postanowieniami tzw. Konkluzji dotyczących 

najlepszych dostępnych technik (BAT) w pro-

dukcji cementu (decyzja KE z dnia 26.03.2013 

roku). Dokument ten, o wiążącym charakterze, 

określa przede wszystkim graniczne limity 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawie-

nie ww. dopuszczalnych wielkości emisji do 

powietrza obowiązujących od 5 września 

2018 roku wraz z poziomami określonymi 

w pozwoleniach zintegrowanych wydanych 

dla cementowni.

W przypadku dopuszczalnej wielkości emisji 

pyłu z głównego emitora piecowego w po-

zwoleniu zintegrowanym dla zakładu w Rud-

nikach uzyskano odstępstwo od wymagań 

zawartych w Konkluzjach BAT na poziomie 

30mg/Nm3 z uwagi na ograniczenia technolo-

giczne posiadanej instalacji odpylającej oraz 

ewentualnych nieuzasadnionych kosztów 

jej wymiany.

Substancja
Konkluzje  

BAT
[mg/Nm3]

Cementownia 
Chełm

[mg/Nm3]

Cementownia 
Rudniki 

[mg/Nm3]

pył z pieca < 10 – 20 20 30

HCl 10 10 10

HF 1 1 1

NOx < 200 – 450* 500* 500*

Cd+Tl 0,05 0,05 0,05

Hg 0,05 0,05 0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 < 0,5 < 0,5

Dioksyny i furany [ng/Nm3] < 0,05 – 0,1 0,1 0,1

TOC – 50 –

SO2 < 50 – 400 50 –

Pył z operacji innych niż procesy wypalania 
w piecach, chłodzenia i mielenia

<10 10 10

Pył z procesów chłodzenia i mielenia < 10 – 20 20 20

NH3 (wyciek) < 30 – 50 50 50

* �Wg konkluzji BAT dopuszczalna jest wartość 500 mg/Nm3, o ile początkowy poziom NOx po zastosowaniu technik 
podstawowych wynosi >1 000 mg/Nm3

15. Emisje
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15.1. �Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych  
oraz wskaźnik całkowitej emisji gazów 
i pyłów do powietrza – Cementownia 
Chełm i Cementownia Rudniki

Najbardziej charakterystycznym ze wzglę-

du na specyfikę procesów produkcyjnych 

i uciążliwym zanieczyszczeniem emitowa-

nym do powietrza przez zakłady cemento-

we jest pył. Głównym źródłem emisji pyło-

wej w cementowniach jest komin główny, 

którym odprowadzane są gazy odlotowe 

z  pieca klinkierowego, czyli z  procesów 

termicznych. Przez pomniejsze emitory od-

prowadzany jest w sposób zorganizowany 

pył z pozostałych procesów oraz ciągów 

transportowych. Wszystkie emitory są wy-

posażone w  wysokosprawne odpylacze 

w postaci pulsacyjnych filtrów workowych 

(z wyjątkiem jednego odpylacza elektrosta-

tycznego w Cementowni Chełm). 

Dodatkowo w cementowniach trudnym do 

wyeliminowania rodzajem emisji jest tzw. 

emisja niezorganizowana z  powierzchni 

dróg i placów, powodowana przez transport 

wewnętrzny na terenie zakładu. W celu jej 

zmniejszenia stosowane jest cykliczne za-

miatanie i zraszanie ciągów komunikacyjnych 

oraz placów manewrowych, a w sytuacji nie-

sprzyjających warunków atmosferycznych 

także zwilżanie zewnętrznych składów 

surowcowych. Najbardziej uciążliwe źródła 

emisji w przemyśle cementowym, tj. pylenie 

z otwartych i półotwartych składów klinkieru, 

zostały już wyeliminowane we wcześniej-

szych latach dzięki ogromnym inwestycjom 

w specjalistyczne, hermetyczne magazyny 

klinkieru, które zainstalowano w obu cemen-

towniach.

W związku z obserwowanymi i coraz bardziej 

odczuwalnymi, a także prognozowanymi dal-

szymi zmianami klimatycznymi związanymi 

z emisją gazów cieplarnianych ogromnego 

znaczenia nabierają emisje dwutlenku węgla 

związane z produkcją cementu. Cementow-

nia Chełm i Cementownia Rudniki to instalacje 

objęte Europejskim Systemem Handlu Upraw-

nieniami do Emisji (ETS). W związku z za-

pobieganiem zjawisku tzw. ucieczki emisji 

poza obszar Unii Europejskiej cementownie 

otrzymują corocznie ograniczone przydziały 

uprawnień do emisji wynikające z wyliczeń 

opartych o tzw. benchmark klinkierowy, czyli 

wskaźnik emisji jednostkowej z wybranych 

najbardziej efektywnych instalacji w Europie. 

Aktualny poziom benchmarku klinkierowego 

to 693 kg/Mg klinkieru. Pomimo podejmowa-

nia licznych inicjatyw redukcyjnych, żadna 

z instalacji Cemex w Polsce nie osiągnęła 

dotychczas wskaźnika emisji na tak niskim 

poziomie. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej 

coroczna alokacja uprawnień do emisji dwu-

tlenku węgla dla instalacji spada z każdym 

rokiem, aby w 2034 roku osiągnąć poziom 

zerowy. Do tego czasu zostanie już w pełni 

wdrożony unijny graniczny podatek węglowy 

(tzw. CBAM) polegający na dostosowywa-

niu cen produktów sprowadzanych spoza 

UE z uwzględnieniem emisji CO2, który ma za 

zadanie kompensować ryzyka potencjalnego 

przenoszenia biznesu poza granice Unii. 

Mając na względzie coraz bardziej restryk-

cyjne postulaty polityki klimatycznej Unii Eu-

ropejskiej zmierzające w kierunku dalszego 

ograniczania przydziałów uprawnień do 

emisji, głównym wyzwaniem i priorytetem 

dla cementowni pozostaje dalsze efektywne 

ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Na całkowity poziom emisji w  zakładach 

składa się emisja CO2 z rozkładu węglanów 

zawartych głównie w skale wapiennej (tzw. 

emisja procesowa) oraz emisja powstająca 

w wyniku spalania paliw w piecu obrotowym 

(tzw. emisja paliwowa). W chwili obecnej, 

w całym strumieniu emisji CO2 około 70% 

to emisja procesowa, co istotnie ogranicza 

możliwości obniżenia poziomu emisji tego 

gazu. Jedynym sposobem, choć dostępnym 

raczej w horyzoncie długoterminowym, jest 

wychwytywanie i magazynowanie dwutlen-

ku węgla (tzw. CCS). W perspektywie krótko – 

i średnioterminowej większość podejmowa-

nych działań w zakresie redukcji CO2, skupia 

się na ograniczaniu emisji ze spalania paliw 

oraz optymalizacji wsadu surowcowego. 

W obu zakładach cementowych jest realizo-

wany plan redukcji emisji dwutlenku węgla, 

który ma na celu obniżenie jednostkowej emi-

sji ze spalania paliwa oraz z procesu kalcyna-

cji surowców. Główne działania realizowane 

w ramach projektu to: 

�� maksymalizacja zużycia tzw. biomasy 

neutralnej, głównie mączki mięsno-kost-

nej jako substytutu węgla kamiennego, 

�� wykorzystanie do produkcji klinkieru 

portlandzkiego już zdekarbonizowanych 

surowców odpadowych (alternatywnych), 

zawierających znaczące ilości tlenku 

wapnia (CaO) w  formie niewęglanowej, 

tj.  niegenerujących emisji CO2, np.  róż-

nego rodzaju żużle stalownicze, popiół 

wapienny czy wapno pokarbidowe, 

�� eksploatacja suszarni paliw alternatyw-

nych z wykorzystaniem ciepła odpado-

wego powstającego w trakcie chłodzenia 

klinkieru, 

�� optymalizacja wielkości wskaźnika LSF 

(Lime Saturation Factor) w klinkierze, ce-

lem redukcji udziału kredy w zestawie su-

rowcowym, która jest głównym nośnikiem 

CO2 z tzw. emisji procesowej, korygowanie 

składu innymi surowcami (piasek, glina),

�� ograniczenie udziału klinkieru w cemen-

cie – zastąpienie cementów wysokoklin-

kierowych niskoklinkierowymi, wdrożenie 

produkcji cementów wieloskładnikowych.

Aby zgodnie z regulacjami europejskimi za-

gwarantować przyjazne środowisku pocho-

dzenie biomasy wykorzystywanej do produk-

cji paliw alternatywnych przez dostawców, 

zakłady cementowe spółki Cemex, ale także 

dostawcy Cemex zostali poddani certyfikacji 

KZR pod kątem spełniania kryteriów zrówno-

ważonego rozwoju wg wytycznych Instytutu 

Nafty i Gazu. Tylko biomasa spełniająca ww. 

kryteria kwalifikuje się jako neutralna klima-

tycznie, a zatem emisje powstałe w procesie 

jej spalania nie są uwzględniane w całości 

emisji dwutlenku węgla z zakładu.

Wskaźnik emisji CO2 z  procesu produkcji 

klinkieru wyznaczony zgodnie z metodolo-

gią ETS dla Cementowni Chełm i Cementowni 

Rudniki na przestrzeni ostatnich trzech lat 

przedstawiono w tabeli poniżej. Wskaźniki 

nie obejmują emisji pochodzącej ze źródeł 

mobilnych tj. transportu wewnątrzzakłado-

wego, ponieważ stanowią one zaniedby-

walny udział w całości emisji pochodzącej 

z procesu produkcyjnego.
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RemisjeCO2  Wskaźnik emisji CO2 do powietrza [Mg/Mg klinkieru]

Rok 2022 2023 2024 Trend

Chełm RemisjeCO2
0,718 0,725 0,723

Rudniki RemisjeCO2
0,711 0,697 0,727

W przypadku Cementowni Chełm emisja CO2 

jest od kilku lat na ustabilizowanym pozio-

mie, z niewielkimi odchyleniami związanymi 

z wahaniami wydajności pieca i procesu pro-

dukcji. W przypadku zakładu w Rudnikach 

zauważalny wzrost wskaźnika emisji dwu-

tlenku węgla był związany m.in. z jakością 

i dostępnością zdekarbonizowanych surow-

ców alternatywnych, co wpływało na wzrost 

wskaźnika emisji z procesu kalcynacji.

Ilość pozostałych gazów emitowanych do 

powietrza z zakładów w Chełmie i Rudnikach 

kształtuje się znacznie poniżej limitów okre-

ślonych w pozwoleniach zintegrowanych.

Wskaźnik podstawowych emisji gazów 

i pyłów do powietrza w przeliczenia na tonę 

wytworzonego klinkieru, na przestrzeni 

ostatnich trzech lat w obu cementowniach, 

przedstawiono w poniższej tabeli. W zesta-

wieniu pominięto pomniejsze emisje, które nie 

mają znaczącego wpływu na środowisko, ze 

względu na niewielką skalę (np. emisje z kli-

matyzatorów).

Remisje  Wskaźnik emisji do powietrza [kg/Mg klinkieru]

Rok 2022 2023 2024 Trend

Chełm RemisjeSO2
0,020 0,031 0,066

Rudniki RemisjeSO2
0,103 0,134 0,072

Chełm RemisjeCO 0,560 0,925 2,250

Rudniki RemisjeCO 0,667 0,727 0,634

Chełm Remisje pył 0,023 0,025 0,038

Rudniki Remisje pył 0,047 0,070 0,050

Chełm RemisjeNO2
0,819 0,979 1,127

Rudniki RemisjeNO2
0,839 0,879 0,936

Na poniższych wykresach przedstawiamy 

zmiany wartości wskaźników emisji CO2 oraz 

pyłu na przestrzeni ostatnich 11 lat.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi oba za-

kłady cementowe wyposażone są w syste-

my ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń. 

Średnioroczne stężenia emisji wybranych 

zanieczyszczeń do powietrza zmierzone 

za pomocą systemu ciągłego monitoringu 

w odniesieniu do obowiązujących wielkości 

dopuszczalnych dla obu zakładów cemen-

towych przedstawiono na poniższych wy-

kresach.
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Emisja pyłów utrzymuje się na niskim po-

ziomie, zdecydowanie poniżej standardu 

emisyjnego dzięki zastosowaniu wysoko

sprawnych filtrów tkaninowych. Lekkie wa-

hania poziomu emisji wynikają z normalnego 

cyklu pracy i zużycia wkładów filtracyjnych.

Emisje tlenku węgla utrzymują się znacznie 

poniżej dopuszczalnych norm. Skuteczną 

kontrolę poziomu emisji tlenku węgla firma 

osiąga dzięki optymalizacji procesu oraz sta-

łemu nadzorowi nad wszystkimi parametra-

mi spalania (temperatura, O2, CO).

Poziom emisji NOx w  Cementowni Chełm 

wynika z wielu powiązanych ze sobą czyn-

ników, w szczególności parametrów procesu 

technologicznego. Zauważalny wzrost emisji 

tlenków azotu w ostatnich latach jest zwią-

zany z obniżeniem wydajności pracy pieca 

na skutek niekorzystnej sytuacji rynkowej. 

Wielkość emisji jest monitorowana i korygo-

wana do wartości dopuszczalnej poprzez 

dodawanie mocznika. 

Coroczne wahania stężenia tlenków siarki 

i obserwowany w ostatnich latach wzrost po-

ziomu emisji związane są ze wzrastającym 

wykorzystaniem paliw alternatywnych w pie-

cu obrotowym, w tym materiałów o większej 

zawartości siarki (np. kordu wyseparowane-

go ze zużytych opon), a także ze zmieniają-

cymi się warunkami spalania. 

W  przypadku Cementowni Rudniki limit 

w odniesieniu do dwutlenku siarki nie został 

określony. Standardu emisyjnego dwutlenku 

siarki można nie stosować w sytuacjach, gdy 

substancja ta nie powstaje w wyniku spala-

nia odpadów, albo gdy ilość tej substancji 

powstająca w wyniku spalania odpadów jest 

nie większa od ilości, jaka powstałaby, gdyby 

odpady nie były spalane. Rosnące stężenie 

SO2 w gazach odlotowych jest powiązane 

ze zmienną zawartością siarki w surowcach. 

Podobna sytuacja jest w przypadku stan-

dardu emisyjnego substancji organicznych 

w postaci gazów i par wyrażonych jako cał-

kowity węgiel organiczny. 

Od końca 2018 roku, wraz z nowelizacją do-

puszczalnych wielkości emisji do powietrza 

w odniesieniu do wymagań konkluzji BAT, 

na zakłady cementowe nałożono obowią-

zek ciągłego monitorowania tzw. wycieku 

NH3, związanego z  procesem obniżania 

emisji tlenków azotu. Jak prezentuje poniż-

szy wykres poziom emisji utrzymuje się na 

bezpiecznym poziomie, znacznie poniżej 

dopuszczalnych wartości.
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15.2. �Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych 
oraz wskaźnik całkowitej emisji gazów 
i pyłów do powietrza – Przemiałownia 
Gdynia

W Przemiałowni Gdynia najbardziej uciążli-

wym rodzajem emisji i zarazem trudnym do 

ograniczenia jest emisja niezorganizowana 

pyłu powodowana przez rozładunek surow-

ców oraz ruch kołowy. 

W związku z tym w ostatnich latach zrealizo-

wano projekt mający na celu hermetyzację 

procesów związanych z magazynowaniem 

i przeładunkiem surowców. Wybudowano 

namiot o powierzchni ok. 2000 m2 przezna-

czony do składowania klinkieru, a na ręka-

wach załadowczych klinkieru, który jest naj-

bardziej pylącym materiałem, zamontowano 

odpylacze. 

Dodatkowo wdrażane są liczne środki ogra-

niczające zapylenie, w szczególności: 

�� bieżące zraszanie placu, 

�� ograniczenie prędkości poruszania 

się samochodów po terenie zakładu 

(10 km/h),

�� czyszczenie zamiatarką placów i dróg, 

�� zamiatanie szczotką spalinową 

chodników i miejsc trudnodostępnych, 

�� zraszanie wodą chodników i miejsc 

trudnodostępnych w okresach niskiej 

wilgotności.

Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych do po-

wietrza (wyrażony jako ekwiwalent CO2) oraz 

wskaźnik emisji pyłów do powietrza z Prze-

miałowni Gdynia na przestrzeni trzech ostat-

nich lat przedstawiono w poniższej tabeli.

Ponieważ wielkość emisji CO2 z  Przemia-

łowni Gdynia jest związana głównie z iloś-

cią wykorzystywanych paliw w pojazdach 

transportu wewnętrznego oraz maszynach 

przemysłowych, wahania wartości wskaź-

nika emisji dwutlenku węgla są wypadkową 

dwóch zmiennych: wielkości produkcji oraz 

warunków atmosferycznych. W 2024 roku 

rzeczywista wielkość zużycia paliw i emisji 

dwutlenku węgla pozostały na podobnym 

poziomie co w roku 2023. Spadek wartości 

wskaźnika emisji dwutlenku w przeliczeniu 

na tonę wyprodukowanego cementu w 2024 

roku jest związany ze znacznie większą pro-

dukcją cementu niż w latach poprzednich.

Wskaźnik emisji pyłów od kilku lat charakte-

ryzuje się tendencją spadkową. Wszystkie 

źródła zorganizowanej emisji pyłu w procesie 

produkcyjnym są wyposażone w urządze-

nia odpylające w postaci filtrów workowych. 

Stan techniczny instalacji odpylających 

jest na bieżąco nadzorowany przez służby 

utrzymania ruchu. Średnie roczne stęże-

nie emisji pyłu do powietrza każdorazowo 

w oparciu o dane z dwóch pomiarów z Prze-

miałowni Gdynia, przedstawiono poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że poziomy stężeń 

pyłu w emitowanym powietrzu pozostają 

od kilku lat znacząco poniżej wielkości re-

ferencyjnych ustalonych w konkluzjach naj-

lepszych dostępnych technik dla przemysłu 

cementowego (BAT).

Remisje  Wskaźnik emisji do powietrza [kg/Mg cementu]

Rok 2022 2023 2024 Trend

Gdynia RemisjeCO2
0,412 0,388 0,292

Gdynia Remisje pył 0,009 0,010 0,003
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Cemex Polska będąc firmą odpowiedzialną za 

środowisko, w którym prowadzi działalność, 

podejmuje inicjatywy na rzecz wsparcia bio-

różnorodności w okolicy swoich zakładów. 

Przy projektach stara się łączyć korzyści 

dla przyrody z benefitami dla społeczności 

lokalnych. Ponieważ w Cemex wierzymy, że 

kluczem do zmian jest wiedza, dbamy, by 

wszystkie prowadzone przez nas działania 

obejmowały element edukacji. 

Monitoring pustułek w cementowniach  
w Chełmie i Rudnikach

W  Cementowniach w  Chełmie i  Rudni-

kach prowadzimy kompleksowy projekt 

wsparcia pustułek, które podlegają w Pol-

sce ścisłej ochronie. Obecnie w naszych 

zakładach znajduje się łącznie 14 skrzyń 

lęgowych. Sfinansowaliśmy również 30 

kolejnych, aby wspierać pustułki w innych 

częściach kraju.

Przy inicjatywie współpracujemy z ornito-

logiem dr. Bartoszem Janicem z Katedry 

Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersy-

tetu Łódzkiego, który sprawuje opiekę na-

ukową w ramach prowadzonego projektu 

oraz prowadzi obrączkowanie piskląt. Od 

2023 roku Wydział Biologii i Ochrony Śro-

dowiska Uniwersytetu Łódzkiego nadzo-

ruje projekt merytorycznie. 

Istotnym elementem inicjatywy jest 

monitoring gniazd. W  sześciu miej-

scach lęgowych na terenie cementow-

ni zainstalowaliśmy kamery. Transmisja 

z trzech udostępniana jest na żywo na 

stronie www.cemex.pl/ochrona-pustulek, 

aby w obserwacje ptaków mogli zaanga-

żować się również internauci. Dostęp do 

pozostałych kamer ma jedynie ornitolog 

na potrzeby badania przebiegu lęgów.

Dodatkowo, dla zwiększenia efektyw-

ności inicjatywy, prowadzimy edukację 

ekologiczną. Poprzez udostępniane treści 

budujemy społeczną świadomość, wska-

zując zagrożenia czyhające na pustułki 

oraz ucząc, jak aktywnie wspierać ich 

ochronę.

16. �Ochrona bioróżnorodności 
i podnoszenie świadomości 
ekologicznej 

http://www.cemex.pl/ochrona-pustulek
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Wsparcie zapylaczy  
w Cementowni Chełm

W  2021 roku dotychczasowy trawnik, 

o powierzchni 9000 m2, na terenie Cemen-

towni Chełm przekształciliśmy w wielko-

powierzchniowe łąki kwietne dostarcza-

jącą zapylaczom pyłku i nektaru. 

Dodatkowo, by zapewnić pszczołowatym 

miejsce schronienia, gniazdowania i zimo-

wania, w sąsiedztwie łąki usytuowaliśmy 

dwa hotele dla owadów oraz sandarium, 

czyli siedlisko dla zapylaczy gniazdują-

cych w glebie, szczelinach skalnych i mar-

twym drewnie. 

Dla sprawdzenia efektywności praktyki 

w 2023 roku przeprowadziliśmy inwen-

taryzację przyrodniczą, która wykazała, 

że łąkę zamieszkuje 70 gatunków dziko 

żyjących pszczół, w tym gatunki z Euro-

pejskiej Czerwonej Listy Pszczół – 7 zali-

czanych do zagrożonych na terenie Polski, 

1 wysokiego ryzyka i 4 bliskie zagrożenia.

Nie zapominamy również o edukacji ekolo-

gicznej. Wśród organizowanych przez nas 

aktywności znajdują się między innymi 

zajęcia dotyczące roli zapylaczy, czeka-

jących na nie zagrożeń oraz sposobów 

wsparcia, ale także warsztaty tworze-

nia domków dla owadów czy tzw. bomb 

kwietnych.

Projekt współtworzono z Fundacją Edu-

kacyjną SIŁACZKA, Fundacją Kwietna oraz 

firmą Łąki Kwietne.

Ścieżka edukacyjna w nieczynnym  
kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach 

Kamieniołom Lipówka służył zakładowi 

produkcyjnemu Rudniki jako źródło wapie-

nia. By po zakończonej eksploatacji przy-

wrócić temu obszarowi wartość przyrod-

niczą oraz nadać nowe funkcje wpisujące 

się w potrzeby lokalnej społeczności, pod-

dano go rewitalizacji i w 2013 roku utwo-

rzono na jego terenie ścieżkę edukacyjną 

„Kopalnia przywrócona naturze”. 

Ścieżka ma 2 km długości i  prowadzi 

wzdłuż 20 tablic edukacyjnych prezentu-

jących historię kamieniołomu z uwzględ-

nieniem jej wpływu na obecny krajobraz, 

opis przebiegu naturalnej sukcesji z wy-

szczególnieniem ciekawostek o lokalnej 

faunie i florze oraz informacje o geologii 

regionu i toczących się tam procesach 

geomorfologicznych. 

Ścieżka powstała we współpracy z Ogól-

nopolskim Towarzystwem Ochrony Pta-

ków, Uniwersytetem im. Jana Długosza 

w Częstochowie oraz Muzeum Geologicz-

nym Państwowego Instytutu Geologicz-

nego w Warszawie. 

Obszar ten charakteryzuje się wyjątko-

wymi walorami widokowymi oraz boga-

ctwem i różnorodnością przyrody. Jest re-

gularnie odwiedzany przez setki uczniów, 

studentów, okolicznych mieszkańców, 

a także przyrodników i geologów przy-

jeżdżających z innych regionów Polski. 

By ułatwić im poruszanie się po ścieżce 

oraz uzupełnić treści znajdujące się na 

tablicach edukacyjnych przygotowano 

ilustrowany przewodnik dostępny bez-

płatnie na stronie Cemex Polska.

Ponieważ Lipówka ma stanowić dla od-

wiedzających nie tylko miejsce edukacji, 

ale także rekreacji i zwiększać potencjał 

turystyczny regionu, zadbano o umiesz-

czenie w  kamieniołomie infrastruktury 

sprzyjającą wypoczynkowi – takiej jak 

wiaty czy miejsc na ognisko. 

W kamieniołomie corocznie organizowane 

są liczne wydarzenia edukacyjne – spa-

cery przyrodnicze, warsztaty terenowe, 

lekcje geologiczne oraz pikniki, a także 

wydarzenia sportowe – marszobiegi, rajdy 

czy wyścigi rowerowe.
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Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”

Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”, 

założona w 2009 roku przez firmę Cemex 

Polska, wspiera rozwój społeczności lo-

kalnych w miejscowościach, w których 

firma prowadzi działalność. Działania 

Fundacji koncentrują się na czterech klu-

czowych obszarach: 

�� edukacja i rozwój kompetencji, 

�� zrównoważony rozwój i ochrona 

klimatu, 

�� zdrowie i bezpieczeństwo 

�� zaangażowanie społeczne. 

Projekty Fundacji realizowane są we 

współpracy z mieszkańcami oraz lokal-

nymi partnerami społecznymi, przy ak-

tywnym udziale pracowników i pracow-

niczek Cemex.

17. �Działania dla pracowników 
i społeczności lokalnych 
w zakresie  
zrównoważonego  
rozwoju
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Konkurs Grantowy „Fabryka EKO Pomysłów” 

W 2024 roku Fundacja Cemex zorgani-

zowała konkurs grantowy „Fabryka EKO 

Pomysłów”, którego celem było wsparcie 

lokalnych inicjatyw związanych z ochroną 

środowiska, przeciwdziałaniem zmianom 

klimatu oraz edukacją ekologiczną. W ra-

mach konkursu 13 organizacji pozarządo-

wych i instytucji edukacyjnych otrzymało 

granty do 10 000 zł na realizację swoich 

projektów. Fundusze przeznaczono na 

działania angażujące społeczności lo-

kalne, podnoszące świadomość ekolo-

giczną oraz promujące zrównoważone 

praktyki. W rejonie Cementowni Chełm 

dofinansowano 4 inicjatywy, natomiast 

w okolicach Cementowni Rudniki wspar-

cie uzyskały 3 projekty, co łącznie dało 

kwotę 120 000 zł.

W okolicach Rudnik zrealizowano trzy pro-

jekty: w Zawadzie na ścieżce edukacyjnej 

powstało miejsce przyjazne pszczołom 

na ścieżce edukacyjnej, gdzie posadzono 

miododajne drzewa oraz zamontowano 

tradycyjne barcie bartne i tablice informa-

cyjne. W Kamieniołomie Lipówka i na Gó-

rze Ossona zorganizowano wydarzenia 

dla rodzin, podczas których uczestnicy 

poznawali lokalną przyrodę i uczestniczy-

li w grach ekologicznych oraz szkoleniu 

z pierwszej pomocy. Trzeci projekt doty-

czył edukacji dzieci i młodzieży w zakre-

sie segregacji odpadów, tworzenia ekolo-

gicznych toreb oraz zabawek z surowców 

wtórnych, z praktycznymi zajęciami we 

współpracy z  lokalnymi firmami i urzę-

dami.

W  rejonie Chełma realizowano cztery 

projekty. Jednym z nich były spotkania 

autorskie i  warsztaty z  przyrodnikiem 

oraz gry terenowe promujące ochronę 

przyrody, zakończone wystawą interak-

tywną w Parku Czytelnika. Inny projekt 

skupiał się na działaniach artystycz-

nych – spektaklach teatralnych i konkur-

sie plastycznym z wykorzystaniem ma-

teriałów wtórnych, promujących postawy 

proekologiczne. W Okszowie powstała 

ścieżka edukacyjna, która zachęcała do 

zdrowego stylu życia i integrowała lokalną 

społeczność. W Szkole Podstawowej Nr 5 

w Chełmie podjęto działania na rzecz bio-

różnorodności, w tym nasadzenia roślin 

przyjaznych owadom i ptakom, instalację 

budek lęgowych oraz prowadzenie zajęć 

edukacyjnych.

Konkurs Wolontariatu Fundacji Cemex 

W ramach Konkursu Wolontariatu Funda-

cji Cemex w 2024 roku dofinansowano 

24 projekty społeczne na łączną kwotę 

blisko 120 000 zł. Inicjatywy realizowane 

były przez pracowników i pracowniczki 

Cemex we współpracy z  lokalnymi in-

stytucjami i  organizacjami społeczny-

mi. Projekty obejmowały m.in. działania 

edukacyjne, proekologiczne, remontowe, 

a także pomoc zwierzętom i osobom po-

trzebującym.

W rejonie Cementowni Chełm zrealizowa-

no 5 projektów, w tym: festyn integracyjny 

„Powitanie Lata z MDK” dla dzieci i mło-

dzieży z  Chełma i  powiatu chełmskie-

go, X Miejską Spartakiadę Integracyjną 

z udziałem ponad 200 uczestników, or-

ganizację Dnia Otwartego Stowarzyszenia 

„Dar Serca” dla osób z niepełnosprawnoś-

ciami, festyn z okazji Dnia Dziecka w Domu 

Dziecka w Chełmie oraz stworzenie sen-

sorycznej strefy zabaw w Integracyjnym 

Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki”.

W rejonie Cementowni Rudniki wsparcie 

uzyskały 4 inicjatywy. W Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie 

powstał nowy wybieg dla kotów, w Domu 

Pomocy Społecznej zrealizowano projekt 

„Zielona strefa relaksu” z  huśtawkami 

i nasadzeniami, w Domu Dziecka w Cho-

rzenicach odnowiono salę terapeutycz-

ną, a Stowarzyszenie Seniorów ASTER 

w Rędzinach przeprowadziło renowację 

sali spotkań dla lokalnej społeczności 

seniorskiej.
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Przykład dobrych praktyk –  
„Zielone Warsztaty” dla dorosłych

W 2024 roku Fundacja Cemex, opierając 

się na sukcesie „Zielonych Warsztatów” 

dla dzieci, rozszerzyła program o edycje 

dla dorosłych, w tym seniorów. Włącze-

nie starszych mieszkańców w działania 

ekologiczne pozwala nie tylko promować 

odpowiedzialne postawy, ale też wzmac-

nia integrację międzypokoleniową i prze-

ciwdziała społecznemu wykluczeniu.

Celem warsztatów było promowanie 

zrównoważonego stylu życia, integracja 

lokalnych społeczności oraz edukacja 

w zakresie ochrony środowiska i upcy-

klingu. świadomej i odpowiedzialnej spo-

łeczności.

W rejonie Cementowni Chełm odbyły się 

3 edycje warsztatów, w których udział 

wzięło łącznie 120 osób. Zajęcia organi-

zowane były we współpracy z lokalnymi 

partnerami społecznymi, m.in. biblioteka-

mi i świetlicami. Uczestnicy tworzyli deko-

racje z naturalnych i wtórnych materiałów, 

ucząc się, jak codzienne wybory mogą 

wspierać cele ekologiczne.

W okolicach Cementowni Rudniki zrealizo-

wano 4 edycje warsztatów dla dorosłych, 

które zgromadziły łącznie 123 uczestni-

ków. Spotkania łączyły elementy eduka-

cyjne z praktycznymi działaniami na rzecz 

środowiska, zachęcając mieszkańców do 

aktywnego udziału w życiu społeczności.

„Zielone Warsztaty” stanowią przykład 

skutecznej inicjatywy, łączącej edukację 

klimatyczną z działaniami na rzecz inte-

gracji społecznej i budowania proekolo-

gicznych postaw w  lokalnych społecz-

nościach.

Kampania edukacyjna „Cemex dla Planety”

W 2024 roku Zespół Ochrony Środowiska 

prowadził dla pracowników e-mailową 

kampanię edukacyjną dotyczącą zmian 

klimatu. Akcja nawiązywała do strate-

gii klimatycznej firmy „Future in Action” 

i miała na celu pogłębienie wiedzy o przy-

czynach i skutkach globalnego ocieplenia 

oraz zachęcenie do podjęcia działań na 

rzecz ochrony środowiska. 

Istotnym elementem kampanii było 

podkreślenie roli bioróżnorodności 

w  mitygacji zmian klimatu oraz budo-

wanie, na podstawie prezentowanych 

praktyk, świadomości, że przemysł nie 

jest wrogiem różnorodności biologicznej, 

a wręcz może ją aktywnie wspierać.

W ramach inicjatywy zaplanowano rów-

nież aktywności, w  które pracownicy 

mogli włączyć swoje rodziny. Specjalnie 

dla najmłodszych zorganizowano konkurs 

plastyczny, w  którym mali wizjonerzy 

mogli pokazać jak według nich będą wy-

glądały zrównoważone miasta przyszło-

ści, gdzie człowiek ściśle współpracuje 

z naturą. 

Odbiorcami kampanii było 985 pracow-

ników.



9717. DZIAŁANIA DLA PRACOWNIKÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH…96 17. DZIAŁANIA DLA PRACOWNIKÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH…

Dialog z interesariuszami

Od 2013 roku prowadzony jest regular-

nie dialog z  interesariuszami Cemex 

Polska. Celem organizowanych dialo-

gów jest poznanie bieżących oczekiwań 

przedstawicieli lokalnych społeczności 

oraz poinformowanie ich, na jakim eta-

pie znajduje się realizacja zgłaszanych 

wniosków. Spotkania z interesariuszami 

są prowadzone zgodnie z międzynaro-

dowym standardem AA1000SES, który 

zapewnia transparentność całego pro-

cesu dialogowego, pozwala wzmocnić 

relacje wszystkich stron oraz budować 

wzajemne zaufanie. 

W  październiku 2024 roku odbyły się 

dwa cykliczne spotkania Dialogu z  In-

teresariuszami: dla Cementowni Chełm 

i dla Cementowni Rudniki. Na spotkania 

zaproszeni zostali przedstawiciele samo-

rządu lokalnego, placówek oświatowych, 

instytucji kulturalnych, organizacji poza-

rządowych i mediów z Chełma i rejonu 

Rudnik. Wydarzenie miało miejsce 23 paź-

dziernika na terenie Cementowni Chełm 

i 16 października na terenie Cementowni 

Rudniki. W dialogach wzięło udział łącznie 

ponad 100 osób. 

„Zima z Cemex”

W 2024 roku Fundacja Cemex „Buduje-

my Przyszłość” wraz z  Cemex Polska 

oraz partnerami lokalnymi zrealizowała 

program edukacyjny „Zima z Cemex” na 

terenie Chełma, Rudnik k. Częstochowy 

i okolicznych miejscowości. Inicjatywa 

miała na celu promowanie świadomości 

ekologicznej, zrównoważonego stylu ży-

cia oraz idei gospodarki o obiegu zamknię-

tym poprzez warsztaty dla dzieci, mło-

dzieży, dorosłych i seniorów. Uczestnicy 

zdobywali tzw. zielone umiejętności oraz 

wiedzę z zakresu STEAM, biorąc udział 

m.in. w zajęciach z robotyki, tworzenia 

ekologicznych produktów czy warszta-

tach interdyscyplinarnych. Program 

sprzyjał międzypokoleniowej integracji 

i  aktywizacji lokalnych społeczności. 

W 2024 roku w działaniach wzięło udział 

łącznie prawie 400 osób. 

„Lato z Cemex”

W 2024 roku Fundacja Cemex „Buduje-

my Przyszłość” wraz z  Cemex Polska 

oraz lokalnymi partnerami zrealizowa-

ły program „Lato z  Cemex” w  Chełmie 

i  Rudnikach k. Częstochowy. Program 

obejmował bezpłatne warsztaty eduka-

cyjne i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży 

i seniorów, promujące kreatywność, po-

stawy proekologiczne oraz bezpieczeń-

stwo w czasie wakacji. Uczestnicy brali 

udział w zajęciach z robotyki, poznawali 

odnawialne źródła energii, tworzyli ekolo-

giczne instrumenty muzyczne i uczyli się 

poprzez zabawę, rozwijając kompetencje 

z zakresu STEAM i zielonych umiejętności. 

Inicjatywa sprzyjała integracji międzypo-

koleniowej i wspierała rozwój lokalnych 

społeczności. W sumie w warsztatach 

w obu lokalizacjach wzięło udział niemal 

800 osób (uwzględniając także specjalną 

edycję warsztatów zorganizowaną pod-

czas Dnia Otwartego Cementowni Chełm 

w czerwcu 2024 roku).
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Dane do kontaktu

Jesteśmy otwarci na dialog społeczny w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Jeśli 

są Państwo zainteresowani uzyskaniem dalszych informacji dotyczących oddziaływania 

Cemex Polska na środowisko, wszelkie pojawiające się pytania prosimy kierować poprzez 

formularz kontaktowy: 

https://www.cemex.pl/formularz-kontaktowy

Państwa uwagi i sugestie dotyczące treści zawartych w niniejszej deklaracji środowiskowej 

są dla nas bardzo cenne i pozwolą nam doskonalić kolejne wydania tego dokumentu.

Zapraszamy do kontaktu!

www.cemex.pl
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