M CEMEX

Chetm, 26.03.2026

Dotyczy:
zawartosci kamienia wapiennego (LL), stosowanego do produkcii cementu
portlandzkiego wielosktadnikowego CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R produkowanego

w Cementowni ,,Chetm”.

Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM [I/B-M (S-LL) 42,5 R, produkowany przez
CEMEX Polska Sp. z 0.0. w Cementowni ,Chetm”, zgodnie z normg PN-EN 197-1, zawiera
w swoim sktadzie klinkier cementowy (K}, granulowany zuzel wielkopiecowy (S) oraz kamier
wapienny (LL).

Normowa zawarto$¢ kamienia wapiennego (LL) miesci sie w przedziale normowym 6 —
20%, zatem cement ten spetnia wymagania Tablicy 1 normy PN-EN 197-1 oraz Tablicy F.3
normy PN-B-06265:2022-08, w zakresie obszaréw zastosowan, co do dopuszczalne]

zawarto$ci kamienia wapiennego (LL) — pkt e.
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Cemex Polska Sp. z 0.0.

7 siedzibg w Warszawie, adres: ul. Krakowiakow 46, 02-255 Warszawa,

tel, +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 571 4101

Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432,

BDO: 000000439, Kapitat zaktadowy 314 268 600,00 zt




