
Cemex Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,  
tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 571 41 01 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
KRS, KRS 0000037375,  Regon 012192639, NIP 951-14-96-432,  
BDO: 000000439, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł 

 

 
 

 

 

 
 
          Chełm, 16.03.2026 
 
 

 
INFORMACJA TECHNICZNO - HANDLOWA 

 
dotycząca cementu CEM II/A-V 52,5 R – NA  

 

W związku z uzyskaniem rozszerzenia certyfikatu dla cementu CEM II/A-V 52,5 R - NA 

produkowanego Cementowni Chełm, o dodatkową zasadniczą charakterystykę cementu 

HSR  (odporność na siarczany), pragniemy poinformować, że od dnia 23.03.2026 

realizowane będą wyłącznie dostawy cementu CEM II/A-V 52,5 R–HSR/NA.  

Jednocześnie informujemy, że zmienia się wyłącznie normowe oznaczenie cementu, 

natomiast najważniejsze z punktu widzenia posiadanych zatwierdzeń materiałowych tj. 

numer KDWU (008-UWB-189), norma odniesienia (PN-B-19707:2023-05) oraz oznakowanie 

(znak B) pozostają bez zmian. 

Skład cementu oraz właściwości klinkieru w zakresie dopuszczalnej zawartości C3A 

stosowanego do produkcji tego cementu, umożliwiły rozszerzenie zakresu certyfikacji o 

dodatkową właściwość specjalną – odporność na siarczany (HSR) zgodnie z w/w normą, bez 

zmiany składu i właściwości cementu. Oprócz wysokich i stabilnych właściwości 

mechanicznych cement ten charakteryzuje się niską zawartością alkaliów < 1,2%  (NA), a 

dodatkowa specjalna właściwość - odporność na środowisko siarczanowe (HSR) rozszerza 

zakres aplikacji o klasy ekspozycji XA2 i XA3 zgodnie z zapisami normy PN-B 06265:2022-

08. 

         Z poważaniem,                                            

 

Załącznik: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (008-UWB-189) 


