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EE DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
= Nr 1487 CPR — 021 - 10 5
'ZJ =
FE 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: =
= Cement portlandzki zuzlowy EN 197-1 -
2 CEM I B-S 42,5 N 5

= 2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie i

!‘j z art. 11 ust. 4:

L,‘J Patrz 1.

5 =
= 3 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie =
%’ zharmonizowang specyfikacja techniczna: =
\;i Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dia budownictwa i do produkcji wyrobéw budowlanych

=] 4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie |

L: zart. 11 ust. 5: _:_J,

,ﬁ Cemex Polska Sp. z 0. o; ul. Lopuszariska 38 D; 02- 232 Warszawa '

i%’ Zakfad Cementownia Rudniki; ul. Mstowska 10; 42-240 Rudniki

= ) 7

i:__,m 5 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo obejmuje -

E zadania okreglone w art. 12 ust. 2 : ‘}"

= Nie dotyczy

31 6 System lub systemy oceny | weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

% System 1+. :

:_jl 7 W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: [

FJ Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyroby Nr 1487 przeprowadzita ustalenie typu wyrobu na podstawie badan typu =

j (obejmujace pobranie), wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji, statego nadzoru, =

E” oceny | ewaluacji zakiadowej kontroli produkcji i kontroinego badania prébek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu

1:,'1 do obrotu zgodnie z systemem 1+, i wydala certyfikat statosci wiasciwoéci uzytkowych.
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Uﬁg 8.  Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: ; 1
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T & i iz Zharmonizowana

é Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja Techniczna

f; Cementy powszechnego uzytku, skiadniki i sktad CEM Il B-S

pa

5 Wytrzymalosc na Sciskanie (wczesna i normowa) 425N

| =

j Czas wigzania spetnione

’%i p - - N EN 197-1:2011

!%l Statosc objetosci - rozszerzalnosé spelnione

!_lj Zawartosc SO, spelnione

Il

= Zawarto$é chlorkow spetnione

=

|% 9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 11 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

|# Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4. I__j(

iE': W imieniu producenta podpisal(-a): =]

= =

= Stolarska Edyta Kierownik Zespotu Sterowania Jakoécia ?‘

1L

(nazwnsko i stanomsko)

Rudniki, 12-05-2014
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Status zmian: Aktualizacja 3
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