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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1487 —-CPR -021 - 16
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

=

=

_M Cement portlandzki EN 197-1

—]

5 CEM152,5N

=

= 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

_H_ Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobéw budowlanych
=

=

_W 3 Producent:

_,Ww Cemex Polska Sp. z 0. 0; ul. Krakowiakéw 46; 02- 255 Warszawa
5 Zaktad Cementownia Rudniki; ul. Mstowska 10; 42-240 Rudniki
=

=

W, 4. System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

= System 1+.

5. Norma zharmonizowana:
EN 197-1:2011

T; Jednostka lub jednostki notyfikowane:
= 1487, Instytut Ceramiki i Materiatléw Budowlanych
= Oddziat Szkia i Materiatéw Budowlanych w Krakowie
5
_U 6.  Deklarowane witasciwosci uzytkowe:
=
= Zharmonizowana
= Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja
= Techniczna
| —
M)__ Cementy powszechnego uzytku, skiad i skiadniki(%) | Klinkier (cementu portlandzkiego): 95-100
,.W; Skiadnik drugorzedny: 0-5
HH_ Wytrzymaio$é na Sciskanie -wczesna (MPa) 2 20,0
—
= Wytrzymalosé na $ciskanie - normowa ( MPa) 2 525
T
ﬁm Czas wigzania ( minuta) = 45
= Pozostato$é nierozpuszczalna (%) < 50 EN 197-1:2011
—|
= Strata prazenia (%) < 50
=
=
,MH, Stalo$¢ objetosci: B 2 10
=) ¢  Rozszerzalnosé (mm) < 40
= e S0s (%)
E Zawartosé chlorkéw (%) < 0,10
—_—
1=
_“H__ Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
_ML Niniejsza deklaracja wiaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
W_ odpowiedzialno§¢ producenta okresionego powyzej.
E
= oo o .
= W imieniu producenta podpisat(-a):
=
m Agata Cybulska - Kierownik Zespotu Sterowania Jakoscia
—]|
|
=]
__JH_ w Rudnikach; dnia: 08-10-2018
5
—

Status: Aktualizacja 2
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