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Nr 1487-CPR-019-02

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: E
%

LU

Cement portlandzki EN 197-1 - CEM 1 42,5 R

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
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CEMEX Polska Sp. z 0. o. ul. Krakowiakow 46 02-255 Warszawa

Zaktad Cementownia Chelm  ul. Fabryczna6  22-100 Chelm

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrohéw budowlanych
Producent:
=
System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: g

System 1+.
5. Norma zharmonizowana:
EN 197-1:2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza t.ukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych
Nr 1487
6.  Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
& & g e Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Cementy powszechnego uzytku (subrodziny) skfad i | Klinkier cementu portlandzkiego: 95 - 100
sktadniki (%) Skiadniki drugorzedne; 0- 5
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie:
—wczesna (MPa) =20,0
—normowa (MPa) 24250625
Czas wigzania (min) 260
Pozostalo$¢ nierozpuszczalna (%) <50 EN 197-1:2011
Strata prazenia (%) <50
Stalos¢ objetosci
rozszerzalno$¢ (mm) <10
zawarto$é SO; (%) <40
Zawarto$¢ chlorkow (%) <0,10

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Henryk Radelczuk — Menadzer Dzialu Jakosci

Chelm, 04.07.2019

(miejsce i data wydania)

(nazwisko i stanowisko)

(podpis)
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