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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr CPR/CX-K320/4

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEMEX CX-K320

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uktadanie ptytek wewnatrz i na zewnatrz

Producent: Cemex Polska Sp. z 0.0., ul. Krakowiakéw 46, 02-255 Warszawa

Upowazniony przedstawiciel: -

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3
6a. Norma zharmonizowana: EN 12004:2007+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr notyfikacji 1488

6b. Europejski dokument oceny: -

7.

Europejska ocena techniczna: -
Jednostka ds. oceny technicznej: -
Jednostka lub jednostki notyfikowane: -

Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Whasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja

rozmrazania

techniczna

Reakcja na ogien klasa A1/A1y

I - . patrz Karta
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Charakterystyki
Wytrzymatos¢ ztacza wyrazona jako przyczepnosé )
poczatkowa 20,5 N/mm
Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci — > 0.5 N/mm? EN
przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie -7 mm 12004:2007+A1:2012
Trwato$¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia
termicznego wyrazona jako przyczepnosc¢ po starzeniu > 0,5 N/mm?
termicznym
Trwatos¢ w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania
wyrazona jako przyczepnos¢ po cyklach zamrazania- > 0,5 N/mm?

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytacznag odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Stawomir Chtgdzyniski — Menedzer Produktu
w Warszawie, dnia. 18.10.2018 r.
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