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Certyfikat zgodnosSci
zakladowej kontroli produkcji
2310-CPR-Z1773

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9@ marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego :

Zaprawa murarska

::rzl‘;li‘) wa: Zaprawa cienkowarstwowa do silikatéw i gazobetonu
~ szara CEMEX CX-Z520
Zaprawa cienkowarstwowa do silikatow i gazobetonu
biata CEMEX CX-Z530

Wykaz wyrobow objetych niniejszym certyfikatem podano w Zataczniku do niniejszego certyfikatu, ktory stanowi jego integralng
czese.
Wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym:

Cemex Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 46, 02-255 Warszawa

| produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

Zaklad Produkcyjny nr ZP-W1773

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczgce oceny i weryfikacji statoéci wiagciwosci uzytkowych oraz
wiasciwosci uzytkowe, okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 998-2:2016

w ramach systemu 2+ sg stosowane oraz ze

zakladowa kontrola produkcji speilnia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 23.03.2020 r. i pozostaje wazny, dopoki zharmonizowana norma,
metody oceny i weryfikacji statoci whasciwosci uzytkowych, sam wyréb i warunki jego wytwarzania w zaktadzie produkcyjnym nie
| ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofnigty przez jednostke notyfikowang certyfikujaca

zakladowa kontrole produkciji.
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Zatacznik do certyfikatu AC 158
zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji
Nr 2310-CPR-Z1773

Zaprawa murarska

Parametry wyrobu:

Zaprawa cienkowarstwowa do silikatéw i gazobetonu szara CEMEX CX-Z520

Deklarowana cecha Wartos$¢/klasa
Wytrzymatos$¢ na sciskanie [N/mmz2] M 10
Charakterystyczna wstepna wytrzymato$¢ spoiny
n - 20,3
przy S$cinaniu [N/mm?] (wartos¢ tabelaryczna)
Charakterystyczna wstepna wytrzymatosé spoiny
przy zginaniu [N/mm?] dla elementu murowego 20,1
silikatowego
Reakcja na ogien Al
Absorpcja wody [kg/m? -min%5] <03
Przepuszczalnos¢ pary wodnej []
- 15435
(wartos¢ tabelaryczna)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta, [, W/m-K]
s 0,82
(warto$¢ tabelaryczna)

Zaprawa cienkowarstwowa do silikatéw i gazobetonu biata CEMEX CX-Z530

Deklarowana cecha Wartoscé/klasa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie [N/mm?] M 10
Charakterystyczna wstepna wytrzymato$¢ spoiny
ok oy 20,3
przy Scinaniu [N/mm?] (wartos¢ tabelaryczna)
Charakterystyczna wstepna wytrzymatos¢ spoiny
przy zginaniu [N/mmz2] dla elementu murowego z 20,1
betonu komérkowego
Reakcja na ogien Al
Absorpcja wody [kg/m? -min®5] <03
Przepuszczalno$¢ pary wodnej []
” 15735
(warto$¢ tabelaryczna)
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta, [£, W/m-K]
- 0,82
(warto$¢ tabelaryczna)
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