Karta Charakterystyki //
WYDANIE 1/2022 CE m E x

DATA WYDANIA: 01.12.2022

Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:
CX-Z120 Zaprawa murarska cementowo-wapienna
CX-Z220 Zaprawa murarska cementowa

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane: zaprawy murarskie wytwarzane w zakladzie (do uktadania, taczenia
i spoinowania wyrobow) przeznaczone do $cian murowanych, shupow i Scian dziatowych.

Zastosowania odradzane: inne niz zalecane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent:

CEMEX Polska Sp. z o.0.

Ul. Krakowiakow 46, 02-255 Warszawa
Tel.:/Fax: +48 225714100/ +48225714177
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: cemexpolska@cemex.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Ogolnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2 : Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE

STOT SE 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam 1 H318, Skin Sens. 1 H317.

Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych. Dziata draznigco na skore. Powoduje powazne uszkodzenie
oczu. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreélajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Identyfikator produktu

Zawiera: cement portlandzki, pyty z produkcji cementu portlandzkiego, wodorotlenek wapnia.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore. H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory. H318 Powoduje powazne
uszkodzenie oczu. H335 Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P260 Nie wdycha¢ pytu. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong

oczu. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloscia wody z mydtem. P305+P351+P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sa i mozna je tatwo usungé. Nadal phukaé. P310 Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.
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2.3 Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniaja kryteriéw klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z zat. XIII rozp.
REACH. Nie zostaty wpisane do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace wlasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego ani skladnikow o wlasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre§lonymi w rozp. Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozp. Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

kwarc (Si02)

Zakres stezen: 70-90%
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE: 238-878-4

Numer rejestracji wlasciwej:  substancja wytaczona z obowigzku rejestracji na mocy art. 2 ust. 7
Klasyfikacja: substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie

Substancja z okreslong na poziomie krajowym warto$cia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.

cement portlandzKi

Zakres stgzen: 1-20%

Numer CAS: 65997-15-1

Numer WE: 266-043-4

Numer rejestracji wlasciwej:  substancja wylaczona z obowigzku rejestracji na mocy art. 2 ust. 7
Klasyfikacja: STOT SE. 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam 1 H318, Skin Sens. 1 H317

Zawiera chrom VI w stezeniu ponizej 0,0002% w okresie waznos$ci preparatu.

Substancja z okreslona na poziomie krajowym warto$cia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
wodorotlenek wapnia

Zakres stgzen: 1-20%

Numer CAS: 1305-62-0

Numer WE: 215-137-3

Numer rejestracji whasciwej: 01-2119475151-45-0061

Klasyfikacja: STOT SE. 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam 1 H318

Substancja z okreslona na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego st¢zenia w srodowisku pracy.

pyly z produkcji cementu portlandzkiego

Zakres stezen: 0-2%
Numer CAS: 68475-76-3
Numer WE: 270-659-9

Numer rejestracji wlasciwej: 01-2119486767-17-0008
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Klasyfikacja: STOT SE 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam 1 H318, Skin Sens. 1 H317
Zawiera chrom VI w stgzeniu ponizej 0,0002% w okresie waznoS$ci preparatu.

Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego Stezenia w srodowisku pracy.

Petne brzmienie kodow i zwrotow w Sekcji 16 Informacje dodatkowe

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

W _kontakcie ze skéra: zdjaé zanieczyszczong odziez. Narazone partic skory zmy¢ dokladnie duzg iloscig wody z
mydtem. W przypadku wystgpienia niepokojacych objawow skonsultowac si¢ z lekarzem. Upraé odziez przed ponownym
uzyciem.

Wykontakcie Z 0Czami: zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie woda przez 15 min. Unika¢ silnego strumienia
wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjac szkta kontaktowe. Skontaktowac si¢ z lekarzem
okulista.

w przf/!padku spozycia: wyptuka¢ usta woda. Nie podawa¢ niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktowac si¢ z
lekarzem, pokazaé etykiete.

Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na §wieze powietrze, zapewni¢ cieplo i spokoj. W razie
potrzeby skonsultowac si¢ z lekarzem w razie ztego samopoczucia.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie z oczami: tzawienie, zaczerwienienie, podraznienie, bol, ryzyko powaznego uszkodzenia oczu..

W kontakcie ze skérg: podraznienie, zaczerwienienie, wysuszenie, reakcja alergiczna.

Po inhalacji: kaszel, niewielki bol nosa, gardta, podraznienie uktadu oddechowego. W przypadku narazenia

przewleklego zwigksza si¢ ryzyko choroby phuc.

Po spozyciu: bol brzucha, wymioty, moze doj$¢ do zablokowania uktadu pokarmowego.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Decyzj¢ o sposobie postgpowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przvpadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie érodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana gasnicza. Srodek gasniczy dostosowaé do
materiatow znajdujacych si¢ w otoczeniu.

Niewtlasciwe érodki gasnicze: nie stosowaé zwartego strumienia wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania moga uwalnia¢ si¢ szkodliwe spaliny zawierajace m.in. tlenki wegla. Unika¢ wdychania produktow
spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogblnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych uwolnien odizolowaé¢ zagrozony obszar. Stosowac s$rodki ochrony
indywidualnej. Unikaé¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdycha¢ pytow, zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
6.2 Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska:
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W przypadku uwolnienia wickszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia si¢ w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zebra¢ mechanicznie unikajac pylenia i umie$ci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac
jak odpady. Miejsce oczysci¢ z uzyciem odpowiednich srodkow czyszczacych oraz przewietrzy¢. Uwolniony
produkt w kontakcie z wodg twardnieje.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Postepowanie z odpadami produktu — sekcja 13 Karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Unikaé generowania i
wdychania pytow. Unika¢ kontaktu z oczami i skora. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamknigte. Przed
przerwg i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu podczas pracy. Stosowac srodki
ochrony indywidualnej. Podczas pracy z produktem nie uzywac szkiet kontaktowych.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywa¢ w szczelnych workach, w miejscu suchym i dobrze wentylowanym w temperaturze 5-30°C.
Worki uktada¢ w pryzmy. Unika¢ wszelkiego kontaktu z woda i wilgocia. Produkt w kontakcie z woda
twardnieje. Trzymac¢ z dala od kwasow. Magazynowaé nie dtuzej niz 12 miesiecy.

7.3 Szczegolowe zastosowanie(-a) koncowe

Zaprawy murarskie wytwarzane w zakladzie (do uktadania, faczenia i spoinowania wyrobow) przeznaczone do
$cian murowanych, shupow i $cian dziatowych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Substancja NDS NDSCh NDSP
Cement portlandzki [65997-15-1]
- frakcja wdychalna: 6 mg/m3
- frakcja respirabilna: 2 mg/m3 — —

Krzemionka krystaliczna -
kwarc [14808-60-7];
krystobalit [14464-46-1] 3
- frakcja respirabilna: 0,1 mg/m

Wodorotlenek wapnia [1305-62-0]

3
- frakcja wdychalna: 2 mg/m

- frakcja respirabilna: 1 mg/m3 — _

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Zalecenia dotyczace monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stgzen niebezpiecznych komponentow w powietrzu oraz
procedury kontroli czystoéci powietrza W miejscu pracy - o ile sa one dostgpne i uzasadnione na danym
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stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglgdnieniem warunkow
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkow pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlng
i/lub miejscowa w celu utrzymania stgzenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych warto$ci
dopuszczalnych stezen.

Miejscowy wyciag jest preferowany, poniewaz usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie
dopuszczajac do ich rozprzestrzeniania si¢. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwa i
po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Ochrona rak i ciala

Stosowa¢ rekawice ochronne odporne na produkt, jesli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
wymagane. Nosi¢ roboczg odziez ochronna.

Materiat, z ktorego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru
materiatu nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor
odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia si¢ w zalezno$ci
od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu

Stosowac¢ szczelne okulary ochronne.

Ochrona dr6g oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W razie wysokiego stezenia pylu, przekroczenia
warto$ci NDS lub awarii zaktada¢ maske z filtrem.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spelniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu 2016/425/UE. Pracodawca
obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynno$ci oraz spelniajagce wszystkie wymagania
jakosciowe, w tym rowniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia §rodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do wod gruntowych, kanalizacji, Sciekéw lub gleby.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: proszek

Kolor: szary

Zapach: charakterystyczny

Temp. topnienia/krzepnigcia: > 1 250°C (dane dla cementu)
Temp. wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

Palnos$¢ materialow: produkt niepalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie dotyczy

Temperatura zaplonu: produkt niepalny
Temperatura samozaplonu: nie dotyczy

Temperatura rozkladu: nie dotyczy

pH: 11-13,5 (dane dla cementu)
Rozpuszczalnosé: mieszanina bardzo dobrze miesza si¢ z woda
Wspélezynnik podzialu n-oktanol/woda

(warto$¢ wspoélczynnika log): nie dotyczy

Prezno$é pary: nie dotyczy

Gestos¢ lub gestosé wzgledna: nie dotyczy

Wozgledna gestosé pary: nie dotyczy
Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy

Strona5z9



Karta Charakterystyki //
WYDANIE 1/2022 CE m E x

DATA WYDANIA: 01.12.2022

Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych wynikow badan.

SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywnos$¢

10.1 Reaktywnos$¢

Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji

Nie wystepuja niebezpieczne reakcje w normalnych warunkach.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wilgo¢. Produkt higroskopijny.

10.5 Materialy niezgodne

Kwasy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie ulega rozktadowi.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skore

Dziata draznigco na skorg.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak informacji o substancjach zaburzajacych dziatanie uktadu hormonalnego.

Inne informacje
Nie sa znane.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢:

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Produkt nie ulega rozktadowi biologicznemu.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

12.4 Mobilno$¢ w glebie

Produkt higroskopijny. Twardnieje pod wptywem wilgoci. Produkt nie jest mobilny w glebie.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Brak dostepnych danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy 0zonowej. Przedostanie si¢ duzej ilosci
preparatu do wody spowoduje podwyzszenie pH.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020, poz. 10).

Odpady: usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. State odpady musza by¢ kontrolowane, stwardniaty
produkt mozna traktowac, jako gruz budowlany.

Klasyfikacja odpadu:

GRUPA: 10 Odpady z proceséw termicznych

PODGRUPA: 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z
wytworzonych z nich wyrobow

RODZAJ ODPADU: Odpady z cementowych materialdéw kompozytowych inne niz wymienione w 10 13 09 i
101310

KOD: 101311

Opakowania:

GRUPA: 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne
nie ujete w innych grupach

PODGRUPA: 01 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

RODZAJ ODPADU: opakowania z papieru i tektury

KOD: 1501 01

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
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Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska w mysl przepiséw transportowych.
14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) wraz z
p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018
poz. 1286 wraz z p6zn. zm.)

Umowa europejska ADR  dotyczagca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
2013 poz. 888 wraz z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020,
poz. 10)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z p6zn. zm.).

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm
2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajaca niektore dyrektywy wraz z pozn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadéw opakowaniowych wraz z po6zn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zalacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Strona8z9



Karta Charakterystyki //
WYDANIE 1/2022 CE m E x

DATA WYDANIA: 01.12.2022

Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.

Nie jest wymagane dokonanie oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ si¢ z zasadami BHP odnos$nie
obchodzenia si¢ z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Wyjaénienie skrotow i akronimow:

NDS - najwyzsze dopuszczalne st¢zenie (w powietrzu srodowiska pracy, wazone czasem 8-godzinnej
zmiany roboczej).

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

DSB - dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym.

PBT — substancja trwata, ulegajaca bioakumulacji i toksyczna.

VPVB - substancja bardzo trwata i ulegajaca intensywnej bioakumulacji.

Kody kategorii:

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu kat 1.

Skin Irrit. 2 - Dzialanie draznigce na skore kat. 2.

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3.
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skore kat. 1.

Znaczenie zwrotéw H:

H315 - Dziata draznigco na skore.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 - Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

Dodatkowe informacje:

Klasyfikacji dokonano na podstawie badan i danych o zawarto$ci sktadnikow niebezpiecznych metoda
obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP).

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie i wiedz¢ posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakoSciowego
produktu ani przyrzeczenie okre$lonych wlasciwosci. Nalezy je traktowa¢ jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialno$ci za niewltasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

Aktualizacji niniejszej karty dokonano w dniu 01.12.2022 r. na podstawie aktualnych przepiséw. Pozycje
zmienione w stosunku do wydania poprzedniego: sekcja 3, 9, 11, 12, 14, 15.
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