//:lsmex Karta charakterystyki cementu

zgodna z Rozporzadzeniem (EC) Nr 1907/2006 (REACH)

Wersja 1 z dnia 01.12.2022.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Cement portlandzki popiotowy PN-B-19707 CEM I1/B-V 32,5 R - HSR

UFI: YS00-HO05G-7003-SC3F

Cement Standard Formula — 5. Portland - fly ash cement, Pozzolanic cement Portland cements with two main constituents:
clinker and fly ash (siliceous and calcareous fly ash)

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Cementy s3 stosowane w instalacjach przemystowych do produkcji materiatow wigzacych dla budownictwa
oraz betonu, zapraw, tynkdéw oraz betonu prefabrykowanego.

Cementy powszechnego uzytku oraz mieszaniny je zawierajace (spoiwa hydrauliczne) sg stosowane zar6wno w
warunkach profesjonalnych jak i przez indywidualnych uzytkownikow w budownictwie, wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen. Zidentyfikowane zastosowania cementu i mieszanin go zawierajacych obejmuja
stosowanie produktu w postaci suchej oraz mokrej (zaprawy). Patrz sekcja 16.2.

Wszelkie zastosowania nie wymienione powyzej sa odradzane.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

CEMEX Polska Sp. z 0.0.

02 - 255 Warszawa, ul. Krakowiakow 46

Zaklad Cementownia Chetm

22 — 100 Chetm, ul. Fabryczna 6

Tel. (82) 56 46 100  w dni robocze w godz. 8 - 16
e-mail: henryk.radelczuk@cemex.com

Numer telefonu alarmowego

Instytut Medycyny Pracy, £6d- tel. +48 (42) 631 47 67 Iub +48 (42) 657 99 00

Zaklad Bezpieczenstwa Chemicznego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, £6dZ, Polska
Czynne: poniedzialek - pigtek w godzinach 08:00 — 15:00 (w dni robocze)

ogolnie dostepny 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasa zagrozenia Kategoria Zwroty okreslajace zagrozenie
zagrozenia

Dziatanie zrace/drazniagce na skore 2 H315 Dziata draznigco na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie 1 H318 Powoduje powazne

draznigce na oczy uszkodzenie oczu

Dziatajace uczulajaco na skore 1B H317 Moze powodowaé rekcje

alergiczng skory

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, | 3 H335 Moze powodowac

narazenie jednorazowe; podraznienie drég oddechowych

dziatanie drazniace na drogi

oddechowe
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2.2.

2.3.

Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (EC) Nr 1272/2008

Piktogramy okreslajqce rodzaj zagrozenia

Niebezpieczenstwo
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H315 Dziata draznigco na skore
H317 Moze powodowac reakcj¢ alergiczng skory
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P280 Stosowac rgkawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrone twarzy
P305+P351+P338+P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukaé¢. Natychmiast
skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem

P302+P352+P333+P313 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscia wody. W
przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggnaé¢ porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza

P261+P304+P340+P312 Unika¢ wdychania pylu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢
poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ warunki do swobodnego oddychania. W przypadku
ztego samopoczucia skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do uprawnionego odbiorcy odpadow... [ewentualnie do uzupetnienia
przez producenta/importera]

Dodatkowe informacje

Kontakt skory z mokrym cementem, mieszankg betonowg lub zaprawg moze powodowaé podraznienie,
zapalenia lub powazne uszkodzenia skory.

Moze spowodowac uszkodzenie produktow z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

Inne zagrozenia

Cementy powszechnego uzytku nie Spetniajg kryteriow dla PBT lub vPvB zgodnych z zatacznikiem XII
REACH (Rozporzadzenie (EC) Nr 1907/2006), i nie wptywaja na uktad hormonalny.

Produkt zawiera reduktor chromu. Jego efektem jest zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) ponizej 2 ppm.
Jezeli cement nie jest skladowany w sposob wiasciwy lub termin przydatnosci, okreslony przez
producenta/importera jest przekroczony efektywno$¢ reduktora maleje i cement moze uzyska¢ wilasciwosci
uczulajace dla skory (H317 lub EUH203).

»W przypadku sklonnosci atopowych (alergia typu natychmiastowej nadwrazliwosci, IgE-zalezna) prog
reaktogenny nie podlega zadnej wartosci granicznej. W zwiazku z tym, prosi si¢ uzytkownikéw koncowych
o zweryfikowanie ww i zaprzestanie jakiegokolwiek kontaktu, w przypadku natychmiastowej reakcji.
W kazdym przypadku wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac
Z mieszaning.”
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje

Nie ma zastosowania poniewaz produkt jest mieszaning.

3.2.  Mieszaniny

Cementy powszechnego uzytku zgodnie z normg EN 197-1 i specjalne zgodnie z PN-B-19707.

Informacja o substancjach klasyfikujacych mieszaning, jako stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia lub §rodowiska

Nazwa Zawartosé Klasyfikacja zgodnie z
substancii [%] Nr CAS Nr EINECS Nr rejestracji REACH rozporzadzeniem (WE) nr
J 1278/2008 (CLP)
Zgodnie 2 art 21st. o oraz | skin Irrit. 2, H315
. - argeznikiem Vv pkt. H
K"?Ik'eorl i | 62-79 | 65997-15-1* | 266-043-4 | Rozporzadzenia (EC) 1272/2008, Ek'ngens' 1lBH(:1%17)
portiandzki klinkier portlandzki cementowy jest ye Dam. L,
wylaczony z obowigzku rejestracji. STOT SE 3, H335
Popidt lotny 21-35 68131-74-8 931-322-8 01-2119491179-27-0174 -
Wapien 0-5 1317-65-3 215-279-6 Nie ma zastosowania -
Reagips 3-6 94114-19-9 302-652-4 01-2119444918-26-XXXX -
Sﬁ%‘ﬁo{w) Acute Tox. 4, H302
. 0,0-0,5 7720-78-7 231-753-5 01-2119513203-57-xxxx Skin Irrit. 2, H315
—siarczan ]
. Eye Irrit. 2, H319
zelaza (1)

*Numer dotyczy cementu portlandzkiego, ale obejmuje rowniez klinkier cementu portlandzkiego

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.  Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi ogolne
Dla udzielajgcych pierwszej pomocy nie sa wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Nalezy unika¢ kontaktu
z mokrym cementem lub mokrymi mieszaninami zawierajgcymi cement.
Po wdychaniu
Przenie$¢ osobg na $wieze powietrze. Gardio oraz kanaty nosowe powinny sie oczysci¢ z pytu samoczynnie.
Skontaktowac si¢ z pomoca medyczng. Kontakt z lekarzem powinien nastapi¢ przy statym podraznieniu lub
pdzniejszych objawach dyskomfortu takich jak kaszel i inne.
Po kontakcie ze skorg
Suchy cement usunac i obficie sptukaé skorg wodg. Mokry/wilgotny cement sptuka¢ duza iloscig wody. Zdjaé
zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem. W przypadku
jakichkolwiek podraznien lub oparzen skontaktowac sie z lekarzem
Po kontakcie z oczami
Aby zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu rogdwki, nie trze¢ oczu.
Wyja¢ soczewki kontaktowe jesli sa. Pochyli¢ glowe w kierunku zanieczyszczonego oka, otworzy¢ szeroko
powieki i doktadnie wyptuka¢ duza iloscia czystej wody przez co najmniej 20 minut aby usunaé wszystkie
zanieczyszczenia. Unikaé plukania niezanieczyszczonego oka. Jezeli to mozliwe uzywaé wody izotonicznej
(0.9% NacCl). Skontaktowac¢ si¢ z lekarzem i/lub okulista.
Po spozyciu
Nie wywotywaé wymiotéw. Jezeli poszkodowany jest przytomny wypluka¢ usta wodg oraz podaé¢ duzg ilo$¢
wody do picia. Niezwtocznie skontaktowac sie z pomocg medyczng lub skontaktowacé si¢ z centrum zatrué.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Oczy: Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami moze spowodowaé powazne i potencjalnie
nieodwracalne obrazenia.
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4.3.

Skora: cement, przy przedtuzonym kontakcie moze dziata¢ draznigco na wilgotng skorg (spocona lub wilgotng),
wielokrotny kontakt moze dziata¢ uczulajaco.

Przedtuzony kontakt pytu cementowego z mokrg skorg moze powodowaé podraznienia, stany zapalne lub
oparzenia. Kontakt moze przebiega¢ bez odczucia bolu (np. podczas klgkania w spodniach w mokrym betonie).
Wiecej szczegotow w odnosniku (1).

Wdychanie: Wielokrotne wdychanie pytu cementowego przez dtuzszy okres czasu zwigksza ryzyko rozwoju
chordb uktadu oddechowego.

Srodowisko: W warunkach normalnego wykorzystania cementy powszechnego uzytku nie sa niebezpieczne dla
srodowiska.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

W momencie kontaktu z pomocg lekarska nalezy mie¢ ze soba KCh.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Cementy powszechnego uzytku sa niepalne.

Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Cementy powszechnego uzytku sg niepalne i niewybuchowe oraz nie wywotuja ani nie podtrzymuje spalania
innych materiatow.

Informacje dla strazy pozarnej

Cementy powszechnego uzytku nie stwarzaja zagrozenia pozarowego. Zaden specjalny sprzet dla strazy
pozarnej nie jest wymagany.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1 Dla osob nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Nosi¢ sprzet ochronny okreslony w sekcji 8 i postepowaé zgodnie z wytycznymi sekcji 7.

6.1.2 Dla osob udzielajacych pomocy

Nie sg wymagane zadne procedury.
Jednakze w przypadku wysokiego zapylenia nalezy zastosowac $rodki ochrony uktadu oddechowego.

SrodKi ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska

Nie sptukiwac¢ cementu do kanalizacji, uktadow melioracyjnych ani ciekow wodnych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i Shuzace do usuwania
skazenia

Suchy cement

Zebra¢ rozsypany materiat w stanie suchym jezeli to mozliwe.

Stosowaé¢ suche metody oczyszczania takie jak odkurzanie (sprzet przemystowy wyposazony w wysoko
efektywne filtrowanie (EPA i HEPA, EN 1822-1 lub podobne), ktére nie powodujg rozpylania. Nigdy nie
stosowaé sprezonego powietrza. Alternatywnie wytrze¢ pyt na mokro uzywajac np. mopa, mokrych szczotek,
sprejow wodnych lub weza (unikaé rozpylania do powietrza) i usungé szlam. Jezeli to nie jest mozliwe usuwac
na mokro (patrz mokry cement).

Jezeli czyszczenie na mokro lub odkurzanie nie jest mozliwe i pozostaje mozliwo$¢ usuwania na sucho nalezy
upewnié sie, ze pracownicy stosujg wiasciwy sprzet ochrony osobistej i nie powoduja rozpylania. Unikaé¢
wdychania pylu cementowego i jego kontaktu ze skorg. Umie$ci¢ rozsypany material w pojemniku.
Zabezpieczy¢ przed sktadowaniem zgodnie z sekcja 13.
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6.4.

Mokry cement

Zebra¢ mokry cement i umie$ci¢ W pojemniku. Odczeka¢ az material wyschnie i zwigze przed sktadowaniem
zgodnym z sekcja 13.

Odniesienia do innych sekcji

Szczegoty w sekeji 81 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

SrodKi ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
7.1.1 Srodki ochronne

Stosowac si¢ do zalecen z sekc;ji 8.
W trakcie czyszczenia suchego cementu stosowaé sie do sekcji 6.3.

Srodki ochrony przeciwpozarowej
Nie maja zastosowania.

Srodki zapobiegajgce rozpylaniu

Nie zamiata¢. Stosowa¢ suche metody czyszczenia, niepowodujace rozpylania - odkurzacze.

Wiegcej informacji dostgpnych jest w ,,Podrecznik dobrych praktyk dotyczacy ochrony zdrowia
pracownikow poprzez prawidtowe przenoszenie i uzytkowanie krzemionki krystalicznej i produktow,
ktore ja zawierajg”

Dokument ten mozna znalezé na stronie: http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-guide/good-
practice-guide.aspx

Srodki ochrony srodowiska
Nie istniejg szczegolne srodki.

7.1.2 Informacje dotyczace ogolnej higieny pracy

Nie stosowaé, przechowywaé¢ w poblizu jedzenia, napoi i materialdw tytoniowych. W $rodowisku
zapylonym stosowac maske i okulary ochronne. Uzywac¢ rekawic aby unikna¢ kontaktu ze skorg.

Warunki bezpiecznego magazynowana, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodno$ci

Cement luzem przechowywaé w wodoodpornych (wewnetrzne skraplanie powinno by¢ zminimalizowane)
czystych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem warunkach. Aby unikngé zagrozen zwigzanych
tworzeniem narostow, osuni¢¢ nie wchodzi¢ do obszardéw sktadowania (Silos, przedziat tadunkowy, cysterna lub
okolice $cian przy sktadach) bez zastosowania odpowiednich procedur bezpieczenstwa. Cement moze utworzy¢
narost lub przywiera¢ do $cian na ograniczonym obszarze. Nastepnie moze si¢ oddzieli¢, zsung¢, lub spasé
niespodziewanie.

Cement workowany powinien by¢ przechowywany w zamknietych opakowaniach, oddzielony od gruntu w
chtodnych suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwattownymi ciagami powietrznymi w celu unikniecia
obnizenia jakosci. Worki powinny by¢ uktadane w uktadzie zapewniajacym stabilnos¢. Nie stosowaé
aluminiowych pojemnikéw w celu sktadowania lub transportu mieszanin zawierajacych mokry cement.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji dla szczegdlnych zastosowan (patrz sekcja 1.2).

Ograniczanie i kontrola zawartos$ci rozpuszczalnego Cr (VI)

W cementach z redukowana zawartoscig Cr (VI) zgodnie z przepisami z punktu 15 skuteczno$¢ reduktora
zmniejsza si¢ z czasem. Dlatego opakowania z cementem oraz dokumenty transportowe powinny zawieraé
informacje 0 czasie dziatania reduktora. Warunki oraz okres przechowywania powinny by¢ wiasciwie
dostosowane tak aby utrzymaé wiasciwosci reduktora i utrzymywania si¢ zawartosci rozpuszczalnego Cr (V1)
ponizej poziomu 0,0002% w przeliczeniu na ogdlng sucha mas¢ cementu zgodnie z EN 196-10. Powinny
rowniez zawiera¢ informacje dotyczace warunkow sktadowania oraz efektywnosci reduktora.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

DNEL wdychanie (8h) 2 mg/m3
DNEL skora Nie ma zastosowania
DNEL spozycie Nie ma odniesienia

DNEL odnosi si¢ do pytu respirabilnego. Narzedzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE) odnosito si¢
do frakcji wdychalnej. W wyjsciowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany zostal wigc odpowiedni
margines bezpieczenstwa.

Na podstawie dostepnych badan oraz do$wiadczen nie jest dostgpny DNEL dla narazenia skory, Poniewaz
cement jest sklasyfikowany jako draznigcy kontakt ze skora oraz oczami powinien by¢ ograniczony do
mozliwego minimum.

PNEC woda Nie ma zastosowania
PNEC osad Nie ma zastosowania
PNEC gleba Nie ma zastosowania

Analiza ryzyka dla $rodowiska jest oparta na wptywie na pH wody. Mozliwe sa zmiany pH w wodach
powierzchniowych, podziemnych, ktére jednak nie powinno przekroczy¢ wartosci 9.

Wymagania krajowe dotyczace hajwyzszych dopuszczalnych stgzen chemicznych i pytowych czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy:

Pyl cementu catkowity 6 mg/m?®
Pyl cementu respirabilny 2 mg/m®

Cement portlandzKi

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r., w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.
poz. 1286) oraz Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020).

Kontrola narazenia

Dla kazdego zidentyfikowanego zastosowania (PROC), uzytkownicy moga z tabeli ponizej wybraé
opcje A) lub B) w zaleznosci od tego co jest najwlasciwsze w ich sytuacji. Po wybraniu jednej opcji
nalezy wybra¢ analogiczna z tabeli w sekcji ,,8.2.2 Srodki ochrony indywidualnej” — Srodki ochrony
uktadu oddechowego. Mozliwe sg jedynie kombinacje A) - A) oraz B) — B).

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Srodki redukujace generowanie zapylenia i zapobiegajace rozprzestrzenianie sie pytu w $rodowisku takie
jak odpylanie, wentylacja i metody suchego czyszczenia, ktore nie powodujg zapylenia.

Zastosowanie PROC* Naraz | Lokalne $rodki Wydajnosé
enie
Przemystowa 2,3 8 2 Niewymagane -
produkcja/formowanie | 14, 26 T =2 | A) Niewymagane -
hydraulicznych =& |lub )
materialéw wigzacych i £ 5 | B) lokalny system wentylacji| 78 %
materialow b, 9 g 'g VAV;/wegltstV\/l?c'a ogdlna 17%
budowlanych : 8b S5 | b R ’
; ¢ | B) Lokalny system wentylacji| 78 %
:)—’- .g wyciggowej
Przemystowe 2 S N | Niewymagane -
wykorzystanie jako| 14,22, 26 = A) Niewymagane -
suchy hydrauliczny O |lub )
B) Lokalny system wentylacji| 78 %
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8.2.2

materiat budowlany wyciggowej
(wewnatrz i nal 5,8b,9 A) wentylacja og6lna 17 %
zewngtrzne) lub N
B) Lokalny system wentylacji| 78 %
wyciaggowej
Przemystowe 7 A) Niewymagane -
wykorzystanie  jako lub )
zaprawa —  material B) !_okalny system wentylacji| 78 %
wigzacy Wyclggowe
2,5, 8b, 9, 10, Niewymagane -
13,14
Profesjonalne 2 Niewymagane -
wykorzystanie jako| 9, 26 A) Niewymagane -
suchy  hydrauliczny lub )
materiat budowlany B) !_okalny system wentylacji | 72 %
. wyciaggowej
(wewnatrz ! na 5, 8a, 8b,14 A) Niewymagane -
zZewnatrz) lub
B)Zintegrowany system| 87 %
wentylacji wyciggowej
19 Wykorzystanie lokalnych | -
srodkow niemozliwe.
Wykorzystywa¢  jedynie = w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach lub na
zewnatrz
Profesjonalne 11 A) Niewymagane -
wykorzystanie jako lub
zaprawa — materiat B) Lokalny system wentylacji| 72 %
wiazacy wyciqgowej
2,5, 8a, 8b, 9, Niewymagane -
10,13, 14,19

* PROC sg zidentyfikowanymi zastosowaniami zdefiniowanymi w sekcji 1.2.

Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej

Ogolne:

Podczas pracy unika¢ klekania w $wiezej zaprawie lub betonie. Jezeli klekanie jest niezbedne stosowaé
wodoodporne srodki ochrony osobistej.

Podczas pracy z cementem nie je$c¢, nie pi¢, nie pali¢ aby unikna¢ kontaktu ze skorg lub ustami.

Przed rozpoczgciem pracy z cementem stosowac krem ochronny i uzywaé go regularnie.

Po pracy z cementem lub materialtami go zawierajacymi, pracownicy powinni si¢ umy¢ lub wzigé
prysznic uzywajac srodkow nawilzajacych.

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.

Ochrona oczu lub twarzy
PN

'\ \ 7-)/.‘
Podczas pracy z cementem stosuj okulary lub gogle zgodne z normg EN 166 aby unikngé¢ kontaktu z
oczami.

Ochrona skory

e e
V 7Y w7 )
I |
!\ j'”'\ j.‘
\\_7 7_,/ \\_7 7_,/

Stosowa¢ wodoszczelne i odporne na $cieranie i na alkaliczne $rodowisko r¢kawice (np. nitrylowe
oznakowane CE) wewnatrz wytozone bawelna, buty, zamknieta odziez z dtugimi rekawami i nogawkami
oraz dodatkowe srodki ochrony skory (np. kremy ochronne) w celu zabezpieczenia skory przed
przedtuzonym kontaktem z mokrym cementem.

Szczegbdlng uwage zwroci¢ na to aby mokry cement nie dostat si¢ do obuwia. Przeprowadzone analizy
wykazaty, ze wlasciwa ochrong zapewniaja rekawice nasaczone nitrylem (grubos$é warstwy ok 0,15 mm)
oznakowane CE, wewnatrz wylozone bawelna zapewniajace ochrong na okres powyzej 480 min. Mokre
rekawice nalezy niezwtocznie wymieni¢. Nalezy mie¢ przygotowane rgkawice na zmiang. W niektorych
przypadkach niezbedne jest stosowanie wodoodpornych spodni lub ochronnikéw na kolana.
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Ochrona drég oddechowych

N
[ )

Jezeli osoba jest narazona na kontakt z pylem klinkierowym w ilo$ci powyzej okreslonych limitow,
powinna stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony uktadu oddechowego. Srodki te powinny zostac
przystosowane do poziomu stezenia pytu oraz standardow EN (EN 149) lub krajowych

ZagroZenia termiczne
Nie dotyczy.
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Zastosowanie PROC* Naraz Srodki ochrony uktadu Wydajnosc¢
enie oddechowego
Przemystowa 2,3 Niewymagane -
produkcja/formowanie 14,26 A) FFP1 APF=4
hydraulicznych lub
materiatdbw wiazacych i B) Niewymagane -
materiatéow budowlanych | 5, 8b, 9 S A) FFP2 APF =10
5 lub
S B) FFP1 APF=4
Przemystowe 2 *E Niewymagane -
wykorzystanie jako suchy | 14, 22, 26 - A) FFP1 APF=4
hydrauliczny materiat é lub
budowlany (wewnatrz i na N B) Niewymagane -
zewnatrz) 5,8b,9 s A) FFP2 APF =10
5 lub
E B) FFP1 APF =4
Przemystowe 7 < A) FFP1 APF =4
wykorzystanie jako = lub
zaprawa  —  materiat E B) Niewymagane -
wiazacy 2, 5, 8b, 9, 10, § Niewymagane -
13,14 o
Profesjonalne 2 -c; FFP1 APF=4
wykorzystanie jako suchy S
hydrauliczny material S
budowlany (wewnatrz i na| 9, 26 g A) FFP2 APF =10
Zewnatrz) =g lub
17 B) FFP1 APF =4
5, 8a, 8b, 14 = A) FFP3 APF = 20
'c lub
3 B) FFP1 APF = 4
19 o) FFP2 APF =10
Profesjonalne 11 A) FFP2 APF =10
wykorzystanie jako lub
zaprawa  —  materiat B) FFP1 APF =4
wiazacy 2, 5, 8a, 8b, 9, niewymagane -
10, 13,14, 19

* PROC sg zidentyfikowanymi zastosowaniami zdefiniowanymi w sekcji 16.2.

Przeglad APF (Assigned protection factors — wskaznik efektywnosci RPE) w roznych RPE (Respiratory
Protection Equipment — érodki ochrony uktadu oddechowego) (zgodnie z EN 529) mozna znalez¢é w stowniku
MEASE (16).

Srodki ochrony uktadu oddechowego (RPE) wymienione powyzej powinny by¢ stosowane jedynie gdy
réwnolegle majg zastosowanie ponizsze zasady: Czas trwania pracy (w odniesieniu do “czasu ekspozycji”)
powinien odpowiada¢ dodatkowemu fizjologicznemu obcigzeniu dla pracownika uwzgledniajac opory przy
oddychaniu i mase RPE oraz obcigzenie termiczne wynikajgce z ostaniania glowy. Nalezy réwniez uwzglednic,
ze pracownik uzywajacy RPE ma ograniczone mozliwosci uzywania narzedzi i komunikowania sie.

Z powyzszych powoddéw pracownik powinien by¢: (i) zdrowy (szczegdlnie w zakresie problemow medycznych,
na ktore RPE moze wplywaé), (ii) Twarz powinna mie¢ charakterystyke zapobiegajaca powstawania przerw
pomiedzy maska a twarza (blizny, broda, wasy). Rekomendowane maski, ktére powinny doktadnie przylegaé¢ do
twarzy. Nie zapewnig wtasciwej ochrony jezeli nie pasujg wlasciwie do konturow twarzy.

Pracodawca i o0soby samozatrudniajgce sie ponoszg prawng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie
prawidtowej ochrony uktadu oddechowego i prawidtowego zarzgdzania srodkami ochrony w miejscu pracy.
Powinni oni wigc zapewni¢ peilne zarzadzanie $rodkami ochrony wilgcznie z prawidtowym szkoleniem
pracownikow.

8.2.3 Kontrola narazenia $rodowiska
Kontrola narazenia $rodowiska w odniesieniu do emisji cementu do powietrza powinna by¢ zgodna
z dostepnymi technologiami i regulacjami dla emisji pytow.
Powietrze: Srodki ochrony $rodowiska dla emisji pytéw cementowych do powietrza powinny byé zgodne

z dostepna technologia oraz wymogami dotyczacymi zawartosci pytow w powietrzu.
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Woda: Nie splukiwaé¢ cementu do systemu kanalizacji lub zbiornikow z wodg aby unikna¢ wysokiego
odczynu pH. pH powyzej 9 moze mie¢ negatywny wptyw ekotoksykologiczny.

Gleba oraz powierzchnia ziemi: Nie sa wymagane zadne $rodki kontroli narazenia przy ekspozycji
powierzchni ziemi.

Wigcej informacji w sekcji 6

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2.

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacja dotyczy calej mieszaniny

a) Stan skupienia: Suchy cement jest biatym lub szarym, nicorganicznym materiatem.

b) Kolor: szary lub biaty proszek

c) Zapach: Bezzapachowy

d) Temperatura topnienia/krzepniecia: temperatura topnienia > 1 250 °C

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie ma
zastosowania w warunkach normalnych. Temperatura topnienia > 1 250 °C

f) Palno$¢ materiatdw: nie ma zastosowania; ciato stale, ktore jest niepalne

g) Dolnai gérma granica wybuchowosci: nie ma zastosowania

h) Temperatura zaptonu: nie ma zastosowania

i) Temperatura samozaplonu: nie ma zastosowania

j)  Temperatura rozktadu: nie ma zastosowania

k) pH: (t=20°C w wodzie, stosunek woda-materiat 1:2): 11-13.5

[) Lepkos¢ kinematyczna: nie ma zastosowania

m) Rozpuszczalno$é (T =20 °C): mata (0.1-1.5 g/l)

n) Wspotezynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspotczynnika log): nie ma zastosowania, mieszanina
nieorganiczna

0) Preznosc¢ pary: nie ma zastosowania, temperatura topnienia > 1 250 °C

p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna: 2.75-3.20; gestos¢ wzgledna: 0.9-1.5 g/ecm?®

q) Wzgledna gesto$é pary: nie ma zastosowania, temperatura topnienia > 1 250 °C

r) Charakterystyka czastek:
Wielko$¢ czastek: 5-30 um

Inne informacje
Brak.

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnos$é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reaktywnos¢

Po zmieszaniu z wodg cement twardnieje w stabilng mase, ktora nie jest reaktywna w normalnym $rodowisku.

Stabilno$¢ chemiczna

Suchy cement jest stabilny w warunkach wtasciwego przechowywania (patrz sekcja 7) i zgodny z wigkszoscia
innych materiatbw budowlanych. Powinien pozosta¢ suchy. Nalezy unika¢ kontaktu z materiatami
niezgodnymi.

Mokry cement jest alkaliczny i niezgodny z kwasami, solami amonowymi, aluminium i innymi metalami
nieszlachetnymi. Cement rozpuszcza si¢ w kwasie fluorowodorowym wytwarzajac zracy gaz — tetrafluorek
krzemu. Cement reaguje z woda tworzac krzemiany i wodorotlenek wapnia. Krzemiany w cemencie reaguja
z silnymi utleniaczami takimi jak fluor, troj fluorek boru, troj fluorek magnezu i difluorek tlenu.

Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Cement nie powoduje wystepowania niebezpiecznych reakcji.

Warunki, ktérych nalezy unika¢

Wilgotnos¢ podczas sktadowania moze powodowac brylenie i spadek jakosci produktu.

Materialy niezgodne

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno sie unika¢ niekontrolowanego dostania
si¢ sproszkowanego aluminium do mokrego cementu, moze to powodowa¢ uwalnianie si¢ wodoru.
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10.6.

Niebezpieczne produkty rozkladu

Cement nie rozklada si¢ na materialy niebezpieczne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Klasa zagrozenia | Kat | Efekt Zrodlo
Toksycznos$¢ ostra | - test, krolik, kontakt 24 godziny, 2,000 mg/kg wagi ciala — brak obrazen. Bazujac na| (2)
- skéra dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Toksycznos$¢ ostra | - Nie zaobserwowano toksycznosci ostre;j. 9
— drogi Bazujac na dostgpnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
oddechowe
Toksycznosé - W wyniku analizy literatury nie stwierdzono toksycznosci ostrej pokarmowej| Analiza
ostra—pokarmowa Zwigzanej z cementem powszechnego uzytku. literatury
Bazujac na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
Dziatanie 2 Cement w kontakcie z mokra skora moze spowodowaé zgrubienie, spgkanie, | (2)
zrace/draznigce na bruzdowanie skory. Przedtuzony kontakt potaczony z obcieraniem moze wywota¢ | Doswiadczenia
skore oparzenia. ze stosowania
Niektore osoby moga do$wiadczy¢ wzmozenia egzemy po kontakcie z mokrym
cementem. Wynika to z wysokiego pH, ktore moze powodowaé zapalenie skory w
efekcie przedtuzonego kontaktu.
Powazne 1 Cement oddziatuj¢ w rézny sposob na rogéwke. Przeliczony indeks podraznienia| (10), (11)
uszkodzenie wynosi 128.
oczu/dziatanie Cementy powszechnego uzytku zawieraja zmienne ilosci klinkieru portlandzkiego,
draznigce na oczy popiotoéw lotnych, zuzla wielkopiecowego, pucolany naturalnej, tupkow palonych,
pytu krzemionkowego i kamienia wapiennego. Bezposredni kontakt z cementem
moze spowodowaé mechaniczne uszkodzenie rogowki, natychmiastowe lub
opoznione podraznienie lub zapalenia. Bezposredni kontakt z wigksza iloscig
suchego cementu lub zachlapanie mokrym cementem moze powodowaé od
umiarkowanego podraznienia (np. zapalenie spojowki) nawet do chemicznego
oparzenia i $lepoty.
Dziatanie 1B | Niektore osoby mogg doswiadczyé egzemy po kontakcie z mokrym pytem | (3), (4), (17)
uczulajace na cementowym. Moze to by¢ spowodowane zardéwno wysokim pH, ktore prowadzi do
skore podraznienia po dtuzszym kontakcie lub reakcja immunologiczng na rozpuszczalny
Cr (VI), ktory moze powodowac alergiczne podraznienie skory.
Reakcja moze przybra¢ rozne formy od drobnej wysypki do powaznego zapalenia
lub potaczonych obu efektow.
Jezeli cement zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (V1) i okres jego
dziatania nie zostat przekroczony nie powinny wystapi¢ powyzsze efekty (odnosnik
3)
Dziatanie - Nie zanotowano zadnych dziatan uczulajgcych na drogi oddechowe. Q)
uczulajgce na Bazujac na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
drogi oddechowe
Dziatanie - Nie stwierdzono. (12), (13)
mutagenne na Bazujac na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
komorki rozrodcze
Dziatanie - Nie stwierdzono przypadkowych zwiazkéw z ekspozycja na cement portlandzki i | (1)
rakotworcze rakotworczoscia.
Literatura nie dostarcza informacji o rakotworczo$ci cementu portlandzkiego
Cement portlandzki nie jest sklasyfikowany jako rakotworczy dla ludzi (Zgodnie z
ACGIH A4: Czynniki, ktore moga by¢ rozwazane jako rakotworcze dla ludzi, ale | (14)
ktore nie mogg zosta¢ przeanalizowane ze wzgledu na zbyt mata ilo$¢ danych.
Testy in vitro i testy na zwierzetach nie wykazaty wtasciwosci rakotworczych na
poziomie odpowiednim do sklasyfikowania na podstawie jakiegokolwiek
oznaczenia.).
Bazujac na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Szkodliwe - Bazujac na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana. Nie
dzialanie na zanotowano
rozrodczos; przypadkow w
trakcie
stosowania
STOT- pojedyncze | 3 Pyt cementu portlandzkiego moze dziata¢ draznigco na gardto i drogi oddechowe. | (1)
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narazenie W wyniku narazenia na ekspozycje powyzej okreslonych limitow moze wystgpié
kaszel, katar i ptytki oddech.

Przeprowadzone badania wykazuja, ze narazenie na pyl cementowy moze
ograniczy¢  funkcjonowanie  uktadu  oddechowego. Jednakze  badania
przeprowadzone do tej pory sa wystarczajace do okreslenia jednoznacznie poziomu
narazenia powodujacego efekt negatywny.

STOT- - Dlugotrwata ekspozycja na respirabilny pyt cementowy powyzej wartosci NDS | (15)
wielokrotne moze powodowaé kaszel, skrocenie oddechu i chroniczne megatywne zmiany w
narazenie uktadzie oddechowym. Nie zaobserwowano negatywnych efektow w przypadku

narazenia na poziomie ponizej wartosci NDS.
Bazujac na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

Zagrozenie - Nie ma zastosowania dla cementow — nie sg stosowany w formie aerozolu.
aspiracja

Poza dziataniem uczulajagcym na skore klinkier portlandzki oraz cementy powszechnego uzytku maja takie same
wiasciwosci toksykologiczne i ekotoksykologiczne.

Wplyw na istniejgce choroby

Wdychanie pytu cementowego moze doprowadza¢ do pogorszenia stanu osob cierpigcych na schorzenia
uktadu oddechowego i/lub chordb takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skory lub oczu.

11.2.  Informacje o innych zagrozeniach

Nie ma zastosowania. Brak wptywu na uktad hormonalny.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢

Produkt nie jest niebezpieczny dla srodowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na cemencie
portlandzkim, na daphnia magna [Odno$nik (5)] i selenastrum coli [Odnosénik (6)] wykazaly minimalny wplyw
ekotoksykologiczny. W zwiazku z tym nie mozna okre$li¢ pozioméw LC50 i EC50 [Odnoénik (7)]. Nie ma
dowodow na toksycznos$¢ osadu [Odnosnik (8)]. Jednakze wprowadzenie duzych ilosci cementu do wody moze
spowodowaé wzrost pH a tym samym wykaza¢ wiasciwosci toksyczne w okre§lonych okolicznosciach.

12.2. Trwalo$¢ i zdolnos$¢ do rozkladu

Nie dotyczy; Po stwardnieniu nie generuje ryzyka toksycznosci.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Nie dotyczy; Po stwardnieniu nie generuje ryzyka toksycznosci.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie dotyczy; Po stwardnieniu nie generuje ryzyka toksycznosci.

12.5.  Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy; Po stwardnieniu nie generuje ryzyka toksycznosci.

12.6. Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Nie dotyczy.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Nie dotyczy.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie przechowywac¢ w poblizu systemow nawadniajacych, lub wod powierzchniowych.

Produkt — cement, u ktérego zostal przekroczony okres przydatnosci

Klasyfikacja EWC: 10 13 99 (inne niewymienione odpady) (i kiedy wykazano zawarto$¢ rozpuszczalnego Cr
(VD) powyzej 0,0002%): Nie powinien by¢ stosowany/sprzedawany w procesach innych niz zamknigte
automatyczne lub powinien by¢ odzyskiwany lub sktadowany zgodnie z krajowymi przepisami lub ponownie
zredukowana zawartos¢ Cr (V1) czynnikiem redukujacym.

Produkt — niewykorzystane suche pozostalosci

Klasyfikacja EWC: 10 13 06 (Czastki i pyly (z wylaczeniem 10 13 12 i 10 13 13)). Pozbiera¢ utrzymujac
w stanie suchym. Oznakowa¢ pojemniki. Mozliwe ponowne wykorzystanie, jezeli jest to zgodne z okresem
przydatnosci. Mozliwe stosowanie bez przekroczenia norm zapylenia. Sktadowanie po utwardzeniu z woda
zgodnie z pkt. ,,Produkt — po zmieszaniu z woda, zwigzany”.

Produkt — pélptynny
Pozostawi¢ do zwigzania, unika¢ zrzutow do kanalizacji, systemow drenazowych oraz zbiornikéw i ciekoéw
wodnych. Sktadowa¢ zgodnie z pkt. ,,Produkt — po zmieszaniu z wodsa, zwiazany”.

Produkt — po zmieszaniu z woda, zwigzany
Sktadowaé zgodnie z krajows legislacjg. Unika¢ zrzutéw do kanalizacji. Sktadowaé zwigzany produkt jako gruz
betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady betonowe nie sg niebezpieczne.

Kod odpadu (EWC): 10 13 14 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z
wytworzonych z nich wyrobow - odpady betonowe i szlam betonowy) lub 17 01 01 (Odpady materiatow i
elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, ptyty, ceramika - Odpady betonu oraz
gruz betonowy z rozbidrek i remontow).

Opakowanie
Oprozni¢ opakowanie i przetwarzaé je zgodnie z krajowa legislacja.
Kod odpadu (EWC): 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury).

SECJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

Cement nie jest objety miedzynarodowymi regulacjami dotyczacymi transport towaréw niebezpiecznych
(IMDG, IATA, ADR/RID); Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.
Nie sg wymagane zadne specjalne warunki poza tymi uwzglednionymi w sekcji 8.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy.

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy.

Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Informacja nt. prawa europejskiego

Cement jest mieszaning. Mieszaniny nie sg objete obowigzkiem rejestracji. Klinkier jest wytaczony z obowigzku
rejestracji (Art 2.7 (b) i zatgcznik V.10 REACH).

Whprowadzanie do obrotu cementu jest regulowane ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (V1)
(REACH zatacznik XVII pkt. 47):

Informacja nt. prawa krajowego

1. PN-EN 197-1 Cement. Czg¢$¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku z pézniejszymi zmianami.

2. PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci z pdzniejszymi
zmianami.

3. Dz. UE. L. 2006. 396. 1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.,
W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21 WE z pdzniejszymi zmianami.

4. UE L 2008. 353. 1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnial6
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace
i uchylajace dyrektywy 67/548 EWG i 1999/45 WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006.

5. Dz. U. 2019r. poz. 1225 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca
2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

6. Dz. U. 2015r. poz. 208 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.

7. Dz. U. 2015r. 450 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin.

8. Dz.U.z2019r. poz. 155 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia
2018r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz Dyrektywa
Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do wyposazenia ochrony osobistej (89/686/EWG).

9. Dz.U.2003r. Nr 169, poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
28 sierpnia 2003r., w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie badan i pomiaréw czynnikoéw
szkodliwych dla zdrowia w $§rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

11. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 stycznia 2020r., zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2020 poz. 61).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie ma Oceny Bezpieczenstwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1

16.2

Historia zmian

Nie dotyczy — pierwsza wersja

Zidentyfikowane zastosowanie oraz kategorie i deskryptory zastosowania

Tabela ponizej przedstawia przeglad wszystkich odpowiednich zidentyfikowanych zastosowan cementu
i hydraulicznych materiatdéw wiazacych zawierajacych cement. Wszystkie zastosowania zostaty przedstawione
w grupach z uwzglednieniem narazenia na zdrowie oraz §rodowisko. Dla kazdego zastosowania przedstawiono
wlasciwe metody zarzadzania ryzykiem i kontroli (patrz sekcja 8), ktore powinny by¢ zastosowane przez
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16.3

uzytkownika cementu lub hydraulicznych materiatow wigzacych zawierajgcych cement aby ewentualne
narazenie nie przekraczato dopuszczalnych poziomow.

PROC | Zidentyfikowane zastosowanie — opis | Produkcja Profesjonalne/przemystowe
zastosowania wykorzystanie
Materiatu budowlanego
2 Zastosowanie w zamknigtych procesach | X X
ciggtych ze sporadycznym kontrolowanym
narazeniem

3 Zastosowanie w zamknigtych procesach | X X

wsadowych ze sporadycznym
kontrolowanym narazeniem

5 Mieszanie lub Iaczenie w procesach | X X

wsadowych
7 Napylanie przemystowe X
8a Przenoszenie substancji lub mieszaniny X
(zatadunek/roztadunek) w pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu

8b Przenoszenie substancji lub mieszaniny | X X
(zatadunek/roztadunek) w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu

9 Przenoszenie substancji lub mieszaniny do | X X
matych pojemnikéw (przeznaczong do tego
celu linig do napeniania wraz z wazeniem)

10 Naktadanie pedzlem lub walkiem X

11 Napylanie nieprzemystowe X

13 Obrobka wyrobow poprzez zamaczanie lub X

zalewanie

14 tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, | X X

granulowanie

19 Dziatanie reczne z bliskim kontaktem z X

substancja

22 Wytwarzanie 1 przetwarzanie mineratow X

i/lub metali w znacznie podwyzszonej
temperaturze

26 Magazynowanie litych substancji | X X

nieorganicznych w temperaturze otoczenia

Skréty i akronimy

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Amerykanska konferencja zdrowia
i bezpieczenstwa w przemysle)

ADR/RID  European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Umowa
Europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarow
niebezpiecznych)

APF Assigned protection factor (wydajno$é/efektywnos¢ ochrony)

CAS Chemical Abstracts Service (numer CAS)

CLP Classification, labelling and packaging (Regulation (EC) No 1272/2008)

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Przewlekta Obturacyjna Choroba Phuc)

DNEL pochodna poziomu, niepowodujgca zmian

EC50 Half maximal effective concentration (stezenie wywolujace 50% przyzyciowa reakcje¢)

ECHA European Chemicals Agency (Europejska Agencja Chemikaliow)

EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

EPA Type of high efficiency air filter (Rodzaj wysokowydajnego filtra powietrza)

ES Exposure scenario (Scenariusze narazenia SN)

EWC European Waste catalogue (Europejska lista odpadow)

FFP Filtering facepiece against particles (disposable)

FM P Filtering mask against particles with filter cartridge

GefStoffV  Gefahrstoffverordnung

HEPA Type of high efficiency air filter (Rodzaj wysokowydajnego filtra powietrza)
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16.4

H&S Health and Safety (Zdrowie i Bezpieczenstwo)

IATA International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Transport Lotniczego)

IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods

KCh Karta charakterystyki

LC50 Median lethal dose (Ste¢zenie $miertelne medialne)

MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for
Eurometaux, http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php

MS Member State (Kraj Cztonkowski)

NDS najwyzsze dopuszczalne stezenie

OELV Occupational exposure limit value (Warto$¢ Graniczna Narazenia w Miejscu Pracy)

PBT — Wykazujace zdolnoé¢ do bioakumulacji, toksyczne

PNEC przewidywane st¢zenie niepowodujace zmian w Srodowisku

PROC Process category (Kategoria Procesu)

RE Repeated exposure (powtarzalne narazenie)

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporzadzenie REACH)

RPE Respiratory protective equipment (Srodki ochrony uktadu Oddechowego)

SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values

SDS Safety Data sheet (KCh)

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

TLV-TWA Threshold Limit Value-Time-Weighted Average

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoftfe

VLE-MP Exposure limit value-weighted average in mg by cubic meter of air

vPvB Wykazujace bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

wiw Weight by weight

WWTP Waste water treatment plant

Odnosniki do literatury i zrédta informacji

(1)

Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf

)

@)

(4)

()

(6)

()

(8)

(©)

(10)

Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189
(1999).

European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment
(SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Komisja Europejska, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf.

Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction
industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, strona 11, 2003.

U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory,

U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4™ ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington
D.C. (2002).

U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and
Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S.
EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5" ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C.
(2002).

Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of
Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press,
Washington, D.C., 2001.

Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared
for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

TNO report VV8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, sierpien 2010

TNO report VV8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated
chicken eye test, kwiecien 2010
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

(11) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment
(SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Komisja Europejska, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf

(12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages,
Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 wrzesien; 22(9): 1548-58

(13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al,
Abstract DGPT conference Mainz, 2008

(14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to
change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung
Consulting, czerwiec 2008

(15) Exposure to Thoracic Aerosol in a Prospective Lung Function Study of Cement Production Workers;
Noto, H., et al; Ann. Occup. Hyg., 2015, Vol. 59, No. 1, 4-24.

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for
Eurometaux, http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php

(17) Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological
investigations, Kare Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.

(18) ECHA Support Questions and answers agreed with National Helpdesks. ID1695 May 2020.
https://echa.europa.eu/es/support/gas-support/qas-agreed-with-national-helpdesks

Kategorie zagrozenia i zwroty okreslajace kategorie zagrozenia

Zwroty zostaly przedstawione w punkcie 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Informacje dotyczace szkolenia

Pracodawca musi dopilnowac, zeby pracownicy przeczytali, zrozumieli i stosowali siec do wymagan okreslonych
w KCh.

Informacje dodatkowe

W zalgcznikach dostarczono SN nastepujacych substancji:

Dane oraz metody testowe stosowane do klasyfikacji cementow powszechnego uzytku przedstawione sg
w punkcie 11.1.

Klasyfikacja oraz procedury zastosowane przy opracowaniu klasyfikacji zgodnej z Rozporzadzeniem
1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (EC) Nr. 1272/2008 Procedura klasyfikacji

Dziata drazniaco kore 2, H315 .
ziata draznigco na skorg 2, na podstawie badar

Powoduje powazne uszkodzenie oczu/dziata draznigco na oczy, 1, H318 na podstawie badan

Dziatanie uczulajace na skore, 1B, H317 . . .
doswiadczenia ze stosowania

STOT SE. 3, H335 doswiadczenia ze stosowania

Uwaga

Niniejsza karta charakterystyki zostala sporzadzona na podstawie przewodnika opracowanego przez
CEMBUREAU, przetlumaczonego przez Biuro Stowarzyszenia Producentow Cementu w Krakowie.

Informacje zawarte w tym dokumencie, opieraja si¢ na aktualnie dostgpnych danych i dotycza produktu
stosowanego zgodnie z przedstawionymi zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi na opakowaniu i/lub
przewodnikach technicznych. Jakiekolwiek inne uzycie produktu wiacznie ze stosowaniem w potaczeniu
z innymi produktami, jest prowadzone na odpowiedzialno$¢ uzytkownika. Uzytkownik jest zobowigzany
stosowania wiasciwych procedur bezpieczefistwa oraz wilasciwych przepisow prawa dla prowadzonej przez
niego dziatalno$ci.
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