CEMII/B-M (S-V) 42,5R

Cement portlandzki wielosktadnikowy

v Vertua®

obnizona LOWER CARBON"*

emisja CO, V

Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM I1I/B-M (S-V) 42,5 R jest cementem powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1. To cement o wysokiej wytrzy-
matosci wezesnej (R) i klasie wytrzymatosci 42,5.

Cement portlandzki popiotowy produkowany jest w Cemex Polska w cementowni Chetm. Gtéwnymi sktadnikami tego cementu sq: klinkier cementu
portlandzkiego, granulowany zuzel wielkopiecowy (S) i popiét lotny krzemionkowy (V).

Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych dla cementu CEM 1I/B-M (S-V) 42,5 R zostat wydany przez Sie¢ Badawczq tukasiewicz - ICiMB pod nu-
merem 1487-CPR-019-19. Dla cementu dostepna jest takze Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych oraz Karta Charakterystyki.
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EMISYJNOSC PRODUKTU
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| n St yt ut Te C h n | k| B u d ow | an eJ Deklaracja $rodowiskowa I1l typu (EPD) dla cementu CEM I1/B-M (S-V) 42,5 R zostata wydana w marcu 2023 przez Instytut Techniki

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Budowlanej (ITB) pod numerem 419/2023 i jest dostepna w jezyku polskim i angielskim.
Emisja netto CO, na 1tone cementu CEM II/B-M (S-V) 42,5 R wynosi 381 kg CO,/t cementu (emisja brutto = 492 kg CO,/tone cementu).

Za klad Fizyk‘i Ciep l nej , Akustyki 'i S rOd OWiSka Redukcja emisji netto 54% w odniesieniu do standardowego wskaznika wg GCCA (Global Cement and Concrete Association) wyno-
szqcego netto 822 kg CO,/t cementu CEM | pozwala na klasyfikacje CEM 1I/B-M (S-V) 42,5 R jako cement Vertua® Ultra.
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02-656 Warszawa, ul. Ksawerow 21

Wartos¢ brutto obejmuje emisje CO, pochodzqcq z emisji procesowej, spalania wegla kamiennego, energii elektrycznej, transportu a takze ze

spalania paliw alternatywnych (odpadowych) z wytqczeniem frakeji biomasy.
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potwierdza sie poprawnos¢ ustalenia danych uwzglednionych przy opracowaniu
Deklaracji Srodowiskowej Il typu oraz zgodno$¢ z wymaganiami normy

EN 15804
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i orodoaa ds. padan i Innowacji CEMII/B-M (S-V) 42,5R warto$¢ brutto
% @ wartosé netto
:{L%V - m ' * Podstawa obliczen: standardowa wartoé¢ GCCA dla emisji klinkieru cementowego (globalna wartos¢ netto
dr inz. Agnieszka Winkler-Skal drinz. K tof K aski $rednia wazona bezposrednich emisji netto klinkieru cementowego) z ,,Getting the Number Right”
rinz. Agnieszka Winkier-skaina rinz. Krzysztor Kuczynski (GNR)w2000r.: 862 kg CO,/t klinkieru cementowego. Wartosé referencyjna Cement (CEM 12 95%

zawartosciq klinkieru cementowego): 822 kg CO,/t cementu (wielkosci GWP obliczone zgodnie
z uznanymi standardami sq dostepne na zgdanie).

Warszawa, marzec 2023 r. €PD I-I.
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WLASCIWOSCI PRODUKTU WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

CEMII/B-M(S-V) 42,5R
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ZASTOSOWANIE CEMENTU

n

: CEMII/B-M (S-V)42,5R

eg
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EEE Zastosowanie cementu CEM II/B-M (S-V) 42,5 R pozwala zmniejszy¢ obcigzenie dla Srodowiska

poprzez znaczng redukcje sladu weglowego betonu.
Dzieki swoim wtasciwosciom cement ten posiada szerokie spektrum zastosowan jak np.:

Beton towarowy wedtug PN-EN 206 oraz polskiego uzupetnienia PN-B-06265 w petnym zakresie klas wytrzymatosci i konsystencji,
a zwtaszcza:

o Betony posadzkowe

o Betony na elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku

o Betony o wysokiej trwatosci i wytrzymatosci

Prefabrykacja z betonu niezbrojonego i zbrojonego

o Bloczki fundamentowe, écienne, wentylacyjne, kregi betonowe, ptyty stropowe, biegi klatek schodowych
o Prefabrykaty sprezane

o Elementy wibroprasowane

o Barwione elementy matej architektury

Betony do zastosowan geotechnicznych (pale, kolumny, éciany szczelinowe)
Mieszanki i beton dla budownictwa infrastrukturalnego

o Podbudowy i stabilizacje podtoza

o Zaczyny do iniekgji gruntu

o Beton kontraktorowy

Pozostate zastosowania

o Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane na wytwérni oraz na budowie
o Cementowe podktady podtogowe

ZASTOSOWANIE CEMENTU
Do produkgji betonéw wszystkich klas oddziatywania $rodowiska zgodnie z europejskqg normg PN-EN 206
oraz polskim uzupetnieniem PN-B-06265 z wyjgtkiem klas XA2 i XA3
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Interakcja ze strony stali
sprezajqcej

O OBNIZONEJ EMISJI CO,

TO PIERWSZY KROK

DO ZROWNOWAZONEJ
PRZYSZLOSCI
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9 W klasach ekspozycji XA2 i XA3 - w przypadku agresji chemicznej wywotanej siarczanami (z wyjgtkiem ich pochodzenia morskiego) - stosuje sie cement odporny
na siarczany (SR) zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1lub cement odporny na siarczany (HSR) zgodny z wymaganiami normy PN-B-19707.
9 Cementy do wytwarzania betonu wedtug niniejszej normy mogq zawiera¢ w swoim sktadzie tylko popioty lotne z maksymalnie 5,0% stratq prazenia (LOI)

W przypadku stosowania dodatkéw mineralnych typu Il (np. popiét lotny krzemionkowy) mozliwosé

stosowania koncepcji wspotczynnika k oraz koncepcji rownowaznych wtasciwosci.
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Cemex Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 46
02-255 Warszawa

Centrum Obstugi Klienta
tel.: +48 800 700 077
cok@e-cemex.pl

Jezeli jestescie Pahstwo zainteresowani dodatkowymi materiatami dotyczgcymi
kart EPD i certyfikatéw oraz cheecie uzyskaé wiecej informacji o cementach nisko-
emisyjnych dostepnych w ofercie Cemex Polska zachecamy do odwiedzenia
strony www.cemex.pl lub zeskanowanie kodu QR.




