Hemex Karta charakterystyki
ADMI TURES zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Building Chemistry

ISOPLAST 1243

Numer wersji: GHS 1.0 Data sporzadzenia: 22.02.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa ISOPLAST 1243
Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania Domieszki do betonu i / lub zaprawy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

CEMEX Admixtures GmbH
Geseker StralRe 31-33
33154 Salzkotten

Niemcy

Telefon: +49 1739686646
e-mail: dennis.tewes@cemex.com
Strona www: https://www.cemex.com/

e-mail (kompetentna osoba) dennis.tewes@cemex.com (Dennis Tewes)
1.4  Numer telefonu alarmowego

Stuzba powiadamianych w nagtych przypadkach Numer ten jest dostepny tylko w nastepujacych
godzinach pracy: pon. - czw. 07:30 - 16:15, pt.
07:30-13:45

OSrodek zatrucia

Panstwo Kod poczto- Telefon Godziny pracy
wy/miejsco-
wos¢
Polska ogdlne telefony alarmowe 112 (og6lny tele- pon. - pt. 00:00 -
fon alarmowy), 00:00

998 (straz pozar-
na), 999 (pogoto-
wie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Ta mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem nr 1272/2008/WE.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

- Hasto nie wymagane
ostrzegawcze
- Piktogramy nie wymagane
- Dodatkowa informacja dotyczgca zagrozenia
EUH208 Zawiera masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystapienie reakgji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
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2.3 Inne zagrozenia
bez znaczenia

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1  Substancje
Nie istotne (mieszanina)

3.2 Mieszaniny
Opis mieszanki

Nazwa substancji

Identyfikator

Klasyfikacja zg. z GHS

Piktogramy

masa poreakcyjna: 5-chloro- Nr. CAS <1 Acute Tox. 3/ H301
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 55965-84-9 Acute Tox. 2 / H310 @ @
[nr WE 247-500-7] i 2-mety- Acute Tox. 2/ H330
lo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE Nr. WE Skin Corr. 1C/ H314
220-239-6] (3:1) 911-418-6 Eye Dam. 1/H318

Skin Sens. 1A/ H317
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/ H410

Nr. indeksowy
613-167-00-5

Nr. rej. REACH
01-2120764691-48-
XXXX

Nazwa substang;ji Specyficzne stezenia graniczne Droga narazenia

Wspétczynniki
M

masa poreakcyjna: 5-chloro-
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 247-500-7] i 2-mety-

Skin Corr. 1C; H314: C=>0,6 % wspétczynnik
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C<0,6 % M (ostry) =
Eye Dam. 1; H318: C> 0,6 % 100

100 M9/yq droga pokarmowa
50 M9/ po naniesieniu na sko-
0,5™M9//4h re

lo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE| Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C<0,6 % wspétczynnik 0,05 M9//4h | droga oddechowa: pa-
220-239-6] (3:1) Skin Sens. 1A; H317: C>0,0015 % M (przewle- ra
kty) =100 droga oddechowa: pyt/
magta

Petny tekst skrotéw: zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1  Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogolne
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynies¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowanego
utrzymywac pod przykryciem, w cieple. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Zasiegnac porady lekarza w
przypadku pojawienia sig jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypadku utraty przytomnosci
utozy¢ osobe w pozycji bezpiecznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie.

Po narazeniu przez drogi oddechowe
W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza i rozpocza¢ czynnosci
pierwszej pomocy. Zapewni¢ dostep do Swiezego powietrza.

Po kontakcie ze skorg
Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

Po kontakcie z oczami

Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. nadal ptuka¢. Sptukiwac obficie czysta, Swiezg woda,
przez co najmniej 10 minut, utrzymujac otwarte powieki.

Po narazeniu przez przewod pokarmowy
Przeptukac usta wodg (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywac wymiotéw.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylona woda, BC-proszek, Dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe Srodki gasnicze
Silny strumien wody

5.2  Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie
Tlenki azotu (NOX)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymoéw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dostosowac procedury postepowania w przypad-
ku pozaru do otoczenia pozaru. Nie pozwala¢ na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekdw wodnych. Zebra¢ od-
dzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Gasi¢ pozar z rozsgdnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych sSrodkéw ostroz-
nosci.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajagcego pomocy
Usung¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

Dla os6b udzielajgcych pomocy
Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytéw/mgiet/gazéw.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebra¢ zanieczyszczong wode prze-
znaczong do mycia i jg zutylizowac.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku

Przykrywanie kanalizacji

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Wyciera¢ za pomocg materiatu sorpcyjnego (np. szmata, fliz). Zebrac¢ wyciek: trociny, diatomit, piasek, spoiwo uniwer-
salne

Wiasciwe metody zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia
Uzycie materiatu sorpcyjnego.

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.
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6.4 Odniesienia do innych sekgji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8.
Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia
- Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu
Stosowac ogdlne i miejscowe wietrzenie. Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy
Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywac pokarmdw i napojoéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdjac¢ zanieczyszczong odziez i i
wyposazenie ochronne przez wejSciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow. Nigdy nie przechowywac

jedzenia i picia w poblizu chemikaliéw. Nigdy nie umieszcza¢ chemikaliéw w pojemnikach, ktére normalnie uzywane
sg do zywnosci lub napojéw. Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Kontrola efektow
Chroni¢ przed narazeniami zewnetrznymi, takimi jak

mroéz

7.3 Szczegélne zastosowanie(a) koncowe
Ogolne przepisy: zob. sekcja 16.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w sSrodowisku pra-
cy)

informacja nie jest dostepna

Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr Poziom pro- Cel ochrony, dro- Uzywane w Czas narazenia

docelowy gowy ga narazenia

masa poreakcyjna: 5-| 55965-84-9 DNEL 0,02 mg/m3 |cztowiek, przez dro-| pracownik (przemy- | przewlekte - skutki
chloro-2-metylo-2H- gi oddechowe st lokalne
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

masa poreakcyjna: 5-| 55965-84-9 DNEL 0,04 mg/m?3 |cztowiek, przez dro-| pracownik (przemy- |ostre - skutki lokalne
chloro-2-metylo-2H- gi oddechowe sh)
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)
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8.2

Istotne PNEC sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji

masa poreakcyjna: 5-
chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

Nr. CAS

55965-84-9

Parametr Poziom pro-
docelowy gowy

PNEC 3,39 H9/,

Organizm

organizmy wodne

Kompartyment sro-
dowiska

woda stodka

Czas narazenia

krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)

masa poreakcyjna: 5-
chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

PNEC 3,39 H9/,

organizmy wodne

woda morska

krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)

masa poreakcyjna: 5-
chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

PNEC 0,23 M9y,

organizmy wodne

instalacja oczyszcza-
nia $ciekéw (STP)

krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)

masa poreakcyjna: 5-
chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

PNEC 0,027 mg/kg

organizmy wodne

osad stodkowodny

krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)

masa poreakcyjna: 5-
chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

PNEC 0,027 mg/kg

organizmy wodne

osad morski

krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)

masa poreakcyjna: 5-
chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

PNEC 0,01 mg/kg

organizmy ladowe

gleba

krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Wentylacja ogélna.

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona skéry
- Ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374. Przed uzy-
ciem sprawdzi¢ szczelnos¢/nieprzemakalnos¢. W przypadku checi ponownego uzycia rekawic oczyscic je przed zdje-
ciem i dobrze je wywietrzy¢. Do szczegdlnych celéw, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochron-
nych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic.

- Rodzaj materiatu

NR: naturalny kauczuk, lateks, Nitryl

Polska: pl
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- Grubos$¢ materiatu

NR: naturalny kauczuk, lateks: 1 mm
nitryl: 0,11 mm

- Czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sa wykonane rekawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6)

- Inne Srodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy ochronne). Do-
ktadnie umy¢ rece po uzyciu.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac indywidualne $rodki ochrony dr6g oddechowych.

Kontrola narazenia Srodowiska

Uzywac odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu sSrodowiska. Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji,
wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciekty

Kolor brazowy

Zapach charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia 0°Cprzy 1.013 hPa
Temperatura wrzenia lub poczatkowa 100 °C przy 1.013 hPa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palnos¢ materiatéw niepalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci nie okreslone
Temperatura zaptonu nie okreslone
Temperatura samozaptonu nie okreslone
Temperatura rozktadu nie istotne

wartos¢ pH 5-7(20°Q)
Lepkos¢ kinematyczna nie okreslone
Rozpuszczalnosé(-ci) nie okreslone

Wspotczynnik podziatu

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ | informacja nie jest dostepna
wspotczynnika log)
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Preznos¢ par 32 hPa przy 25 °C
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
Gestos¢ 1,07 -1,11 9/¢ms przy 20 °C
Wzgledna gestos¢ pary informacja nt. tej wtasciwosci nie jest dostepna
Charakterystyka czasteczek nie istotne (ciekly)

9.2

Inne informacje

Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego | klasa zagrozenia wg. GHS (zagrozenia fizyczne):

nie istotne
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Zawartos¢ rozpuszczalnikéw 99,95 %
Zawartos¢ statych czastek 0,0498 %

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢
Bioragc pod uwage niezgodnosci: zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikac" i "Materialy niezgodne".

Stabilnos¢ chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewidywa-
nym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nim.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
Brak znanych niebezpiecznych reakgji.

Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nie sg znane zadne szczeg6lne warunki, ktérych powinno sie unikac.

Materialy niezgodne
Nie ma dodatkowych informacji.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajgce w trakcie uzytkowania, magazynowania, wy-
lania sie lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.

Procedura klasyfikacji
Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).

Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)
Ta mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem nr 1272/2008/WE.

Toksycznos$c ostra
Nie klasyfikuje sie jako toksycznie ostry.

Oszacowana toksycznos¢ ostra (ATE) sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Droga narazenia ATE

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol- 55965-84-9 droga pokarmowa 100 M9/yq
3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol- 55965-84-9 po naniesieniu na skére 50 MY/jg
3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol- 55965-84-9 droga oddechowa: para 0,5 M9//4h
3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol- 55965-84-9 droga oddechowa: pyt/mgta 0,05 M9/,/4h
3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skére
Nie klasyfikuje sie jako zraca/draznigca skoére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nie klasyfikuje sie jako powodujgca powazne uszkodzenie oczu lub dziatajgcg draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na skore lub drogi oddechowe

Zawiera masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowacd wystapienie reakcji alergicznej.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komérki rozrodcze.

Rakotwérczosé
Nie klasyfikuje sie jako rakotwoércza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcy toksycznie na rozrodczos¢.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla sSrodowiska wodnego.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Dane nie sg dostepne.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Dane nie sg dostepne.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sg dostepne.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odprowadzanie sciekdw - istotne informacje

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unika¢ zrzutéow do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charaktery-
styki.

Przetwarzanie odpadoéw z pojemnikéw/opakowan

Catkowicie opréznione opakowania moga by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowac w taki
sam sposoéb, jak substancje.

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny by¢ rozdzielone na katego-
rie, ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpadéw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID nie podlega przepisom transportu

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN nie istotne

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie zadne

14.4 Grupa pakowania nie przypisane

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, zgodnie z
Err]zepisami dotyczacymi towardw niebezpieczny-

14.6 Szczegdblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie ma dodatkowych informacji.
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14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédlagdowym (ADR/
RID/ADN) - Informacje dodatkowe

Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN.

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe
Nie podlega przepisom IMDG.

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe
Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatgcznik XVII)

Nazwa substancji Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS Ograniczenie
masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo- | ten produkt spetnia kryteria klasyfikacji R3 3
2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-| zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220- 2008/WE
239-6] (3:1)
masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo- | substancje znajdujace sie w tuszach do R75 75

2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-

tatuazu i makijazu permanentnego

metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-
239-6] (3:1)

Legenda

R3 1. Nie mogg by¢ stosowane w:
- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéw swietlnych lub barwnych za pomoca zréznicowanych faz,
np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
- sztuczkach i zartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikéw, lub wyrobach, ktére majg zosta¢ uzyte jako takie, nawet
w celach dekoracyjnych.
2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie moga by¢ wprowadzane do obrotu.
3. Nie moga by¢ wprowadzane do obrotu, jezeli zawierajg srodki barwigce (chyba ze jest to wymagane wzgledami podatkowy-
mi) lub $rodki zapachowe, bgdz jedno i drugie, o ile:
— mog3 by¢ stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz
— stanowig zagrozenie przy aspiracji i sg oznakowane zwrotem H304.
4. Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedazy nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu, o ile nie sg
zgodne z normg europejska dotyczacg dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjetg przez Europejski Komitet Normali-
zacyjny (CEN).
5. Bez uszczerbku dla wykonania innych przepiséw unijnych odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i oznakowania sub-
stancji i mieszanin, dostawcy zapewniajg spetnienie nastepujgcych wymagan przed wprowadzeniem produktu do obrotu:
a) oleje do lamp oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny by¢ opatrzone widocznym,
czytelnym i niedajagcym sie usuna¢ napisem: »Lampy napetnione tg cieczg nalezy chronic przed dzie¢mi; oraz najpdzniej do
dnia 1 grudnia 2010 r.: »Juz jeden tyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy moze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagra-
Zajgceqo zyciu;
b) ptynne rozpatki do grilla oznakowane zwrotem H304 przeznaczone do powszechnej sprzedazy, najpézniej do dnia 1 grud-
nia 2010 r. powinny by¢ opatrzone czytelnym i niedajgcym sie usuna¢ napisem: ,Juz jeden tyk rozpatki do grilla moze prowa-
dzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazajgcego zyciu”;
c) oleje do lamp i rozpatki do grilla, oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny najp6z-
niej do dnia 1 grudnia 2010 r. by¢ pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemnosci nieprzekraczajacej 1 litra.
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Legenda
R75 1. Nie moga by¢ wprowadzane do obrotu w mieszaninach przeznaczonych do tatuowania, a mieszaniny zawierajace jakiekol-

wiek takie substancje nie mogga by¢ uzywane do tatuowania po dniu 4 stycznia 2022 r., jezeli dana substancja lub substancje
sg obecne w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o
dziataniu rakotwérczym kategorii 1 A, 1B lub 2, lub substancja o dziataniu mutagennym na komérki rozrodcze kategorii 1 A,
1B lub 2, substancja wystepuje w mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz 0,00005 % wagowo;

b) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o
dziataniu szkodliwym na rozrodczo$¢ kategorii 1 A, 1B lub 2, substancja wystepuje w mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz
0,001 % wagowo;

c) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o
dziataniu uczulajgcym na skére kategorii 1, 1 A lub 1B, substancja obecna jest w mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz
0,001 %wagowo;

d) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o
dziataniu zracym na skére kategorii 1, 1 A, 1B lub 1C, lub substancja o dziataniu draznigcym na skére kategorii 2, lub substan-
cja powodujgca powazne uszkodzenie oczu kategorii 1 lub substancja o dziataniu draznigcym na oczy kategorii 2, substancja
wystepuje w mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz:

(i) 0,1 % wagowo, jezeli substancja jest stosowana wytacznie jako regulator pH;

(i) 0,01 % wagowo we wszystkich pozostatych przypadkach;

e) w przypadku substancji wymienionej w zataczniku II do rozporzgdzenia (WE) nr 1223/2009 (*1), substancja wystepuje w
mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz 0,00005 % wagowo;

f) w przypadku substancji, w odniesieniu do ktérej w kolumnie g (Rodzaj produktu, czesci ciata) tabeli w zatgczniku 1V do roz-
porzadzenia (WE) nr 1223/2009 okre$lono warunek co najmniej jednego z nastepujacych rodzajéw, substancja wystepuje w
mieszaninie w stezeniu nie mniejszym niz 0,00005 % wagowo:

(i) »Produkty sptukiwane;

(i) »Nie stosowac¢ w produktach stosowanych na btony $luzowe;

(iii) »Nie stosowa¢ w produktach do oczug;

g) w przypadku substancji, w odniesieniu do ktérej w kolumnie h (Maksymalne stezenie w preparacie gotowym do uzycia) lub
w kolumnie i (Inne) tabeli w zatgczniku IV do rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 okreslono warunek, substancja obecna jest w
mieszaninie w stezeniu lub w inny sposéb, ktéry nie jest zgodny z warunkami okreslonymi w tej kolumnie;

h) w przypadku substancji wymienionej w dodatku 13 do niniejszego zatgcznika substancja ta jest obecna w mieszaninie w
stezeniu nie mniejszym niz stezenie graniczne okre$lone dla tej substancji w tym dodatku.

2. Do celéw niniejszej pozycji uzycie mieszaniny »na potrzeby tatuowania« oznacza wstrzykniecie lub wprowadzenie mieszani-
ny do skéry, btony $luzowej lub gatki ocznej w ramach dowolnego procesu lub dowolnej procedury (w tym procedur po-
wszechnie nazywanych makijazem permanentnym, tatuazem kosmetycznym, technika mikrobladingu lub mikropigmentacji)
w celu uzyskania znaku lub wzoru na ciele.

3. Jezeli substancja niewymieniona w dodatku 13 jest objeta zakresem wigcej niz jednej lit. a)-g) w pkt 1, to do tej substancji
ma zastosowanie najbardziej rygorystyczne stezenie graniczne okreslone w tych literach. Jezeli substancja wymieniona w do-
datku 13 jest réwniez objeta zakresem co najmniej jednej lit. a)-g) w pkt 1, to do tej substancji ma zastosowanie stezenie gra-
niczne okreslone w pkt 1 lit. h).

4. Na zasadzie odstepstwa pkt 1 nie ma zastosowania do nastepujgcych substancji do dnia 4 stycznia 2023 r.:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, nr WE 205-685-1, nr CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, nr WE 215-524-7, nr CAS 1328-53-6).

5. Jezeli w czedci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza sig zmiany po dniu 4 stycznia 2021 r. w celu
klasyfikacji lub ponownej klasyfikacji substancji w taki sposéb, ze dana substancja zostaje objeta zakresem stosowania pkt 1
lit. a), b), c) lub d) niniejszej pozycji albo ze nastepnie jest objeta inng z powyzszych liter niz poprzednio, a data rozpoczecia
stosowania tej nowej lub zmienionej klasyfikacji przypada po dacie, o ktérej mowa w pkt 1, lub, w zaleznosci od przypadku, w
pkt 4 tej pozycji, do celéw stosowania niniejszej pozycji do przedmiotowej substancji zmiane takg nalezy traktowac jako wcho-
dzacg w zycie w dniu rozpoczecia stosowania tej nowej lub zmienionej klasyfikacji.

6. Jezeli zatacznik II lub zatgcznik IV do rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 zostaje zmieniony po dniu 4 stycznia 2021 r. w celu
umieszczenia lub zmiany dotyczacej jej pozycji w wykazie substancji w taki sposéb, ze dana substancja zostaje nastepnie obje-
ta zakresem stosowania pkt 1 lit. ), f) lub g) niniejszej pozycji, lub ze nastepnie jest objeta inng z powyzszych liter niz poprzed-
nio, a zmiana wchodzi w zycie po dacie, o ktérej mowa w pkt 1, lub, w zaleznosci od przypadku, w pkt 4 niniejszej pozycji, do
celdw stosowania niniejszej pozycji do przedmiotowej substancji zmianeg takg nalezy traktowac jako wchodzaca w zycie od
dnia przypadajgcego 18 miesiecy po wejsciu w zycie aktu, na podstawie ktérego ta zmiana zostata dokonana.

7. Dostawcy wprowadzajacy dang mieszanine do obrotu w celu wykorzystania do tatuowania gwarantuja, ze po dniu 4 stycz-
nia 2022 r. mieszanina taka bedzie opatrzona nastepujgcymi informacjami:

a) zwrot »Mieszanina do stosowania w tatuazach lub makijazu permanentnymc;

b) numer referencyjny w celu jednoznacznej identyfikacji partii;

c) wykaz sktadnikéw zgodny z nomenklatura ustanowiong w stowniku wspélnych nazw sktadnikéw na podstawie art. 33 roz-
porzadzenia (WE) nr 1223/2009 lub, w przypadku braku wspélnej nazwy sktadnika, nazwa IUPAC. W razie braku wspdlnej na-
zwy sktadnika lub nazwy IUPAC - numer CAS lub numer WE. Sktadniki wymienia sie w porzadku malejgcym wedtug wagi lub
objetosci sktadnikéw w momencie przygotowania. »Sktadnik« oznacza kazda substancje dodawang podczas procesu przygo-
towania i obecng w mieszaninie do wykorzystania do tatuowania. Zanieczyszczen nie uznaje sie za sktadniki. Jezeli na podsta-
wie rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 wystepuje juz obowigzek podawania nazwy substancji stosowanej jako sktadnik w ro-
zumieniu niniejszej pozycji, sktadnik ten nie musi by¢ oznakowany zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem;

d) dodatkowy zwrot »regulator pH« w przypadku substancji wchodzacych w zakres pkt 1 lit. d) ppkt (i);

e) zwrot »Zawiera nikiel. Moze powodowac reakcje alergiczne.«, jezeli mieszanina zawiera nikiel ponizej stezenia granicznego
okreslonego w dodatku 13;

f) zwrot »Zawiera chrom (VI). Moze powodowac reakcje alergiczne.«, jezeli mieszanina zawiera chrom (VI) ponizej stezenia gra-
nicznego okreslonego w dodatku 13;

g) instrukcje bezpieczenstwa na potrzeby uzywania, o ile ich przedstawienie na etykiecie nie jest juz wymagane na mocy roz-
porzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Informacje musza by¢ wyraznie widoczne, czytelne i oznakowane w nieusuwalny sposéb. Informacje podaje sie w jezykach
urzedowych panstw cztonkowskich, w ktérych mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba Zze dane panstwa cztonkowskie
postanowig inaczej.

Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na wielko$¢ opakowania, informacje wymienione w akapicie pierwszym, z wyjatkiem lit. a),
umieszcza sie w instrukcji uzytkowania. Przed uzyciem mieszaniny do tatuowania osoba uzywajgca tej mieszaniny przekazuje
osobie poddawanej zabiegowi informacje umieszczone na opakowaniu lub umieszczone w instrukcji uzytkowania zgodnie z

Polska: pl Strona: 11/ 14



Hemex Karta charakterystyki
ADMI TURES zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Building Chemistry

ISOPLAST 1243

Numer wersji: GHS 1.0 Data sporzadzenia: 22.02.2023

Legenda
niniejszym punktem.
8. Mieszaniny niezawierajgce zwrotu »Mieszanina do stosowania w tatuazach lub makijazu permanentnym« nie mogg by¢ uzy-
wane na do tatuowania.
9. Niniejsza pozycja nie ma zastosowania do substancji, ktére sg gazami w temperaturze 20 °C i ci$nieniu 101,3 kPa lub wy-
twarzajg preznos¢ par powyzej 300 kPa w temperaturze 50 °C, z wyjatkiem formaldehydu (nr CAS 50-00-0, nr WE 200-001-8).
10. Pozycja ta nie ma zastosowania do wprowadzania do obrotu mieszaniny w celu uzycia do tatuowania lub w celu stosowa-
nia mieszaniny do tatuowania, gdy jest ona wprowadzana do obrotu wytacznie jako wyréb medyczny lub wyposazenie do wy-
robu medycznego w rozumieniu rozporzadzenia (UE) 2017/745 lub gdy jest ona uzywana wytgcznie do celéw medycznych w
tym samym znaczeniu. W przypadku gdy wprowadzanie do obrotu lub stosowanie moze nie by¢ wytacznie jako wyréb me-
dyczny lub wyposazenie do wyrobu medycznego, wymogi rozporzadzenia (UE) 2017/745 i niniejszego rozporzadzenia stosuje
sie facznie.

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatgcznik XIV) / SVHC -
lista kandydacka

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Dyrektywa Deco-Paint

Zawartos¢ LZO 0,001 %

Dyrektywa w sprawie emisji przemystowych (IED)

Zawartos¢ LZO 0%

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Rozporzadzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen (PRTR)

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Dyrektywa wodna (WFD)

Lista zanieczyszczen (WFD)

Nazwa substancji Nr. CAS Wymieniona w

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol- a)
3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Legenda
A) Wskaznikowy wykaz najwazniejszych zanieczyszczen

Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczeih organicznych (POP)
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Wykazy krajowe

Panstwo Spis Status
EU REACH Reg. wszystkie sktadniki zostaty wymienione
us TSCA nie wszystkie sktadniki s wymienione
Legenda
REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczeistwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skrétéw
Acute Tox. Toksycznos¢ ostra
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga-

tion intérieures (umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu srédlagdowymi drogami
wodnymi towaréw niebezpiecznych)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)
Aquatic Acute Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre
Aquatic Chronic Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte
ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczno$¢ Ostra)
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza-
nin
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczgce towardw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substan-
¢ji 0 znaczeniu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (eur%)ejski wykaz notyfikowanych substancji chemiczny-
o
Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu
Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany
System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczgce towardw niebez-
piecznych dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (mie%ynarodowy kodeks morski towaréw niebezpieczny-
C
LZO Lotne zwigzki organiczne
NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)

nr. indeksowy Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatgcznika VI do roz-
porzadzenia (WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substan-
cji dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)
PBT Trwaty, Wykazujgcy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Ze-

zwolen i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliéw)
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Hemex Karta charakterystyki
ADMI TURES zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Building Chemistry

ISOPLAST 1243

Numer wersji: GHS 1.0 Data sporzadzenia: 22.02.2023
Skr. Opisy uzytych skrétéw
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin

dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)

Skin Corr. Dziatanie zrace na skére
Skin Irrit. Dziatanie podrazniajgce na skére
Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skore
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo tlrwggy i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioaku-
mulacji

wspétczynnik M Oznacza wspotczynnik stosowany w odniesieniu do stezenh substancji zaklasyfikowanej jako stwarzajgca
zagrozenie dla Srodowiska wodnego narazenie przewlekie kategoria 1 lub narazenie ostre kategoria 1,
wykorzystywany do klasyfikacji mieszaniny, w ktérej wystepuje dana substancja, metodg obliczeniowg

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporza-
dzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédlgdowym (ADR/RID/ADN). Miedzyna-
rodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport
(IATA) (przepisy dotyczace towardw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Procedura klasyfikacji

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia, Zagrozenia dla Srodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach miesza-
niny (reguta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i pelny tekst, jak stwierdzono w sekcji 2 i 3)

Kod Tekst

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H310 Grozi Smiercig w kontacie ze skoéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi Smiercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki sporzadzono dla te-
go produktu i jest ona przeznaczona wytgcznie dla niego.
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