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ZAPRAWY MURARSKIE

W grupie zapraw murarskich CEMEX znajdujg sie zaprawy ogdlnego
przeznaczenia i zaprawy cienkowarstwowe. S3 to wysokiej jakosci,
mrozoodporne i wydajne produkty przeznaczone do murowania $cian
zroznych elementéw murowych, zaleznie od stosowanej technologii.

W grupie tej znajduja sie rowniez zaprawy do klinkieru - produkty
o innowacyjnej recepturze, w ktérej zastosowano dwa nawzajem uzu-
petniajace sie sktadniki: nanododatki i trass, skutecznie zapobiegajace
wykwitom solnym.
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Wapno hydratyzowane
biate

CX-Z100
CL 90-S

Zastosowanie

Wapno hydratyzowane biate produkowane jest poprzez hydratacje (gaszenie ,na
sucho”) wysokiej jakosci, bardzo aktywnego wapna palonego mielonego. Produkt po
zgaszeniu charakteryzuje sie bardzo duzym rozdrobnieniem, stato$cig objetosci, wysoka
biatoscia i wysoka powierzchnig wtasciwa, co znaczaco zwieksza jego wydajnos¢,
plastycznos¢ i urabialnos¢. Wapno hydratyzowane biate jest przeznaczone gtéwnie do
produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. Zaprawy zawierajace wapno hydratyzowane
charakteryzuja sie wysoka alkalicznoscig, dlatego tez sq polecane do pomieszczen
o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych ze wzgledu na odpornos¢ na zagrzybianie.

Sposéb uzycia
W zaleznosci od zastosowania.

Przyktadowe receptury
Do dopracowania na budowie w zaleznosci od uzytych skfadnikéw.

Proporcje sktadnikow
Rodzaj Klasa Wapno llos¢ gotowej
zaprawy zaprawy, Cement Cement hydratyzo- Piasek zaprawy,
przygotowanej ’ CZERWONY/ Woda zdatna ] !
na budowie MPa ZIELONY. NIEBIESKI, wane 0-2 mm, do picia, | wiadro 10 |
’ worek 25 kg CX-2100, wiadro 10 | picia,
worek 25 kg
worek 25 kg
1 worek - 10 wiader ok. 22 litry ok. 11 wiader
M5 e B 2 worki I B N E—
Zaprawa . o .
murarska - 1 worek 9 wiader ok. 20 litréow | ok. 10 wiader
cemeptowo- 1 worek - 8 wiader ok. 18 litréw | ok. 9 wiader
\wapienna M10 ————— 1worek | —mt+——+—————————
- 1 worek 7 wiader ok. 16 litréow | ok. 8 wiader
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e | Warunki wykonania

Prace z uzyciem wapna hydratyzowanego wykonywac przy temperaturze otoczenia

HYDR‘:#ZN(?WANE od +5°C do +30°C. Do zapraw stosowa¢ wytacznie sktadniki o potwierdzonej jakosci:

BIALE it cement spetniajagcy wymagania normy PN-EN 197-1, wode zdatng do picia oraz piaski

Srzicy i zwiry spetniajace wymagania norm PN-EN 12620 lub PN-86/B-06712, najlepiej ptuka-

ne, nie zawierajace zanieczyszczen organicznych (np. trawa, korzenie) oraz gliny. Swiezo

wykonane zaprawy murarskie i tynkarskie chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem

i zawilgoceniem. W celu uzyskania ich pozadanych wifasciwosci, pielegnowac (chroni¢

przed niekorzystnymi warunkami otoczenia takimi jak storce, wiatr, mréz) przez mini-

mum 7 dni. W przypadku tynkéw nie stosowac nagrzewnic elektrycznych (ryzyko wysta-
pienia rys skurczowych) ani gazowych (skurcz i procesy karbonatyzacji).

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach — 9 miesie-
cy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i sktadowania.
Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane s3 dla temperatury
(20+2)°C i wilgotnosci wzglednej = 65%. W innych warunkach czas zuzycia moze ulec
zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére. Nalezy stosowac
odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Po wymieszaniu z woda
daje odczyn silnie alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je
duza iloécig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabru-
dzenia czysci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub
niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogodlne
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i przepisami BHP.
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g ( Wiasciwosci Jednostka | Wartos¢ )
O Skifad: biate wapno hydratyzowane
awartos¢ powietrza o Obj. <5,
N Zawartos¢ powiet % obj 50
awartos¢ CaO+ Mg o masy =90,
-l(%’ z $¢ CaO+ MgO % 90,0
_B Zawarto$¢ MgO % masy <12
awartosc o masy <3,
Z tos¢ CO, % &
e
O Zawartos¢ SO, % masy <1,0
Wapno czynne % masy >80,0
-
Q— Statosc¢ objetosci (metoda alternatywna mm <40
)
; Wielkos¢ ziaren: pozostatos¢ na sicie 0,09 mm % masy <20
Wielkos¢ ziaren: pozostatos¢ na sicie 0,2 mm % masy <0,2
Whikanie mm >10i<25
% ikani i )

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Certyfikat ZKP wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Dokument odniesienia: PN-EN 459-1.

PKWiU: 23.52.10.0.
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Zaprawa murarska
cementowo-wapienna
CX-Z120

klasa M 5

Zastosowanie

Tradycyjna zaprawa ogdlnego przeznaczenia do murowania $cian z cegiet, pu-
stakéw ceramicznych i betonowych oraz innych elementéw murowych. Gru-
bos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm. Do stosowania wewnatrz i na ze-
wnatrz budynkow.

Elementy murowe

Czyste cegly i pustaki ceramiczne, silikatowe, bloczki betonowe i z betonu komor-
kowego, kamien naturalny.

Przygotowanie podtoza

Elementy murowe powinny by¢ czyste i trwate. Bardzo nasigkliwe nalezy zwilzy¢ woda.
Sposdb uzycia

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po
odczekaniu 5 minut, ponownie wymieszaé. Zaprawe nanosi¢ kielnia i po wyréw-
naniu nadmiar usunac. Przygotowana ilo$¢ zuzy¢ w ciagu 2 godzin od wymiesza-
nia z woda. W przypadku zgestnienia zaprawy w tym czasie, nalezy jg ponownie
intensywnie wymieszac nie dolewajac wody. Przedozowanie wody wydtuzy czas
wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, miedzy innymi przyczepnosc¢
i wytrzymatos¢.

Narzedzia

Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, kiel-
nia, pojemnik na zaprawe i wode.

Heemex
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® Sclany dziatowe | konstrukcyjne
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Warunki wykonania
Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy
nie wolno dodawac innych substancji. Swiezy mur zabezpiecza¢ przed przesu-
szeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (20 £+ 2)°C i wilgotnosci wzglednej (65 + 5)%. W innych warunkach, czas zu-
zycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry.
Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu na-
lezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent nie odpo-
wiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i przepisami BHP.

(Dane techniczne

Sktad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkow
mineralnych i domieszek.

Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?®

od 3,5 do 4 dm?®25 kg
ok. 0,15 dm?/kg

Czas zuzycia ok. 2 godz.

Wiasciwa ilos¢ wody

Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 5,0 MPa
Poczatkowa wytrzymatos¢ na Scinanie® = 0,15 MPa

Wydajnosé ok. 13 dm3 z 25 kg
ok. 0,52 dm?*z 1 kg

Zuzycie przy spoinie 10 mm w zaleznosci
od grubosci muru, dla:

2 cegly petnej (12 cm)*™* ok. 40 kg/m?
1 cegly petnej (25 cm)** 0k.100 kg/m?
Zawarto$¢ chlorkéw < 0,1 % Cl
Reakcja na ogien klasa A1
Absorbcja wody < 1,5 kg/(m?xmin®?)
Wspoétczynnik przepuszczalnosci 15/35
pary wodnej, pu*
Trwatos¢ mrozoodporna
* wartos¢ tabelaryczna
\** murowanie na petng spoine i bez strat materiatowych )

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Certyfikat ZKP 1488-CPD-0010 wydany przez

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: PN-EN 998-2.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Zaprawa murarska
cementowa
CX-Z220

klasa M 10

Zastosowanie

Tradycyjna zaprawa ogolnego przeznaczenia do murowania $cian z cegiet, pu-
stakéw ceramicznych i betonowych oraz innych elementéw murowych o du-
zych obcigzeniach. Grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm. Do stoso-
wania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Elementy murowe
Czyste cegty i pustaki ceramiczne, silikatowe, bloczki betonowe i z betonu ko-
morkowego, kamien naturalny.

Przygotowanie podioza

Elementy murowe powinny by¢ czyste i trwate. Bardzo nasigkliwe nalezy zwil-
zy¢ woda.

Sposoéb uzycia

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podana iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsysten-
¢ji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszaé. Zaprawe nanosic kielnig i po
wyréwnaniu nadmiar usung¢. Przygotowang ilos¢ zuzy¢ w ciggu 2 godzin od
wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia zaprawy w tym czasie nalezy ja
ponownie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody. Przedozowanie wody
wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, miedzy innymi:
przyczepnosc i wytrzymatosc.

Narzedzia

Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe,
kielnia, pojemnik na zaprawe i wode.
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ZAPRAWA
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©
2
o
e
c
]
£
)]
W
©
=<
D
©
S
>
&
©
=
©
—
Q.
©
N

Warunki wykonania

Prace wykonywac¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy
nie dodawac innych substancji. Swiezy mur zabezpiecza¢ przed przesuszeniem
i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (20£2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzycia
moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nale-
zy stosowac odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skoéry. Po
wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy
natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chro-
ni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent nie odpowiada
za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia
wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i przepisami BHP.

(Dane techniczne )

Sktad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw
mineralnych i domieszek

Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?
S od 3,5 do 4 dm?®25 kg
Wiasciwa ilo$¢ wody ok. 0,15 dmé/kg
Czas zuzycia ok. 2 godz.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie =10 MPa

Poczgtkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie® >0,15 MPa

ok. 14 dm® z 25 kg

A ENTeES ok. 0,56 dm? z 1 kg

Zuzycie przy spoinie 10 mm w zaleznosci
od grubosci muru, dla:

2 cegly petnej (12 cm)** ok. 40 kg/m?

1 cegdly petnej (25 cm)** ok. 100 kg/m?
Zawartos¢ chlorkéow <0,1% Cl

Reakcja na ogien klasa A1

Absorpcja wody < 0,8 kg/(m?xmin®5)
Wspék_:zyr:nik przepuszczalnosci pary 15/35

wodnej, Y

Trwatosé mrozoodporna

* wartos¢ tabelaryczna
** murowanie na petng spoine i bez strat materiatowych

Na wyréb wstawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Certyfikat ZKP 1488-CPD-0010 wydany przez

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: PN-EN 998-2.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Zaprawa cienkowarstwowa

do gazobetonu i silikatow szara
CX-Z520

klasaM 10

Zastosowanie

Do murowania na cienka spoine scian konstrukcyjnych i dziatowych z bloczkéw
z betonu komoérkowego, keramzytobetonu lub silikatéw. Mozna jej uzywac réw-
niez do murowania $cian z innych chtonnych elementéw murowych. Do stosowa-
nia wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Grubos¢ spoiny: od 1 do 3 mm.

Elementy murowe
Bloczki z betonu komdérkowego, keramzytobetonu, cegly oraz pustaki silikatowe
lub inne elementy murowe o duzej nasiakliwosci.

Przygotowanie podtoza

Elementy murowe powinny by¢ czyste i trwate. Podtoza suche i bardzo nasigkliwe
nalezy zwilzy¢ woda.

Sposob uzycia

Zawartos$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji.
Po odczekaniu 5 minut ponownie intensywnie wymiesza¢. Podwaling muru nale-
zy doktadnie wypoziomowac. Gotowg zaprawe naktadac kielnig i rozprowadzac¢ za
pomocg pacy zebatej lub specjalnym dozownikiem z zebata krawedzia. Przyktadac
bloczki, lekko je dociskajgc. Po natozeniu bloczkéw ich potozenie mozna zmieni¢
w ciggu 7 minut. Czynnos¢ przyklejania wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 mi-
nut od rozprowadzenia zaprawy w cienkiej warstwie na podtozu. Gdy bloczki nie
maja wyprofilowanych ,zamkéw’, zaprawe nalezy nanosi¢ réwniez na ich pionowe
ptaszczyzny montazowe. Zaprawe zuzy¢ w ciggu 4 godzin od wymieszania z woda.
W przypadku zgestnienia zaprawy w tym czasie nalezy jg ponownie intensywnie
wymiesza¢ nie dolewajac wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy
zaprawy, miedzy innymi: wytrzymatos$¢ na odrywanie i czas wigzania. Zaleca sie
uzywanie czystych, nierdzewnych narzedzi.
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Narzedzia
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, dozownik
do zapraw lub paca zebata, pojemnik na zaprawe i wode.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy
nie dodawac innych substancji. Swiezy mur zabezpiecza¢ przed przesuszeniem
i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (20+£2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzy-
cia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. Produkt
dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. W razie zabrudzenia oczu na-
lezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ wodg. Producent nie odpo-
wiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i przepisami BHP.

(Dane techniczne )

Sktad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek

Gestos¢ nasypowa

ok. 1,5 kg/dm?®

Wiasciwa ilo$¢ wody gﬁ_sof’;; di:;j{(? kg
Czas zuzycia ok. 4 godz.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie =210 MPa
Poczatkowa wytrzymatos$¢ na Scinanie® 20,3 MPa

Grubos¢ warstwy
Wydajnos¢

Zuzycie przy spoinie 2 mm dla:
muru o grubosci 12 cm z bloczkéw

od 1 do 3 mm

ok. 19 dm®z 25 kg
ok. 0,76 dm® z 1 kg

0 wymiarach 12x20x24 cm ok. 2,5 kg/m?
muru o grubosci 24 cm z bloczkéw

o wymiarach 49x24x24 cm ok. 4 kg/m?
Reakcja na ogien klasa A1

Absorpcja wody < 0,3 kg/(m2xmin®®)
Wspoétczynnik przepuszczalnosci pary
Cok 5/20
wodnej, U
Zawartos¢ chlorkow <0,1 % Cl
Trwatosc¢ mrozoodporna
\* wartos¢ tabelaryczna )

Na wyréb wstawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Certyfikat ZKP 1488-CPD-0010 wydany przez

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: PN-EN 998-2.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Zaprawa cienkowarstwowa

do gazobetonu i silikatow biata
CX-Z530

klasaM 10

Zastosowanie

Do murowania na cienkg spoine $cian konstrukcyjnych i dziatowych z jasnych
bloczkéw z betonu komérkowego, keramzytobetonu lub silikatéw. Mozna jej
uzywac rowniez do murowania scian z innych chtonnych elementéw murowych.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw. Grubos¢ spoiny: od 1 do 3 mm.

Elementy murowe
Bloczki z betonu komdérkowego, keramzytobetonu, cegly oraz pustaki silikatowe
lub inne elementy murowe o duzej nasiakliwosci.

Przygotowanie podtoza

Elementy murowe powinny by¢ czyste i trwate. Podtoza suche i bardzo nasigkliwe
nalezy zwilzy¢ woda.

Sposob uzycia

Zawartos$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po
odczekaniu 5 minut ponownie intensywnie wymiesza¢. Podwaline muru doktadnie
wypoziomowac. Gotowa zaprawe naktadac kielnia i rozprowadzaé za pomoca pacy
zebatej lub specjalnym dozownikiem z zebatg krawedzia. Przyktadac¢ bloczki, lekko
je dociskajac. Po natozeniu bloczkéw ich potozenie mozna zmienic¢ w ciggu 7 minut.
Czynnos¢ przyklejania wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut od rozprowa-
dzenia zaprawy w cienkiej warstwie na podtozu. Gdy bloczki nie maja wyprofilowa-
nych ,zamkéw’, zaprawe nalezy nanosic¢ réwniez na ich pionowe ptaszczyzny mon-
tazowe. Zaprawe zuzy¢ w ciggu 4 godzin od wymieszania z woda. W przypadku
zgestnienia zaprawy w tym czasie nalezy ja ponownie intensywnie wymieszac nie
dolewajac wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy, miedzy
innymi: wytrzymatos¢ na odrywanie i czas wigzania. Zaleca sie uzywanie czystych,
nierdzewnych narzedzi.
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Narzedzia
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, dozownik
do zapraw lub paca zebata, pojemnik na zaprawe i wode.

Warunki wykonania
Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy
nie wolno dodawac innych substancji. Swiezy mur zabezpiecza¢ przed przesu-
szeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (20+£2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzy-
cia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. Produkt
dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. W razie zabrudzenia oczu na-
lezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ wodg. Producent nie odpo-
wiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i przepisami BHP.

fDane techniczne )

Sktad: mieszanina biatego cementu i piasku oraz dodatkow
mineralnych i domieszek

Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

Wiasciwa ilos¢ wody 3350?;26 dc:gf; kg
Czas zuzycia ok. 4 godz.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 210 MPa
Poczatkowa wytrzymatos$¢ na Scinanie® 20,3 MPa

od 1do 3 mm

ok. 19 dm® z 25 kg
ok. 0,76 dm?z 1 kg

Grubos¢ warstwy
Wydajnosc¢

Zuzycie przy spoinie 2 mm dla:
muru o grubosci 12 cm z bloczkéw

o wymiarach 12x20x24 cm ok. 2,5 kg/m?
muru o grubosci 24 cm z bloczkéw

o wymiarach 49x24x24 cm ok. 4 kg/m?
Reakcja na ogien klasa A1

Absorpcja wody < 0,3 kg/(m2xmin®®)
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary
- 5/20
wodnej, U
Zawartos¢ chlorkow <0,1%Cl
Trwatos¢ mrozoodporna
\* wartos¢ tabelaryczna Yy

Na wyréb wstawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Certyfikat ZKP 1488-CPD-0010 wydany przez

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: PN-EN 998-2.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Zaprawa do klinkieru
NANOTrass

CX-Z 620-624
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Zastosowanie

Zaprawa przeznaczona jest do murowania zaréwno na petna jak i na pusta spoine scian licowych (takze
w $cianach tréjwarstwowych), jak réwniez do murowania z cegiet klinkierowych ogrodzen, kominéw
(z wktadem kominowym), studzienek itp. Dzieki zawartosci nanododatkéw i trassu zaprawa jest wyjat-
kowo odporna na wykwity, ze szczegélnym uwzglednieniem wykwitéw wapiennych, ktérych zrédtem
jest wolne wapno zawarte w cementach uzytych do budowy oraz cegtach czy podtozu. Dodatek tras-
su powoduje polepszenie elastycznosci, przyczepnosci i szczelnosci zaprawy. Zaprawa jest dostepna
w pieciu kolorach: grafitowym, szarym, jasnoszarym, brazowym i czarnym. Do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz budynkoéw.

Elementy murowe

Czyste, suche, niezmrozone i nieuszkodzone cegty licowe lub klinkierowe.

Sposéb uzycia

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy oczyscic cegly z resztek produkcyjnych i kurzu. Luzne czastki
pozostate na powierzchni cegiet ostabig site wigzania i wytrzymatos$¢ catego muru. Zawartos$¢ worka roz-
robi¢ z ok. 3 - 3,5 | czystej, chtodnej wody za pomoca mieszadta wolnoobrotowego lub betoniarki, az do
uzyskania jednakowej konsystencji, wolnej od grudek. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do uzycia
przez ok. pottorej godziny. W przypadku czesciowego zwigzania zaprawy w tym czasie niedopuszczal-
ne jest ponowne jej rozrabianie woda - nalezy ja ponownie intensywnie przemieszac. Przygotowana
zaprawa nie powinna by¢ réwniez mieszana z woda czy sucha zaprawa w celu zmiany konsystencji.
Zmiana konsystencji lub przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy (m.in. wytrzymatos¢,
przyczepnosc¢ i odpornos¢ na wykwity) oraz moze spowodowac przebarwienia spoin. Zaprawe nalezy
ukfadac na cegtach za pomocg kielni trojkatnej lub trapezowej, zwracajac uwage, aby nadmiar zaprawy
nie wyptywat na lico muru. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy nalezy spoinie nada¢ odpowiedni ksztatt
przy pomocy odpowiednio wyprofilowanego narzedzia ze stali lub tworzywa sztucznego. Nastepnie,
po wyschnieciu zaprawy, pozostatosci po spoinowaniu usunac¢ na sucho sztywnym pedzlem. Zaleca sie
prowadzenie prac z duza starannoscia oraz uzywanie czystych nierdzewnych narzedzi. Wszelkie mokre
prace betoniarskie nalezy przeprowadzi¢ przed murowaniem. Nie stosowa¢ muru utozonego na zapra-
wie jako szalunku. W przypadku ogrodzen zbrojony rdzerh obmurowac.

Narzedzia
Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, kielnia, narzedzia do fugo-
wania ze stali lub tworzywa sztucznego, pedzel, pojemnik na zaprawe, naczynie do odmierzania wody.

Warunki wykonania
Optymalne warunki do obrébki, tj. temperatura powietrza, podtoza jak i produktu powinna zawiera¢ sie
w granicach od +5 do +25°C. Nizsza lub wyzsza temperatura moze wptywac negatywnie na wiasciwosci
produktu. Swiezo wykonany mur lub konstrukcje zabezpieczy¢ przez co najmniej 7 dni przed wptywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przykrywajac go folia, z zapewnieniem wentylacji powie-
trza. Nie stosowac folii do streczowania. Z uwagi na ryzyko réznic kolorystycznych i przebarwierh muréw
licowych prac nie wykonywac w dni mgliste, deszczowe lub upalne.

Zaprawa do klinkieru NANOTrass
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Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesiecy od daty
ZAPRAWA o ' ) X . ) . .
DO KLINKIERU | prod.ukql. Chrom przed zawilgoceniem w czasie transportu i skladowania. Zalecane zuzycie zaprawy
NANOTrass i - W ciggu 6 miesiecy.

T, CX-Z620-624 i Uwaai
% —— @ Dane tgechniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury (20+2)°C i wilgot-
nosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draz-
nigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony oczu, drég odde-
chowych i skéry. Po wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy
natychmiast przemyc¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi.
Swieze zabrudzenia czysci¢ woda.
Powyzsze informacje sa opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazéwki w oparciu
o nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie uwzgledniaja wymogdéw konkretnego
przypadku zastosowania. W zwiazku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu
moga ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wptywajac na wiasciwosci uzytko-
we i obrébke. Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzycia wyrobu.
Zalecenia ogdlne
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

fDane techniczne

Sktad: mieszanina cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, tufu
wulkanicznego (trassu), nanododatkéw oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek

Gestos¢ nasypowa ok. 1,66 kg/dm?
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Wiasciwa ilosé wody gg.%i%%riskm;/ el
Czas zuzycia ok. 1,5 godz.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 10 MPa
Poczatkowa wytrzymatos$¢ na scinanie® 20,15 MPa

Wydajnosé

Zuzycie przy spoinie 10 mm w zaleznosci od
grubosci muru, dla:

2 cegly petnej (12 cm)*™*

1 cegly petnej (25 cm)**

Zawartos¢ chlorkow
Reakcja na ogien

Absorpcja wody

ok. 18 dm® z 25 kg
ok. 0,72 dm® z 1 kg

ok. 35 kg/m?
ok. 85 kg/m?

<0,02 %CI
klasa A1
< 0,2 kg/(m?xmin°®®)

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, u* | 15/35

Trwatosé

mrozoodporna

* wartosc¢ tabelaryczna
** murowanie na petng spoine i bez strat materiatowych

G

(" CX-Z620 grafitowa
CX-2621 szara
CX-Z622 jasnoszara
CX-2623 brazowa

\_CX-Z624 czarna

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 998-2.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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W grupie tynkéw CEMEX znajdujg sie produkty na bazie cementu i wapna,
przeznaczone zaréwno do tynkowania recznego, jak i maszynowego. Wszyst-
kie produkty charakteryzuje wysoka odpornos$¢ na warunki wilgotne oraz
na zagrzybianie. Tynki CEMEX stanowig, zaleznie od dalszego wykonczenia,
podkiad pod oktadziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gtadzie lub farby.

Wsréd tynkéw recznych znajduje sie tynk przeznaczony do wnetrz, jak
i tynk mocny, polecany na zewnatrz pomieszczen. W ofercie tynkdéw ma-
szynowych posiadamy obrzutke (szpryc), jako tynk podkladowy oraz
tynk wykonczeniowy. Tynki te pozwalaja na uzyskanie bardzo gtadkiej po-
wierzchni, nadajacej sie bezposrednio pod malowanie.

Wsréd produktow gipsowych i gtadzi znajduja sie produkty przeznaczone
do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych (klej gipsowy) oraz wykanczania
tynkéw i ptyt gipsowo-kartonowych (gips szpachlowy, gtadz gipsowa). Gta-
dzie stanowia doskonaty podkfad pod malowanie lub tapetowanie. Sa to pro-
dukty stosowane we wnetrzach pomieszczen.
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Zaprawa tynkarska
cementowo-wapienna
tynk reczny

CX-T430

Zastosowanie

Do recznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii lll i wytrzy-
matosci na $ciskanie kategorii CS | na $cianach i sufitach, niezaleznie od wilgot-
nosci pomieszczen oraz podktadéw pod gtadzie, tynki dekoracyjne lub oktadziny
ceramiczne. Zalecana grubos¢ warstwy tynku: do 15 mm. Do stosowania wewnatrz
budynkdw.

Rodzaj podtoza

Sciany z cegiet i pustakéw ceramicznych, silikatowych, bloczkéw z betonu komér-
kowego oraz $ciany i stropy z betonowych elementéw prefabrykowanych. Stare,
nie zwietrzate tynki cementowe i cementowo-wapienne.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche oraz wolne od zanieczyszczen, pytu
i ttustych plam. Stare i mocne tynki oczysci¢ z warstw malarskich, szczeliny posze-
rzy¢, a ubytki i nieréwnosci uzupetni¢. Miejsca narazone na powstawanie rys, na
przyktad sasiadujace ze soba rézne materiaty konstrukcyjne, naroza otworéw itp.
nalezy wzmocnic siatka zbrojaca z wtékna szklanego o oczkach 10x10 mm. Podto-
za zawsze nalezy pomalowa¢ gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120. Nastep-
nie mozna wykonac obrzutke wstepna, tzw.,szpryc”.

Sposdb uzycia

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Tynk nanie$¢ kielnig na pod-
toze, Sciggnac tata lub paca i po okoto 30 minutach zatrze¢ pacg styropianowa.
W przypadku zgestnienia zaprawy tynkarskiej w tym czasie, nalezy ja ponownie
intensywnie wymieszac nie dolewajac wody. Przedozowanie wody wydtuzy czas
wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, miedzy innymi przyczepnos¢, wy-
trzymatosc i odpornosc¢ na spekania.

Narzedzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, pace i faty tyn-
karskie, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawe.
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Warunki wykonania

Prace wykonywac¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawac
innych substancji. Swiezy tynk chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem i za-
wilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla tempe-
ratury (20£2)°C i wilgotnosci wzglednej (60£5)%. W innych warunkach, czas
zuzycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddecho-
we. Nalezy stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych
i skéry. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia
oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg ilosciag wody i skontaktowac sie z le-
karzem. Narzedzia czysci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte
z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i przepisami BHP.

(Dane techniczne )
Sktad: mieszanina cementu, piasku oraz dodatkéw
mineralnych i domieszek.

Gestos¢ nasypowa ok. 1,6 kg/dm?
Wiasciwa ilos¢ wody ok. 4 dm®/25 kg
od 0,16 dm¥/kg
Czas zuzycia ok. 1 godz.
Przyczepnosé 20,1 MPa
Wydajnosé ok. 15 dm? z 25 kg
ok. 0,6 dm®z 1 kg
Zuzycie ok. 1,7 kg/m?/mm
kReakcja na ogien klasa A1 )

Na wyréb wystawiono deklaracje whasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 998-1.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Obrzutka tynkarska
— szpryc cementowy szary
CX-T510

Zastosowanie

Do maszynowego wykonywania obrzutki wstepnej (szprycu) lub podkfadu
o wytrzymatosci na sciskanie kategorii CS IV pod cementowe, cementowo-wa-
pienne i wapienne wyprawy tynkarskie, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Za-
lecany jako podktad pod tynki reczne i maszynowe CEMEX. Tynk mozna narzu-
cac rowniez recznie. Uziarnienie do 1,6 mm.

Rodzaj podtoza

Mury z cegiet i pustakédw ceramicznych, silikatowych, bloczkéw z betonu ko-
morkowego oraz $ciany i stropy z betonowych elementéw prefabrykowanych.
Stare, niezwietrzate tynki cementowo-wapienne.

Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche oraz wolne od zanieczyszczen, pytu
i thustych plam. Stare i mocne tynki oczysci¢ z warstw malarskich, szczeliny posze-
rzy¢, ubytki i nierdwnosci uzupetni¢ zaprawa wyréwnawczg CEMEX CX-Z730.
Stabe wzmocni¢ gruntem gteboko penetrujgcym CEMEX CX-G880, bardzo
nasigkliwe gruntem uniwersalnym CX-G120. Suche podtoze przed obrzutka
wstepna zmoczy¢ obficie woda.

Sposdb uzycia

Tynk narzuca¢ dostepnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedyncza ko-
morg mieszania na cate podtoze przewidziane do obrobienia w ciagu jednego
cyklu roboczego. Przy narzucie recznym zawarto$¢ worka wymieszac z poda-
ng na opakowaniu iloscig czystej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej
mieszaniny i zatozonej konsystencji. Obrzutki nie wyréwnywac i nie zagtadzac.
W przypadku wykonywania podktadu, po narzuceniu $ciagnac¢ tynk tata typu H,
wyréwnujac catg powierzchnie.

Narzedzia

Agregat tynkarski, betoniarka, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobro-
towa, tata tynkarska, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawe.
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Warunki wykonania

Prace wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie
dodawa¢ innych substancji. Swiezg obrzutke chroni¢ przed nadmiernym
przesuszeniem i zawilgoceniem. Nie stosowa¢ nagrzewnic elektrycznych
(ryzyko wystapienia rys skurczowych) ani gazowych (skurcz i procesy kar-
bonatyzacji).

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszcze-
niach - 12 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w cza-
sie transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla tem-
peratury (20£2)°C i wilgotnosci wzglednej (65£5)%. W innych warunkach
czas zuzycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi
oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drég od-
dechowych i skéry. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie
zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skon-
taktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢
woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub
niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, norma-
mi i przepisami BHP.

rDane techniczne )
Sktad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw
mineralnych i domieszek
Gestos¢ nasypowa ok. 1,6 kg/dm?
Wiasciwa ilo$¢ wody* g::: ggrgzgf)kgg
Czas zuzycia ok. 1 godz.
Czas przerwy w ttoczeniu Swiezego tynku | do 30 min.
Absorpcja wody < 0,2 kg/(m?xmin®?®)
Przyczepnosé¢ > 0,25 MPa
Reakcja na ogien klasa A1
Zawartos¢ chlorkow <0,1%Cl
Uziarnienie do 1,6 mm

ok. 22 dm®z 30 kg

glailess ok. 0,73 dm? z 1 kg
Zuzycie ok. 1,4 kg/m?/mm
Trwatos¢ mrozoodporny

* przy narzucie mechanicznym — ustali¢ doswiadczalnie dla kazdego
\ typu agregatu y

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 998-1.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
- tynk reczny mocny
CX-T530

Zastosowanie
Do recznego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych wypraw tynkarskich
o powierzchni kategorii lll i wytrzymatosci na sciskanie kategorii CS II, na $cia-

nach i sufitach, niezaleznie od wilgotnosci pomieszczen. Zalecany do tynkowa-
nia $cian przyziemia, fundamentdéw i cokotéw. Stanowi bardzo dobry podkfad
pod oktadziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gtadzie i farby. Zalecana grubos¢
warstwy tynku: od 10 do 20 mm. Uziarnienie do 1,6 mm.

Rodzaj podtoza

Mury z cegiet i pustakédw ceramicznych, silikatowych, bloczkéw z betonu ko-
morkowego oraz Sciany i stropy z betonowych elementéw prefabrykowanych.
Stare, nie zwietrzate tynki cementowo-wapienne, tynk podktadowy CEMEX
CX-T510.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche oraz wolne od zanieczyszczen, pytu
i ttustych plam. Stare i mocne tynki oczyscic¢ z warstw malarskich, szczeliny posze-
rzy¢, ubytki i nieréwnosci uzupetni¢ zaprawg wyréwnawcza CEMEX CX-Z730.
Stabe tynki wzmocni¢ gruntem gteboko penetrujacym CEMEX CX-G880,
bardzo nasigkliwe gruntem uniwersalnym CX-G120 lub wykona¢ obrzutke
wstepng tynkiem podkladowym CEMEX CX-T510. Suche podtfoze przed ob-
rzutka wstepng zmoczy¢ obficie woda. Podtoza z betonu prefabrykowanego
i szalunkéw systemowych pomalowac gruntem na podtoza betonowe. Miejsca
narazone na powstawanie rys, na przyktad sasiadujace ze soba rézne materiaty
konstrukcyjne, naroza otworéw budowlanych itp. nalezy wzmocnic siatka zbrojaca
z wtdkna szklanego o oczkach 10 mm, zatapiajac ja w zaprawie wyréwnawczej
CEMEX CX-Z730.

— tynk reczny mocny

-wapienna
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Warunki wykonania

Prace wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie
dodawa¢ innych substancji. Swiezg obrzutke chroni¢ przed nadmiernym
przesuszeniem i zawilgoceniem. Nie stosowa¢ nagrzewnic elektrycznych
(ryzyko wystapienia rys skurczowych) ani gazowych (skurcz i procesy kar-
bonatyzacji).

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszcze-
niach - 12 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w cza-
sie transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla tem-
peratury (20£2)°C i wilgotnosci wzglednej (65£5)%. W innych warunkach
czas zuzycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi
oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drég od-
dechowych i skéry. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie
zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skon-
taktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢
woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub
niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, norma-
mi i przepisami BHP.

rDane techniczne A
Sktad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw
mineralnych i domieszek.

Gestos¢ nasypowa ok. 1,4 kg/dm?
Wiasciwa ilos¢ wody gt: gz; ;n,:szlﬁgkg
Czas zuzycia ok. 1 godz.
Absorpcja wody < 0,2 kg/(m2xmin®5)
Przyczepnosc¢ 2> 0,25 MPa
Reakcja na ogien klasa A1
Zawartos¢ chlorkéw <0,1%Cl
Uziarnienie do 1,6 mm
ok smszsie
Zuzycie ok. 1,5 kg/m?/mm
\Trwaloéc': mrozoodporny )

Na wyréb wystawiono deklaracje wiasciwosci uzytkowych..
Dokument odniesienia: PN-EN 998-1.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Zaprawa tynkarska
cementowo-wapienna
tynk maszynowy
CX-T550

Zastosowanie

Do maszynowego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych wypraw tynkar-
skich o powierzchni kategorii Ill i wytrzymatosci na sciskanie kategorii CS Il, na
$cianach i sufitach niezaleznie od wilgotnosci pomieszczen. Stanowi bardzo dobry
podkiad pod okfadziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gtadzie i farby. Ze wzgledu
na odpornos$¢ na zagrzybianie, szczegdlnie polecany do pomieszczen o podwyz-
szonych wymaganiach. Zalecana grubos¢ warstwy tynku: od 10 do 20 mm. Tynk
mozna narzucac réwniez recznie. Uziarnienie do 1,0 mm.

Rodzaj podtoza

Mury z cegiet i pustakéw ceramicznych, silikatowych, bloczkéw z betonu komér-
kowego oraz Sciany i stropy z i elementow betonowych. Stare, nie zwietrzate tynki
cementowo-wapienne, tynk podktadowy CEMEX CX-T510.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche oraz wolne od zanieczyszczen, pytu i ttu-
stych plam. Stare i mocne tynki oczysci¢ z warstw malarskich, szczeliny posze-
rzy¢, ubytki i nieréwnosci uzupetni¢ zaprawa wyréwnawczg CEMEX CX-Z730.
Stabe wzmocni¢ gruntem gteboko penetrujagcym CEMEX CX-G880, bardzo
nasigkliwe pokry¢ gruntem uniwersalnym CX-G120 lub wykona¢ obrzutke
wstepna tynkiem podkladowym CEMEX CX-T510. Sucha powierzchnie przed
obrzutky wstepnag zmoczy¢ obficie woda. Podtoza z betonu pomalowad grun-
tem do podtozy betonowych lub wykona¢ obrzutke wstepna tynkiem podkia-
dowym CEMEX CX-T510. Miejsca narazone na powstawanie rys, np. sasiadujace
z soba rézne materiaty konstrukcyjne, naroza otworéw budowlanych itp. nalezy
wzmocni¢ siatka zbrojaca z widkna szklanego o oczkach 10 mm, zatapiajac ja
w zaprawie wyrownawczej CEMEX CX-Z730 lub bezposrednio w tynku.
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WAPIENNA
SZYNOWY

CX-Ts50
SRl W2 c3

Sposoéb uzycia

Tynk narzucac¢ dostepnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedyncza
komorg mieszania na cate podtoze przewidziane do obrobienia w ciggu jed-
nego cyklu roboczego. Po narzuceniu, sciagnac tynk fata typu H, uzupetnic
ewentualne ubytki i wyréwnac¢ catg powierzchnie tata. Tak obrobiong po-
wierzchnie pozostawi¢ na okoto 6-24 godzin (w zaleznosci od chtonnosci
podfoza i warunkéw atmosferycznych), az do wstepnego zwigzania tynku.
Tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, zeby pod drugg tata nie nastepowato
wyrywanie zbyt swiezego tynku lecz jego osypywanie. Wyréwnac ponownie
bardzo doktadnie cata powierzchnie fatg trapezowa, zrosi¢ woda i zatrze¢
paca styropianowa lub, jezeli jest dostatecznie twardy, za pomoca ostrej ggb-
ki tynkarskiej. W celu uzyskania drobnej faktury, tynk obrabiac¢ sucha paca
z drobng, miekka gabka lub z filcem. Idealnie gtadka i réwna powierzchnie
uzyskuje sie stosujgc zacieraczki mechaniczne.

Narzedzia
Agregat tynkarski, zacieraczka mechaniczna, pace i faty tynkarskie, kielnia, po-
ziomica, pojemnik na zaprawe.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie doda-
wac innych substancji. Swiezy tynk chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem
i zawilgoceniem. Nie stosowa¢ nagrzewnic elektrycznych (ryzyko wystapienia
rys skurczowych) ani gazowych (skurcz i procesy karbonatyzacji).

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla tempe-
ratury (20£2)°C i wilgotnosci wzglednej (65%5)%. W innych warunkach, czas
zuzycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddecho-
we. Nalezy stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych
i skéry. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia
oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg ilosciag wody i skontaktowac sie z le-
karzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czy$ci¢ woda. Producent
nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z prze-
znaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami
i przepisami BHP.

(Dane techniczne

Sktad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek.

Gestos¢ nasypowa

Wtasciwa ilos¢ wody*

Czas zuzycia

Czas przerwy w ttoczeniu swiezego tynku
Absorbcja wody

Przyczepnos¢

Reakcja na ogien

Zawartos¢ chlorkow

Uziarnienie

Wydajnosé¢

Zuzycie

Trwatosé

\_

* przy narzucie mechanicznym — ustali¢ doswiadczalnie dla kazdego typu agregatu )

ok. 1,5 kg/dm?®

ok. 5,4 dm®/30 kg
ok. 0,18 dm¥kg

ok. 1 godz.

do 30 min

< 0,2 kg/(m?xmin®®)
> 0,25 MPa

klasa A1

<0,1%Cl

do 1,0 mm

ok. 23 dm® z 30 kg
ok. 0,76 dm® z 1 kg
ok. 1,4 kg/m?/mm

mrozoodporny

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 998-1.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Klej gipsowy
do ptyt gipsowo-kartonowych
CX-T700

Zastosowanie

Do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowych ptyt zespolonych
do izolacji cieplnej i akustycznej do $cian wewnatrz budynkow.

Rodzaj podtoza

Sciany betonowe lub z elementéw gipsowych, ceramicznych, silikatowych
i z betonu komérkowego. Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne,
wapienne i ptyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, trwata i nosna, bez ubytkéow, wy-
szczerbien i bez kurzu. Resztki farb i innych zanieczyszczen usuna¢. Podtoze
stabe pomalowac gruntem gteboko penetrujgcym CEMEX CX-G880 i gruntem
uniwersalnym CX-G120, jezeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia
chtonnosci. Powierzchnie betonowe nalezy odttuscic i zwiekszy¢ ich przyczep-
nos¢ wtasciwym gruntem podtynkowym. Wszystkie elementy stalowe (os$ciez-
nice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczy¢ przed bezposrednim
zetknieciem z gipsem ze wzgledu na jego korozyjne dziatanie.

Sposob uzycia

Zawartos$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscia czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji.
Zawsze nalezy wsypywac suchg mieszanke do wody. Po odczekaniu 5 minut
ponownie wymieszacd. Klej gipsowy rozprowadzac na przygotowanym podtozu
za pomocg stalowej, nierdzewnej pacy, kielni lub szpachelki. Na ptyty gipsowo-
-kartonowe klej naktada¢ w formie plackéw za pomoca kielni lub rozprowadza¢
przy pomocy pacy zebatej. Ptyte przytozy¢ do sciany i lekko docisna¢. W ciagu
10 minut od przyklejenia ptyt mozna dokona¢ zmiany ich potozenia. Klej gip-
sowy nalezy zuzy¢ w ciggu 30 minut od wymieszania z woda. Niezuzyty, tward-
niejacy klej nie nadaje sie do powtdérnego zarobienia woda i nalezy go wyrzucic¢.
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Narzedzia
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, pojemnik
na klej, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie do-
dawac innych substancji. Do kazdego zarobu uzywa¢ czystych naczyn i na-
rzedzi. Swiezy klej nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszcze-
niach — 9 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w cza-
sie transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane s dla tempe-
ratury (20+2)°Ci wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas
zuzycia moze ulec zmianie. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochro-
ny oczu, dréog oddechowych i skéry. Po wymieszaniu z woda daje odczyn
obojetny. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duza
iloscig wody i skontaktowa¢ sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzieé¢mi. Swie-
ze zabrudzenia czys$ci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte
z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogélne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepi-
sami BHP.

~

rDane techniczne

Sktad: mieszanina spoiwa gipsowego, dodatkéw mineralnych i domieszek

Gestos¢ nasypowa ok. 1,1 kg/dm?

e od 6 do 7,5 dm3/20 kg
Witasciwa ilos¢ wody ok. 0,35 dmd/kg
Czas zuzycia ok. 30 min.

Poczatek wigzania = 30 min.

Zawartos¢ spoiwa w przeliczeniu na
P P 2 30 % masy

CaSO,
Przyczepnosé¢ > (0,06 MPa
Reakcja na ogien klasa A1
Ny ok. 16 dm® z 20 kg
BT Bl ok. 0,8 dm*z 1 kg
Zuzycie przy przyklejaniu 1 m? ptyt ok. 2,5 k
\ ycCle przy przykiej pryty J Y

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 14496.
PKWiU: 23.52.20.0.
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Gips szpachlowy
CX-T710

Zastosowanie

Do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt Pro-Monta i innych elemen-
téw gipsowych oraz do szpachlowania tynkéw, jako warstwa podktadowa pod
gtadzie, a takze do wypetniania niewielkich uszkodzen scian i sufitéw. Do stoso-
wania wewnatrz budynkow.

Rodzaj podtoza

Sciany i sufity z elementéw gipsowych, ceramicznych, silikatowych, betono-
wych i betonu komérkowego. Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapien-
ne i wapienne oraz ptyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ wysezonowna, sucha, czysta, trwata i no-
$na. Resztki farb i innych zanieczyszczen usunad. Pekniecia i rysy rozkué. Duze
ubytki uzupetni¢ zaprawg wyréwnawcza CEMEX CX-Z730. Podtoze stabe za-
gruntowac gruntem gteboko penetrujgcym CEMEX CX-G880 i gruntem uni-
wersalnym CX-G120, jezeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chton-
nosci. Wszystkie elementy stalowe (oscieznice, przewody instalacyjne, barierki
itp.) zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem z gipsem ze wzgledu na
jego korozyjne dziatanie.

Sposdb uzycia

Zawartos$¢ opakowania wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang ilosciag
czystej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej kon-
systencji. Zawsze nalezy wsypywac suchg mieszanke do wody. Po odczekaniu
5 minut ponownie wymieszad. Gips szpachlowy rozprowadza¢ na przygotowa-
nym podtozu za pomoca stalowej, nierdzewnej pacy lub szpachelki do uzyska-
nia pozadanego efektu. Ptyty gipsowo-kartonowe spoinowac z zastosowaniem
tasm zbrojacych. Po wyschnieciu gipsu wszystkie nierdwnosci zeszlifowac siat-
ka do szlifowania lub papierem $ciernym. Zaczyn gipsowy nalezy zuzy¢ w ciggu
1 godziny od wymieszania z wodg. Nie zuzyty, twardniejgcy zaczyn nie nadaje
sie do powtdrnego zarobienia woda i nalezy go wyrzucic.
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Narzedzia

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, pojemnik
na szpachle, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia, paca z siatka lub papie-
rem Sciernym.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie do-
dawac innych substancji. Do kazdego zarobu uzywac czystych naczyn i na-
rzedzi. Swiezy gips nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszcze-
niach — 9 miesiecy od daty produkgcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w cza-
sie transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane s dla tempe-
ratury (20+2)°Ci wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas
zuzycia moze ulec zmianie. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochro-
ny oczu, drég oddechowych i skéry. Po wymieszaniu z woda daje odczyn
obojetny. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duza
iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swie-
ze zabrudzenia czys$ci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte
z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepi-
sami BHP.

(Dane techniczne

Sktad: mieszanina spoiwa gipsowego, dodatkéw mineralnych i domieszek

Gestos¢ nasypowa ok. 0,9 kg/dm?

ok. 10 dm®/20 kg
ok. 0,5 dm®kg

Wiasciwa ilos¢ wody
Czas zuzycia ok. 60 min.
Poczatek wigzania od 60 do 180 min.
Zawartosc¢ spoiwa w przeliczeniu na CaSO, | <50 % masy
Wytrzymato$¢ na Sciskanie =2 MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie > 1 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie (obcigzenie

. > 100 N
niszczace)

Uziarnienie: pozostato$¢ na sicie 0,315 mm

0, <1 9
pozostato$¢ na sicie 0,2 mm OainasySiieinasy

> 0,25 MPa lub zniszczenie

Przyczepnosé w podiozu
Reakcja na ogien klasa A1
L ok. 20 dm® z 20 kg
il ok. 1 dm? z kg
Zuzycie ok. 1 kg/m?/mm
L J

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 13963, PN-EN 13279-1.
PKWiU: 23.52.20.0.
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Gtadz gipsowa biata
CX-T720

Zastosowanie

Do wykonywania biatych gtadzi na wyprawach tynkarskich, ptytach gipsowo-
-kartonowych oraz podtozach betonowych. Do stosowania na $cianach i sufi-
tach wewnatrz budynkéw, w pomieszczeniach nienarazonych na oddziatywa-
nie wilgoci. Do naktadania recznego.

Rodzaj podtoza
Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, szpachle gipso-
we, ptyty gipsowo-kartonowe oraz $ciany i sufity betonowe.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ wysezonowana, sucha, czysta, trwata i nosna.
Resztki farb i innych zanieczyszczen usunad. Pekniecia i rysy rozku¢, a nastepnie
wszystkie ubytki wypetni¢ gipsem szpachlowym CEMEX CX-T710. Duze ubytki
uzupetni¢ zaprawg wyréwnawczg CEMEX CX-Z730. Podtoze stabe zagruntowac
gruntem gteboko penetrujgcym CEMEX CX-G880 i gruntem uniwersalnym CEMEX
CX-G120, jezeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chtonnosci. Wszystkie
elementy stalowe (oscieznice, przewody instalacyjne, barierki itp.) chroni¢ przed
bezposrednim zetknieciem z gipsem ze wzgledu na jego korozyjne dziatanie.
Sposdb uzycia

Zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscia czy-
stej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji.
Zawsze nalezy wsypywac suchg mieszanke do wody. Po odczekaniu 5 minut po-
nownie wymiesza¢. GfadZ nanosi¢ na podtoze za pomocg stalowej, nierdzewnej
pacy na grubos¢ od 1 do 2 mm do uzyskania réwnej, gtadkiej powierzchni. Wysoka
jakos¢ gtadzi pozwala na naktadanie drugiej warstwy na wilgotna, lekko zmatowiatg
powierzchnie, po okoto 30 minutach od natozenia pierwszej. Przy nakfadaniu dru-
giej warstwy gfadzi na drugi dzien, powierzchnie zagruntowac gruntem CEMEX CX-
G120. Po wyschnieciu gtadzi wszystkie nieréwnosci zeszlifowac siatka do szlifowania
lub papierem sciernym, nie dopuszczajac do przetarcia wierzchniej warstwy. Gtadz
nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny od wymieszania z woda. Nie zuzyta, twardniejagca
gtadz gipsowa nie nadaje sie do powtérnego zarobienia woda i nalezy ja wyrzucic.
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Narzedzia

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, pojemnik
na gtadz, nierdzewna paca metalowa, szlifierka rotacyjna, paca z siatka lub
papierem $ciernym.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie do-
dawac innych substancji. Do kazdego zarobu uzywac czystych naczyn i na-
rzedzi. Swiezg gtadz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszcze-
niach — 9 miesiecy od daty produkgcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w cza-
sie transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane s dla tempe-
ratury (20+2)°Ci wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas
zuzycia moze ulec zmianie. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochro-
ny oczu, drég oddechowych i skéry. Po wymieszaniu z woda daje odczyn
alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duza
iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swie-
ze zabrudzenia czys$ci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte
z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepi-
sami BHP.

(Dane techniczne )
Sktad: mieszanina spoiwa gipsowego, dodatkéw mineralnych i domieszek
Gestos¢ nasypowa ok. 0,9 kg/dm?

s ok. 8 dm?/ 20 kg
Witasciwa ilos¢ wody ok. 0,4 dm¥/kg
Czas zuzycia ok. 60 min.
Poczatek wigzania 260 min.
Zawarto$¢ spoiwa w przeliczeniu na CaSO, | <50 % masy
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie =2 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie =1 MPa

x 20,1 MPa lub zniszczenie
Przyczepnosé .
w podfozu
Reakcja na ogien klasa A1
L ok. 20 dm® z 20 kg
Wydajnosc ok. 1dm?z 1 kg
Zuzycie ok. 1 kg/m?mm
i ° y,

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 13279-1.
PKWiU: 23.52.20.0.



& Budujzdobra chemia

u /AEITIEX

W grupie produktéw do ocieplen CEMEX znajduja sie kleje do ocieplen,
grunt podtynkowy oraz mineralny tynk elewacyjny.

Kleje do ocieplen réznia sie wtasciwosciami i przeznaczeniem. Sa to produk-
ty do przyklejania ptyt styropianowych EPS (biatych i grafitowych) i/lub sty-
roduru XPS oraz do zatapiania siatki zbrojgcej. Wszystkie kleje do ocieplen
CEMEX sa zbrojone wtéknami, co sprawia, ze przyklejanie ptyt, a szczegdl-
nie proces zatapiania siatki jest wyjatkowo fatwy do wykonania. Dodatek
wtdkien zapobiega ponadto powstawaniu mikrorys skurczowych po wy-
schnieciu warstwy zbrojacej.
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Do przyklejania ptyt styropianowych na typowych podtozach mineralnych w syste-
mach ociepler budynkéw.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegiet i pustakéw ce-
ramicznych, silikatowych, bloczkéw z betonu komérkowego i inne, powierzchnie
betonowe.

Podtoze powinno by¢ suche, czyste, trwate i nosne. Nowe tynki i betony powinny
byc¢ zwigzane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popekane i,gtuche” usuna¢, szczeli-
ny rozku¢. Ewentualne ubytki i nieréwnosci uzupetni¢. Mocne tynki oczysci¢ z tusz-
czacych sie warstw malarskich i zanieczyszczen. Podtoza nasigkliwe nalezy pomalo-
wac gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120.

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z wiasciwa iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut, po-
nownie wymieszac. Zaprawe klejowa naktadac kielnig w formie plackéw i pasma
obwodowego na ptyte styropianowa lub cienka warstwa przy pomocy pacy zeba-
tej. Ptyty styropianowe przyktadac do sciany lekko je dociskajac. Po przyklejeniu
ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonac korekty ich potozenia. Czynnosci
przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od natozenia
kleju na ptyte. Zaprawe klejowa nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny od wymieszania
zwoda. W przypadku zgestnienia zaprawy klejowej w tym czasie, nalezy ja ponow-
nie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody. Przedozowanie wody wydtuzy
Czas wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, miedzy innymi
przyczepnos¢. Do kotkowania styropianu nalezy przystapic¢ po 1 dniu, a do zatapia-
nia siatki po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
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Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca zebata,
paca gtadka, kielnia, pojemnik na klej.

Prace wykonywac w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejo-
wej nie dodawac¢ zadnych substancji. Swiezo wbudowane warstwy chroni¢ przed
nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu
i sktadowania.

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszg sie do temperatury
(20£2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza (60£5)%. W innych warunkach, czasy
wigzania i wysychania moga ulec zmianie. Zaprawa klejowa do styropianu zawie-
ra cement i po wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia
oczu nalezy natychmiast przemy¢ je woda i skontaktowac sie z lekarzem. Chronic
réwniez skoére uzywajac ubran i rekawic ochronnych. Producent nie odpowiada za
szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyro-
bu. Narzedzia czysci¢ woda.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.
Szczegdty dotyczace klejenia ptyt styropianowych i sposobu ocieplania $cian za-
warte sg w instrukcjach ITB.

Dane techniczne

Wiasciwosci

Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

Wiasciwa ilos¢ wody od 5 do 5,5 dm3/25 kg
ok. 0,21 dm3/kg

Gestos¢ objetosciowa zaprawy ok. 1,6 kg/dm?®

Konsystencja 8,5t1 cm

Przyczepnosc¢ do betonu = 0,25 MPa

Przyczepnos¢ do styropianu 2 0,08 MPa lub zniszczenie
w styropianie

Czas zuzycia ok. 1 godz.

Czas zdolnosci do przyklejania

od potozenia w cienkiej warstwie | 20 min

Wydajnosé ok. 15 dm® z 25 kg
ok. 0,75 dm®*z 1 kg

Zuzycie od 3 do 4 kg/m?

Skfad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek.

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna.

PKWiU: 26.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Do przyklejania ptyt styropianowych na podtozach mineralnych oraz do zatapiania
siatki zbrojacej w systemach ocieplen budynkéw.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegiet i pustakow ce-
ramicznych, silikatowych, bloczkéw z betonu komérkowego i inne, powierzchnie
betonowe, warstwa styropianu w systemie ocieplen.

Dla przyklejania ptyt styropianowych

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha, czysta, trwata i nosna. Nowe tynki i be-
tony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popekane i,gtuche”
usunac, szczeliny rozkué¢. Ewentualne ubytki i nieréwnosci uzupetni¢. Mocne tynki
oczyscic z tuszczacych sie warstw malarskich i zanieczyszczen. Podtoza nasiakliwe
nalezy pomalowac¢ gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120.

Dla zatapiania siatki na styropianie

Powierzchnia styropianu powinna by¢ sucha, czysta, trwata i nosna. Ewentualne
szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ odpowiednio docietymi paskami styropianu.
W przypadku nieréwnosci styropianu lub zniszczenia warstwy wierzchniej przez
promieniowanie stoneczne UV (z6tty nalot), powierzchnie przeszlifowac tarka
metalowa lub paca z papierem $ciernym. Nie pozostawia¢ wystajacych elemen-
tow tacznikéw.

Zawartos$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z odpowiednia iloscia
czystej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsy-
stencji. Po odczekaniu 5 minut, ponownie wymieszac. Zaprawe klejowa nalezy zu-
zy¢ w ciggu 1 godziny od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia zaprawy
klejowej w tym czasie, nalezy ja ponownie intensywnie wymieszac nie dolewajac
wody. Przedozowanie wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy
zaprawy klejowej, miedzy innymi przyczepnos¢.
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Przyklejanie ptyt styropianowych

Zaprawe klejowa naktadac kielnig w formie plackéw i pasma obwodowego na ptyte
styropianowa lub cienka warstwg przy pomocy pacy zebatej. Ptyty styropianowe
przyktada¢ do sciany lekko je dociskajac. Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut
mozna jeszcze dokonac korekty ich potozenia. Czynnosci przyklejania ptyt nalezy
wykonac w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od natozenia zaprawy klejowej na
ptyte. Do kotkowania styropianu nalezy przystapic¢ najwcze$niej po 1 dniu, a do za-
tapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia ptyt.

Zatapianie siatki

Na przyklejone ptyty, zaprawe klejowa natozy¢ paca stalowa gtadka i wyréwnac
paca zebata. Nastepnie natozyc siatke i wcisnac ja paca w warstwe zaprawy kle-
jowej tak, aby siatka nie byta widoczna. W razie potrzeby nanie$¢ kolejng warstwe
zaprawy klejowej. Po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejowej (po minimum
3 dniach), mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca zebata,
paca gtadka, kielnia, pojemnik na klej.

Prace wykonywac w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejo-
wej nie dodawac zadnych substancji. Swiezo wbudowane warstwy chroni¢ przed
nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu
i sktadowania.

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnosza sie do temperatu-
ry (20+2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza (60+5)%. W innych warunkach, czasy
wigzania i wysychania moga ulec zmianie. Zaprawa klejowa do siatki zawiera cement
i po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy
natychmiast przemy¢ je woda i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ réwniez skére
uzywajac ubran i rekawic ochronnych. Producent nie odpowiada za szkody wynikte
z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.
Szczeg6ty dotyczace klejenia ptyt styropianowych, zatapiania siatki zbrojacej i spo-
sobu ocieplania $cian zawarte sg w instrukcjach ITB.

Dane techniczne

Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?®
Wiasciwa ilos¢ wody od 5 do 6 dm?/25 kg
ok. 0,22 dm¥kg
Gestosc¢ objetosciowa zaprawy ok. 1,6 kg/dm?®
Konsystencja 8,51 cm
Przyczepnos¢ do betonu > (0,25 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu = 0,08 MPa lub zniszczenie

w styropianie
Czas zuzycia ok. 1 godz.

Czas zdolnosci do przyklejania
od potozenia w cienkiej warstwie | 20 min

Wydajnosc¢ ok. 15 dm?® z 25 kg
ok. 0,75dm®z 1 kg

Zuzycie przy klejeniu ptyt od 3 do 4 kg/m?

Zuzycie przy zatapianiu siatki od 3,5 do 4,5 kg/m?

Skfad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek.

Na wyréb wystawiono deklaracje whasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna.

PKWiU: 26.64.10.0.

Zawartos¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Do przyklejania ptyt izolacji termicznej ze styropianu EPS (w tym ptyt z dodatkiem grafitu) i polistyre-
nu ekstrudowanego XPS oraz do zatapiania siatki zbrojacej w systemach ocieplen. Do stosowania we-
wnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury: z cegiet i pustakéw ceramicznych, silikato-
wych, bloczkéw z betonu komérkowego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w syste-
mie ocieplen.

Dla przyklejania ptyt izolacji termicznej

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha, czysta, trwata i nosna. Nowe tynki i betony powinny by¢
zwigzane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popekane i ,gtuche” usuna¢, szczeliny rozku¢. Mate ubyt-
ki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza CEMEX CX-Z730, na wieksze ptaszczyzny natozy¢ tynk CEMEX
CX-T530. Mocne tynki oczysci¢ z tuszczacych sie warstw malarskich i zanieczyszczen. Powierzchnie
oczysci¢ z kurzu. Podtoze stabe zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym CEMEX CX-G880
i CEMEX CX-G750, jezeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chtonnosci.

Dla zatapiania siatki zbrojqcej

Powierzchnia ptyt izolacyjnych powinna by¢ sucha, czysta, trwata i nosna. Ewentualne szczeliny miedzy
ptytami wypetni¢ odpowiednio docietymi paskami styropianu lub pianka poliuretanowa. Powierzchnie
przeszlifowac tarkg metalowa lub paca z papierem $ciernym.

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z odpowiednig iloscia czystej, chtodnej wody do
uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymie-
szac. Klej nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia kleju w tym
czasie nalezy go ponownie intensywnie wymieszac nie dolewajac wody. Przedozowanie wody pogorszy
wszystkie cechy kleju: przyczepnos¢ do podtoza, wytrzymatos¢ na odrywanie, czas wiazania.
Przyklejanie ptyt izolacji termicznej:

Klej naktadac na ptyte kielnig w formie plackéw i pasma obwodowego lub cienka warstwa przy pomocy
pacy zebatej, zwracajac uwage, aby zapewnic¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni klejenia ptyty
do podtoza. W przypadku klejenia gtadkich ptyt z polistyrenu ekstrudowanego, przed natozeniem kleju,
powierzchnie ptyty przeszlifowac tarkg metalowa lub papierem sciernym w celu zapewnienia wtasciwej
przyczepnosci. Ptyty przyktada¢ do $ciany lekko je dociskajac. Po przyklejeniu ptyt, w ciaggu 10 minut
mozna jeszcze dokonad zmiany ich potozenia. Czynnosc¢ przyklejania ptyt nalezy wykonac w czasie nie
dtuzszym niz 20 minut od natozenia kleju na podtoze. Do mocowania za pomoca facznikéw mechanicz-
nych mozna przystapi¢ najwczesniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
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// Zatapianie siatki:
CEmEx ; Na przyklejone ptyty natozyc klej za pomoca kielni i pacy stalowej, a nastepnie rozprowadzi¢ i wyréw-
KLEJ "' nac paca zebata. Natozy¢ siatke i wciskac ja gtadka strong pacy w warstwe kleju tak, aby siatka nie byta
EKSTRAMOCNY widoczna. W razie potrzeby nanies¢ kolejna warstwe kleju. Ewentualne nieréwnosci powierzchni mozna
DOSTYROPIANUISIATK ) PO przeschnieciu ponownie przeszpachlowac lub zeszlifowac papierem $ciernym. Po catkowitym wy-

schnieciu kleju (po minimum 2 dniach) mozna przystapic do natozenia odpowiedniego gruntu podtyn-
kowego. Warstwe tynku dekoracyjnego mozna nanosi¢ najwczes$niej po 3 dniach od zatopienia siatki
w kleju.

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca zebata, paca gtadka,
kielnia, pojemnik na klej.

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie dodawac zadnych sub-
stancji. Swiezo wbudowane warstwy chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach — 12 miesiecy od daty pro-
dukgji. Chronic¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i skladowania.

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury (20+2)°C i wilgotnosci
wzglednej (60+5)%. W innych warunkach czas zuzycia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodg daje
odczyn alkaliczny. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
$rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢
je duza iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Producent nie odpowiada za
szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegéty dotycza-
ce klejenia ptyt izolacyjnych, zatapiania siatki zbrojacej i sposobu ocieplania $cian sg zawarte w instruk-
cjach ITB.

Dane techniczne

Skfad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkéw mineralnych, domieszek
oraz wiokien

Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?®

od 5 do 6 dm?®/25 kg

Wiasciwa ilo$¢ wody ok. 0,22 dm¥kg

Gestos¢ objetosciowa zaprawy ok. 1,6 kg/dm?
Konsystencja ok. 8,5 cm
Przyczepnos¢ do betonu > 0,8 MPa (1,2)*

>0,1 MPa (0,12)* lub

HEdle e BT zniszczenie w styropianie
Czas zuzycia ok. 1 godz.

Czas zdolnosci do przyklejania od natozenia

kleju na podtoze 20 min.

ok.19 dmd z 25 kg

RN ok. 0,76 dm®z 1 kg
Zuzycie przy klejeniu ptyt od 3 do 4 kg/m?
Zuzycie przy zatapianiu siatki od 3,5 do 4,5 kg/m?
* warto$¢ $rednia

Wyrdb jest sktadnikiem certyfikowanego systemu, na ktéry wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm
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Do wytwarzania szorstkiej, poprawiajacej przyczepnos¢ warstwy podtynkowej na
podfozach mineralnych oraz do zmniejszania i wyréwnywania chtonnosci pod-
tozy. Do stosowania pod tynki mineralne wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw
(np. w systemach ocieplen). Grunt mozna stosowac réwniez pod tynki akrylowe.

Warstwa zbrojgca w systemach ocieplen budynkéw, tynki cementowo-wapienne,
powierzchnie betonowe.

Podtoze powinno by¢ nosne, zwarte, suche, oczyszczone z zanieczyszczen, pytu
i ttustych plam. Stabo zwigzane fragmenty kleju usuna¢ i uzupetni¢ odpowiednim
klejem do ocieplen.

Grunt przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢. Czynnos$¢ mieszania nalezy po-
wtarza¢ w trakcie malowania, tak aby nie powstawat osad na dnie naczynia. Nie
rozciencza¢ woda. Grunt nanosi¢ przy uzyciu pedzla, szczotki lub watka malarskie-
go, dobrze wcierajac go w podtoze. Czynnos¢ gruntowania przy bardzo chtonnych
podtozach nalezy powtdérzyc.

Pedzel malarski, watek lub szczotka malarska, pojemnik roboczy.

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia i podfoza od +5°C do +30°C. Do
preparatu nie dodawac innych substancji. Swiezo natozony grunt chroni¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.
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W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach — 9 miesiecy od daty produkgji.
Chroni¢ przed zamarznieciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i sktadowania.

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla temperatury
(20£2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas schniecia
moze ulec zmianie. Zawiera mieszanine izotiazolinonéw. Moze powodowa¢ wysta-
pienie reakcji alergicznej. Stosowac¢ okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu
nalezy natychmiast przemy¢ je duza ilosciag wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chronic¢ réwniez skére uzywajac ubran i rekawic ochronnych. Chronic¢ przed dzie¢-
mi. Narzedzia czysci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nie-
umiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP,
jak réwniez zaleceniami instrukgji ITB.

Dane techniczne

Sklad: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, wypetniacze
mineralne, srodki konserwujgce oraz pigmenty

Gestosc¢ objetosciowa ok. 1,6 kg/dm?®
Zawarto$¢ suchej substanciji ok. 70 % masy
Zuzycie ok. 0,3 kg/m?

Zawartosc lotnych zwigzkéw organicznych

(VOC) <3049/l

Wyglad: biata, jednorodna, gesta ciecz

Wyréb jest sktadnikiem certyfikowanego systemu, na ktéry wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna.
PKWiU: 20.30.22.0.
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Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz bu-
dynkéw (np. w systemach ocieplers CEMEX). Tynk mozna malowa¢ kolorowymi farbami elewacyjnymi.
Do naktadania recznego lub metoda natrysku mechanicznego.

Warstwa zbrojona z zatopiong siatka w kleju CEMEX CX-D430 lub CEMEX CX-D600 oraz tynki cemen-
towe i cementowo-wapienne, wysezonowane powierzchnie betonowe, tynki gipsowe i ptyty gipsowo-
-kartonowe.

Podtoze powinno by¢ suche, czyste, trwate, nosne (warstwa zbrojaca minimum 3 dni od zatopienia siatki
w kleju, tynki po 28 dniach od natozenia, beton wysezonowany). Warstwy o stabej przyczepnosci, kru-
che i tuszczace sie usuna¢, a ubytki uzupetnic¢ zaprawa wyréwnawczg CEMEX CX-Z730. Podtoza stabe
lub nasigkliwe zagruntowac preparatem gteboko penetrujagcym CEMEX CX-G880, nasigkliwe gruntem
do chtonnych podtozy CEMEX CX-G750. Co najmniej na 24 godziny przed natozeniem tynku, podtoze
pomalowac¢ gruntem podtynkowym CEMEX CX-D700.

Caty zawartos¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej, chtodnej wody
do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wy-
miesza¢. Tynk naciggac na podtoze paca stalowa i wyréwnac. Fakturowac za pomocg pacy plastikowej.
W przypadku natrysku mechanicznego ilos¢ wody zarobowej nalezy odpowiednio zwiekszy¢, dobie-
rajac konsystencje tynku w zaleznosci od rodzaju agregatu natryskowego. Tynk rozprowadzac¢ réwno-
miernym strumieniem prostopadle do powierzchni, z odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm. Tynk nalezy
zuzy¢ w ciggu 1 godziny od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia masy w tym czasie, nalezy
ja ponownie intensywnie wymieszac nie dolewajac wody. Przedozowanie wody wydtuzy czas wigzania
oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, miedzy innymi: przyczepnos¢ i wytrzymatosc. Nie uzywac zabru-
dzonych lub rdzewiejacych narzedzi i pojemnikéw.
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Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca i kielnia ze stali nie-
rdzewnej, paca plastikowa, agregat do natrysku, naczynie z podziatka do odmierzania wody, pojemnik
na tynk.

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawac innych substancji poza
wodg zarobowa. Swiezy tynk chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz nadmiernym przesu-
szeniem i zawilgoceniem. Zaleca sie stosowac ostony na rusztowania

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesiecy od daty pro-
dukgji. Chronic¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i skladowania.

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury (20+2)°C i wilgotnosci
wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na
oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowac odpowiednie Srodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory.
Po wymieszaniu z wodga daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢
je duza iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chronic przed dzie¢mi. Producent nie odpowiada za
szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Prace tynkarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak row-
niez instrukcjami ITB.

Dane techniczne

Skifad: mieszanina biatego cementu i wapna, bardzo biatych grysikow
marmurowych oraz dodatkéw mineralnych i domieszek

Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?®

s od 4,5 do 5,5 dm?/25 kg
Wiasciwa ilo$¢ wody ok. 0,2 dm¥kg
Czas wigzania ok. 24 godz.
Czas petnego zwigzania ok. 3 dni
Konsystencja wg stozka opadowego ok. 9 cm
Czas zuzycia ok. 1 godz.
Uziarnienie 1,5 mm

s ok. 16 dm® z 25 kg

e EetE ok, 0,64 dm® z kg
Zuzycie ok. 2 kg/m?

Wyrdb jest sktadnikiem certyfikowanego systemu, na ktéry wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna.
PKWiU: 23.64.10.0.
Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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POSADZKI

W grupie posadzek CEMEX znajduja sie betony (B20 oraz szybkotwardnie-
jacy B30) podkiady podiogowe, posadzka wyréwnujaca oraz wylewka
samopoziomujaca. Podktad podtogowy to element stanowiacy oparcie
konstrukcyjne dla posadzki. Zadaniem podktadu jest przede wszystkim
stworzenie wtasciwych warunkéw do mocowania i przeniesienie obcigzen
dziatajgcych na posadzke, a takze uksztattowanie spadku podtogi.

Podktady cementowe polecane sg do stosowania w pomieszczeniach wil-
gotnych i na zewnatrz. Na podktadach tych mozna uktadaé panele i ptytki.
Uzupetnieniem oferty posadzek jest cienkowarstwowa wylewka samo-
poziomujaca, stosowana jako warstwa wyréwnujaca przed uktadaniem
wszelkiego rodzaju wyktadzin podtogowych, takich jak: wyktadziny PCV,
dywanowe czy korkowe.

POSADZKI
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BETON B20
CX-P220

Zastosowanie

Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania stupkéw ogrodzenio-
wych oraz wykonywania drobnych elementéw betonowych i matej architektury. Moze by¢
stosowany rowniez do wykonywania podktadédw posadzkowych, warstw dociskowych i pro-
filowania spadkéw (jako jastrych zespolony — min. grubos¢ 25 mm, na warstwie odcinajacej
- min. grubos¢ 40 mm, na warstwie termoizolacji - min. 45 mm).

Rodzaj podtoza

Beton, posadzki cementowe i betonowe, warstwy izolacji, podktad piaskowy zageszczony,
inne podtoza i elementy cementowe, betonowe, murowe posiadajace odpowiednia sztyw-
no$¢ i no$nos¢ oraz szalunki na beton.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb odpowiedni do rodzaju prac. Powierzchnia
podtoza cementowego lub betonowego oraz wymurowane stupki ogrodowe powinny by¢
wysezonowane, suche, czyste, trwate i nosne. Resztki farb i innych zanieczyszczen usunad.
Pekniecia i rysy rozku¢. W przypadku napraw gtadkie podtoza uszorstni¢ poprzez nacinanie
lub groszkowanie. Przed rozktadaniem betonu na podtozach cementowych lub betonowych,
w podtoze po wczesniejszym zwilzeniu woda, wetrze¢ niewielka jego ilos¢ w celu stworze-
nia warstwy sczepnej (tzw. szlamowanie) i natychmiast przystapic¢ do jego nakfadania (me-
toda ,mokre na mokre”) lub pomalowac je ,betonkontaktem”. W przypadku wykonywania
posadzek zespolonych podtoze stabe zagruntowa¢ gruntem gteboko penetrujacym
CEMEX CX-G880 i zaszlamowac jak wyzej lub pomalowa¢ ,betonkontaktem”. W przypad-
ku wykonywania elementéw w szalunkach, deskowaniach lub formach nalezy pokry¢ je od-
powiednimi srodkami antyadhezyjnymi.

Sposéb uzycia

Mieszanke w ilosci potrzebnej do wbudowania wymiesza¢ mechanicznie (w betoniarce,
mieszarce przeptywowej, miksokrecie) lub recznie z podang iloscig czystej, chtodnej wody
do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Czas mieszania 3-5 minut.
Gotowa mieszanke roztozy¢ na wczesniej przygotowanym podtozu, podajac ja z wysokosci
nie wiekszej niz 1 m. Nastepnie beton zagesci¢ w sposéb odpowiedni do prowadzonych ro-
bot, usunac ewentualny nadmiar i wyréwnac jego powierzchnie przy uzyciu pacy lub listwy
zgarniajacej. Po wyréwnaniu powierzchnie mozna zatrze¢ paca. Prace betoniarskie powinny
by¢ wykonane w sposdéb ciggly w czasie 1 godziny, a w przypadku podwyzszonych tempera-
tur w czasie 30 minut od przygotowania mieszanki. Przy wykonywaniu podktadéw posadz-
kowych, warstw dociskowych itp., przerwy pomiedzy nastepnymi podawanymi porcjami
mieszanki nie powinny by¢ dtuzsze niz 20 minut. Beton nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny od
wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia w tym czasie, nalezy go ponownie intensyw-
nie wymieszac¢ nie dolewajac wody. Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego dozowania wody.
Przedozowanie wody obnizy wytrzymato$¢ betonu, wydtuzy czas wigzania oraz moze by¢
przyczyna peknieé. Ruch pieszy i rozformowanie szalunkéw dopuszcza sie po uptywie 48
godzin od zakonczenia prac.
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Narzedzia

Betoniarka, mieszarka przeptywowa, miksokret, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa,
mieszadto koszyczkowe, kielnia, listwa zgarniajaca, wibrator do betonu lub stét wibra-
cyjny, szczotka lub pedzel, pojemnik na beton, naczynie do odmierzania wody.

Warunki wykonania

Prace wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawac innych
substancji. Beton przed zwigzaniem chroni¢ przed opadami i wodg oraz przez minimum
7 dni zabezpiecza¢ przed przesuszeniem, nastonecznieniem i mrozem. Zaleca sie prze-
strzeganie warunkow pielegnacji betonu podanych w normie PN-EN 206-1.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 mie-
siecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i sktadowania.
Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury
(20+2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzycia moze ulec
zmianie. Po wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. Produkt dziata draznigco na
oczy, drogi oddechowe i skére. Nalezy stosowac odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég
oddechowych i skory. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg
iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia
czys$ci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub nie-
zgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogolne

Przy wykonywaniu podktadéw nalezy przestrzega¢ zasad stosowania szczelin dylata-
cyjnych. Szczeliny konstrukcyjne nalezy stosowac¢ w miejscach przebiegu dylatacji kon-
strukcji budynku. Dylatacje przeciwskurczowe powinny dzieli¢ posadzke na pola o po-
wierzchni nie wiekszej niz 30 m?, przy dtugosci boku ponizej 6 m. Dylatacje brzegowe
nalezy stosowa¢ w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementéw budynku
($cian, stupdw, schodow itp.). Stosuje sie je takze w miejscach zmiany grubosci podktadu
oraz styku réznych podtég (np. przy progach wejsciowych), jak réwniez w celu wydzie-
lenia prostokatnych pdél w pomieszczeniach o skomplikowanym ksztatcie. Prace prowa-
dzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

rDane techniczne A
Sktad: mieszanina cementu, kruszywa, dodatkéw i domieszek
Gestos¢ nasypowa ok. 1,7 kg/dm?
W zaleznosci od wymagane;j
konsystenc;ji:

Wiasciwa ilos¢ wody od 2 do 2,6 dm*/25 kg
(do szlamowania 3,5 dm®25 kg)
od 0,08 do 0,11 dm?kg
(do szlamowania 0,14 dm?®kg)

Konsystencja mieszanki betonowej | ok. 13 cm — stozek opadowy

(przy w/c=0,11) ok. 17 cm — rozptyw

Czas zuzycia ok. 60 min

Skurcz liniowy <0,1%

> - . =20 MPa

HIZETEIORE [ SRR (klasa C16/20 wg PN-EN 206-1)

Wytrzymatos$¢ na zginanie =>4 MPa

Uziarnienie do 4 mm

Reakcja na ogien klasa A1,

Ruch pieszy po uptywie ok. 48 godz.

., ok. 12,5 dm? z 25 kg
Wydajnos¢ ok. 0,5 dm®z kg
Zuzycie (jako posadzka) ok. 2 kg/m?mm
C rwatos¢ mrozoodporny )

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 13813.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu(VI1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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SZYBKI I MOCNY BETON B30
CX-P230

Zastosowanie

Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania stupkéw ogrodzeniowych
oraz wykonywania i napraw drobnych elementéw betonowych i matej architektury. Moze by¢
stosowany réwniez do wykonywania podktadéw posadzkowych, warstw dociskowych i pro-
filowania spadkéw (jako jastrych zespolony — min. grubos¢ 25 mm, na warstwie odcinajacej
- min. grubo$¢ 40 mm, na warstwie termoizolacji — min. grubos¢ 45 mm). Lekki ruch pieszy
i rozformowanie szalunkdéw jest mozliwe juz po uptywie ok. 6 godzin od wykonania prac.

Rodzaj podtoza

Beton, posadzki cementowe i betonowe, warstwy izolacji, podktad piaskowy zageszczony,
inne podtoza i elementy cementowe, betonowe, murowe posiadajace odpowiednia sztyw-
no$¢ i no$nos¢ oraz szalunki na beton.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb odpowiedni do rodzaju prac. Powierzch-
nia podtoza cementowego lub betonowego oraz wymurowane stupki ogrodowe po-
winny by¢ wysezonowane, suche, czyste, trwate i nosne. Resztki farb i innych zanieczysz-
czen usunad. Pekniecia i rysy rozku¢. W przypadku napraw gtadkie podtoza uszorstnic¢
poprzez nacinanie lub groszkowanie. Przed rozkladaniem betonu na podtozach cemen-
towych lub betonowych, w podtoze, po wczesniejszym zwilzeniu woda, wetrze¢ nie-
wielka jego ilos¢ w celu stworzenia warstwy sczepnej (tzw. szlamowanie) i natychmiast
przystapi¢ do jego nakfadania (metoda ,mokre na mokre”) lub pomalowac je ,beton-
kontaktem”. W przypadku wykonywania posadzek zespolonych podioze stabe zagrun-
towac gruntem gteboko penetrujgcym CEMEX CX-G880 i zaszlamowac jak wyzej lub
pomalowac ,betonkontaktem”. W przypadku wykonywania elementéw w szalunkach,
deskowaniach lub formach nalezy je pokry¢ odpowiednimi srodkami antyadhezyjnymi.
Sposéb uzycia

Mieszanke w ilosci potrzebnej do wbudowania wymiesza¢ mechanicznie (w betoniarce,
mieszarce przeptywowej) lub recznie z podang iloscia czystej, chtodnej wody do uzyskania
jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Czas mieszania 3-5 minut. Gotowa mie-
szanke roztozy¢ na wczesniej przygotowanym podtozu, podajac jg z wysokosci nie wiekszej
niz 1 m. Nastepnie beton zagesci¢ w sposéb odpowiedni do prowadzonych robét, usunagc
ewentualny nadmiar i wyréwnac jego powierzchnie przy uzyciu pacy lub listwy zgarnia-
jacej. Po wyréwnaniu powierzchnie mozna zatrze¢ paca. Prace betoniarskie powinny byc¢
wykonane w sposdb ciggty w czasie okoto 30 minut (w zaleznosci od temperatury i wilgot-
nosci otoczenia). Przy wykonywaniu podktadéw posadzkowych, warstw dociskowych itp.,
przerwy miedzy nastepnymi podawanymi porcjami mieszanki nie powinny by¢ dtuzsze niz
15 minut. Beton nalezy zuzy¢ od razu po wymieszaniu z woda. Nalezy przestrzega¢ odpo-
wiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obnizy wytrzymatos¢ betonu i wydtuzy
czas wigzania; moze tez byc¢ przyczyna pekniec.
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Narzedzia

Betoniarka, mieszarka przeptywowa, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto
koszyczkowe, kielnia, listwa zgarniajaca, wibrator do betonu lub stét wibracyjny, szczot-
ka lub pedzel, pojemnik na beton, naczynie do odmierzania wody.

//UE"EN Warunki wykonania

BETON B30 Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawac¢ innych
SZYBKI| MOCNY .. . . ., .. . .
S g substancji. Beton przed zwigzaniem chroni¢ przed opadami i wodg oraz przez min. 7 dni
zabezpieczac przed przesuszeniem, nastonecznieniem i mrozem. Zaleca sie przestrzega-

nie warunkéw pielegnacji betonu podanych w normie PN-EN 206-1.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 mie-
siecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i sktadowania.
Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury
(20+2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzycia moze ulec
zmianie. Po wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. Produkt dziata draznigco na
oczy, drogi oddechowe i skére. Nalezy stosowac odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég
oddechowych i skory. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg
iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia
czys$ci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub nie-
zgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogolne

Przy wykonywaniu podktadéw nalezy przestrzega¢ zasad stosowania szczelin dylata-
cyjnych. Szczeliny konstrukcyjne nalezy stosowac¢ w miejscach przebiegu dylatacji kon-
strukcji budynku. Dylatacje przeciwskurczowe powinny dzieli¢ posadzke na pola o po-
wierzchni nie wiekszej niz 30 m?, przy dtugosci boku ponizej 6 m. Dylatacje brzegowe
nalezy stosowa¢ w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementéw budynku
($cian, stupdw, schodow itp.). Stosuje sie je takze w miejscach zmiany grubosci podktadu
oraz styku réznych podtég (np. przy progach wejsciowych), jak réwniez w celu wydzie-
lenia prostokatnych pdél w pomieszczeniach o skomplikowanym ksztatcie. Prace prowa-
dzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

(o

ane techniczne

Sktad: mieszanina cementu, kruszywa, dodatkéw i domieszek

Gestos$¢ nasypowa ok. 1,8 kg/dm?

W zaleznosci od zastosowania:
Wiasciwa ilos¢ wody ok. 2,1 dm®/ 25 kg (do
szlamowania ok. 3 dm?/25 kg)

Konsystencja mieszanki betonowej .
(przy wic = 8,5%) ok. 11 cm — rozptyw
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. Czas zuzycia ok. 30 min
. Skurcz liniowy <0,1%
o - . 2 30 MPa
T EIORe Rl SRl En (klasa C30/37 wg PN-EN 206-1)
Wytrzymatos¢ na zginanie =6 MPa
Uziarnienie do 4 mm
Reakcja na ogien klasa A1,
Lekki ruch pieszy dopuszczalny
Do uplywie ok. 6 godz.
., ok. 12,5 dm? z 25 kg
Wydajnosé ok. 0,5 dm® z 1 kg
Zuzycie (jako posadzka) ok. 2 kg/m?/mm
G rwatos¢ mrozoodporny Yy

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 13813.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie: ponizej 2 ppm.
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Podktad podtogowy
CX-P320

Zastosowanie

Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadkéw oraz jako
podktad pod posadzki samopoziomujace. Przedziat grubosci: od 20 do 100 mm.
Moze by¢ stosowana na warstwie odcinajacej (min. grubo$¢ 30 mm), jako jastrych
cementowy zespolony (min. grubos¢ 20 mm) lub ptywajacy, np. na warstwie ter-
moizolacji (min. grubos¢ 40 mm). W systemach ogrzewania podtogowego, mini-
malna grubos¢ warstwy nad elementem grzejnym wynosi 30 mm. Do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

Rodzaj podtoza
Beton, wylewki cementowe, warstwy izolacji, podktad piaskowy zageszczony, pod-
toza gliniaste.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ trwate, nosne i odpowiednio wysezonowane, oczyszczone
z kurzu, brudu, mleczka cementowego, ttuszczu, farb, substancji bitumicznych itp.
Warstwy kruche i tuszczace sie usuna¢. Spekania poszerzy¢, niewielkie ubytki uzu-
petni¢ zaprawa wyréwnawcza CEMEX CX-Z730. Podtoza stabe nalezy wzmocnic
gruntem gleboko penetrujacym CEMEX CX-G880. Podtoza nasigkliwe pomalo-
wac gruntem uniwersalnym CX-G120. Przy ukfadaniu posadzki, powtérzy¢ dyla-
tacje podtoza oraz wykonac dylatacje obwodowa.

Sposoéb uzycia

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i wilgotnej konsystencji. Po
odczekaniu 5 minut, ponownie wymiesza¢. Gotowa posadzke roztozy¢ na podtozu,
zagescic, a nastepnie wyréwnac jej powierzchnie przy uzyciu pacy lub listwy zgar-
niajacej. Po wyréwnaniu, powierzchnie mozna zatrze¢ paca. Przerwy w czynno-
Sciach fgczenia poszczegolnych fragmentéw posadzki nie mogg by¢ dtuzsze niz 30
minut. Ruch pieszy dopuszcza sie po 48 godzinach. Ukfadanie wykfadzin zalecane
jest po 14 dniach dojrzewania posadzki, przy warstwach powyzej 35 mm - po 28
dniach. Zawsze nalezy jednak sprawdzi¢ wilgotno$¢ posadzki, ktéra powinna by¢
zgodna z zaleceniami producenta okfadziny. Dla wiekszosci oktadzin zalecana wil-
gotnosc jest nie wieksza niz 2,5%, dla oktadzin z drewna i drewnopochodnych lub
szczelnych PCV ponizej 2%. Pod wyktadziny PCV, dywanowe lub parkiet, zalecamy
wyréwnanie powierzchni odpowiednia posadzkg samopoziomujacg cienkowar-
stwowg, po wczesniejszym pomalowaniu gruntem uniwersalnym CX-G120. Na
powierzchni posadzki CEMEX CX-P320 o wilgotnosci ponizej 4% mozna ukfadac
ptytki ceramiczne, terakote, gres lub marmur, uzywajac odpowiedniej zaprawy kle-
jacej CEMEX. Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego dozowania wody. Przedozowa-
nie wody obnizy wytrzymatos¢ posadzki i wydtuzy czas wigzania oraz moze by¢
przyczyna jej spekania.
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Narzedzia

Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczko-
we, paca, listwa zgarniajgca, pojemniki, naczynie z podziatkg do odmierza-
nia wody.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie doda-
wac innych substancji. Swieza posadzke chroni¢ przed nadmiernym przesusze-
niem, zawilgoceniem i przeciggami.

Warunki wykonywania

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (20+£2)°Ci wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach, czas zuzycia
moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nale-
zy stosowac odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Po
wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy
natychmiast przemyc¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chro-
ni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent nie odpowiada
za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzy-
cia wyrobu.

Zalecenia ogélne

Przy wykonywaniu podktadéw, nalezy przestrzegac zasad stosowania szczelin
dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych oraz dylatacji brzego-
wych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne nalezy stosowa¢ w miejscach prze-
biegu dylatacji konstrukgcji budynku. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne
powinny dzieli¢ posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej niz 30 m?, przy
dtugosci boku ponizej 6 m. Dylatacje brzegowe nalezy stosowaé w celu oddzie-
lenia warstwy posadzki od innych elementéw budynku (scian, stupéw, scho-
déw itp.). Stosuje sie je takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz styku
réznych podtég (np. przy progach wejsciowych), jak réwniez w celu wydziele-
nia prostokatnych pdl w pomieszczeniach o skomplikowanym ksztatcie. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

(Dane techniczne N
Sktad: mieszanina cementu, piasku, dodatkéw i domieszek.
Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

Wiasciwa ilos¢ wody od 2,75 do 3,25 dm%25 kg
od 0,11 do 0,13 dm®kg

Czas zuzycia ok. 60 min

Skurcz liniowy <0,1%

Wytrzymatos¢ na Sciskanie =12 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie =4 MPa

Reakcja na ogien klasa A1,

Ruch pieszy po uptywie ok. 48 godz.

Wydajnos¢ ok. 14 dm? z 25 kg
ok. 0,56 dm®z 1 kg

Zuzycie ok. 1,9 kg/m¥mm

C rwatos¢ mrozoodporna Y

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 13813.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Podktad podtogowy
— jastrych cementowy
CX-P420

Zastosowanie

Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadkéw oraz jako podktad
pod posadzki samopoziomujace. Przedziat grubosci: od 20 do 100 mm. Moze by¢ stosowana
na warstwie odcinajacej (min. grubos¢ 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. gru-
bos¢ 20 mm) lub ptywajacy, np. na warstwie termoizolacji (min. grubos¢ 40 mm). W systemach
ogrzewania podtogowego minimalna grubos¢ warstwy nad elementem grzejnym wynosi
réwniez 30 mm. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Rodzaj podtoza

Beton, wylewki cementowe, warstwy izolacji, podktad piaskowy zageszczony, podtoza gliniaste.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ trwate, no$ne i odpowiednio wysezonowane, oczyszczone z ku-
rzu, brudu, mleczka cementowego, ttuszczu, farb, substancji bitumicznych itp. War-
stwy kruche i tuszczace sie usunac¢. Spekania poszerzy¢, niewielkie ubytki uzupetnic
zaprawa wyréwnawcza CEMEX CX-Z730. Podtoza stabe nalezy wzmocni¢ gruntem
gteboko penetrujacym CEMEX CX-G880. Podtoza nasigkliwe pomalowa¢ gruntem
uniwersalnym CX-G120. Przy uktadaniu posadzki powtdrzy¢ dylatacje podtoza oraz
wykonac dylatacje obwodowa.

Sposéb uzycia

Zawartos¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej, chtodnej
wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i wilgotnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut
ponownie wymiesza¢. Gotowa posadzke roztozy¢ na podtozu, zagesci¢, a nastepnie wyréw-
nac jej powierzchnie przy uzyciu pacy lub listwy zgarniajacej. Po wyréwnaniu powierzchnie
mozna zatrze¢ paca. Przerwy w czynnosciach faczenia poszczegdinych fragmentéw posadzki
nie moga by¢ dtuzsze niz 30 minut. Ruch pieszy dopuszcza sie po 48 godzinach. Uktadanie
wyktadzin zalecane jest po 14 dniach dojrzewania posadzki, przy warstwach powyzej 35 mm -
po 28 dniach. Zawsze nalezy jednak sprawdzi¢ wilgotnos¢ posadzki, ktéra powinna by¢ zgod-
na z zaleceniami producenta oktadziny. Dla wiekszosci oktadzin zalecana wilgotnosc jest nie
wieksza niz 2,5%, dla oktadzin z drewna i drewnopochodnych lub szczelnych PCV ponizej 2%.
Pod wyktadziny PCV, korkowe lub dywanowe zalecamy wyréwnanie powierzchni posadzka
samopoziomujacy cienkowarstwowg CEMEX CX-P850, po wcze$niejszym pomalowaniu
gruntem uniwersalnym CX-G120. Na powierzchni jastrychu CEMEX CX-P420 o wilgot-
nosci ponizej 4% mozna uktadac ptytki ceramiczne, terakote, gres lub marmur, uzywajac od-
powiedniej zaprawy klejacej CEMEX. Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego dozowania wody.
Przedozowanie wody obnizy wytrzymatos¢ posadzki i wydtuzy czas wigzania oraz moze by¢
przyczyna jej spekania.
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//:emex Narzedzia
PODKLAD Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca, listwa
PODLOGOWY zgarniajaca, pojemniki, naczynie z podziatka do odmierzania wody.

~ JASTRYCH CEMENTOWY Warunki wykonania

i) Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawa¢ innych

substancji. Swieza posadzke chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem

i przeciggami.
Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach — 12 miesie-
cy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i skladowania.
Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla temperatury (20+2)°C
i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzycia moze ulec zmianie.
Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowac¢ odpowiednie srodki
ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny.
W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontakto-
wac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent
nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne

Przy wykonywaniu podktadéw nalezy przestrzega¢ zasad stosowania szczelin dylata-
cyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych oraz dylatacji brzegowych. Szczeliny
dylatacyjne konstrukcyjne nalezy stosowa¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzieli¢ posadzke na pola o po-
wierzchni nie wiekszej niz 30 m?, przy dtugosci boku ponizej 6 m. Dylatacje brzegowe na-
lezy stosowac w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementéw budynku ($cian,
stupéw, schoddw itp.). Stosuje sie je takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz
styku réznych podtog (np. przy progach wejsciowych), jak réwniez w celu wydzielenia pro-
stokatnych pdl w pomieszczeniach o skomplikowanym ksztatcie. Prace prowadzi¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

TSI

(Dane techniczne )

Sktad: mieszanina cementu, piasku, dodatkéw i domieszek
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Gestos¢ nasypowa ok. 1,6 kg/dm?

Wiasciwa ilosé wody o g, o 3650"1’22?“53 /';g

Czas zuzycia ok. 60 min.

Skurcz liniowy <0,1%

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie =20 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie =>4 MPa

Reakcja na ogien klasa A1s

Ruch pieszy po uptywie ok. 48 godz.

ok lamze

Zuzycie ok. 1,9 kg/m?/mm
kTrwaloéc’: mrozoodporna y

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 13813.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Posadzka wyréwnujaca
CX-P730

Zastosowanie

Do wyréwnywania podtozy pod wszelkiego rodzaju oktadziny ceramiczne oraz do
profilowania spadkéw i wykonywania warstw dociskowych. Grubo$¢ warstwy zapra-
wy nie powinna przekracza¢ 50 mm. Moze by¢ stosowana do uzupetniania ubytkéow
w konstrukcjach betonowych, zelbetowych, murowych oraz do napraw podktadéow
i posadzek cementowych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Rodzaj podtoza
Podtoza betonowe, zelbetowe, podktady i posadzki cementowe, tynki cementowe
i cementowo-wapienne.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche i odpowiednio mocne, oczyszczone z kurzu, bru-
du, ttuszczu, farb i substancji bitumicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢
szorstka i porowata. Istniejace rysy i spekania poszerzy¢ do minimum 5 mm sze-
rokosci. Podtoza gtadkie zarysowac¢, stabe pomalowa¢ gruntem gteboko pene-
trujacym CEMEX CX-G880, chtonne gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120.
Jezeli zachodzi potrzeba zwiekszenia przyczepnosci nalezy zastosowac grunt na
podtoza betonowe.

Sposob uzycia

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po
odczekaniu 5 minut ponownie wymieszac. Zaprawe nanosi¢ kielnig lub paca sta-
lowg gtadka i wyréwnac¢ do wymaganej grubosci. Kolejne partie zaprawy nalezy
taczyc¢ ze sobg przed rozpoczeciem wigzania materiatu. Natozong zaprawe mozna
zatrze¢ paca styropianowa, filcowa badZ wygtadzi¢ paca stalowa. Powierzchnie
pod okfadziny ceramiczne nalezy zatrze¢ na ostro. Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu
2 godzin od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia zaprawy w tym czasie
nalezy ja ponownie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody. Przedozowanie
wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, miedzy inny-
mi: przyczepnosc i wytrzymatosc.
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Posadzka wyr

Narzedzia
Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadto do zapraw, kielnia, szpa-
chelka, paca stalowa, pojemnik na zaprawe i wode..

Warunki wykonania

Prace wykonywac¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy
nie dodawac innych substancji. Swiezo natozong zaprawe zabezpiecza¢ przed
przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (20£2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach czas zuzy-
cia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. Produkt
dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony oczu, drog oddechowych i skéry. W razie zabrudzenia oczu na-
lezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent nie odpo-
wiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzycia wyrobu.

Zalecenia ogélne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepi-
sami BHP.

N
Dane techniczne
Sktad: mieszanina cementu portlandzkiego, piasku oraz dodatkéw
mineralnych i domieszek
P od 3 do 3,5 dm¥25 kg
Witasciwa ilo$¢ wody 0d 0,12 do 0,14 dm¥/kg
Czas zuzycia ok. 2 godz.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie = 20 MPa
Wytrzymatosé na zginanie =>4 MPa
Uzytkowanie podkfadu > 24 godz
. ok. 13 dmd z 25 kg
pleiless ok. 0,52 dm® z 1 kg
Zuzycie przy grubosci warstwy 10 mm ok. 18,5 kg/m?
Reakcja na ogien klasa A1
Trwatosc mrozoodporna
\ P y,

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: EN 13813.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie: ponizej 2 ppm.
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Posadzka samopoziomujaca
cienkowarstwowa, od 2 do 20 mm
CX-P850

Zastosowanie

Do wykonywania samopoziomujgcych, cienkowarstwowych wylewek o grubosci
od 2 do 20 mm wyréwnujacych podtoza betonowe i cementowe przed uktadaniem
wszelkiego rodzaju wyktadzin podtogowych, takich jak: ptytki i wyktadziny PCV,
panele, wyktadziny dywanowe i korkowe, ptytki ceramiczne i inne. Do stosowania
wewnatrz budynkow.

Rodzaj podtoza
Beton, posadzki cementowe, podktad podiogowy CEMEX CX-P320, zaprawa wy-
réwnawcza CEMEX CX-Z730.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ trwate, nosne i odpowiednio wysezonowane, oczyszczone
z substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Warstwy kruche i tuszczace sie usunac.
Spekania poszerzy¢, niewielkie ubytki uzupetni¢ zaprawq wyréwnawcza CX-Z730.
Podtoza stabe nalezy wzmocni¢ gruntem gteboko penetrujacym CEMEX CX-G880.
Co najmniej 24 godziny przed wykonaniem wylewki, podtoze nalezy pomalowac
gruntem uniwersalnym CX-G120. W miejscach spekan podtoza i narazonych na
koncentracje naprezen, nalezy zastosowac zbrojenie z siatki z wtékna szklanego.
Zawsze nalezy wykona¢ dylatacje brzegowe (przyklei¢ do $cian paski styropianu
lub gabki). Jezeli w podtozu wystepuja dylatacje, to nalezy je powtérzyé w war-
stwie posadzki.

Sposoéb uzycia

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie z podang iloscig czystej, chtodnej wody
do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5 mi-
nut, ponownie wymiesza¢. W przypadku mieszania i wylewania za pomoca agre-
gatu, wode dobiera¢ stosownie do rodzaju agregatu. Mase wylewa¢ na podtoze,
rozprowadzajac paca lub listwa zgarniajaca i odpowietrzajac watkiem kolczastym.
Niedoktadne zagruntowanie podtoza oraz niedokfadne odpowietrzenie posadz-
ki, moze spowodowac pojawienie sie pecherzykéw powietrza na jej powierzch-
ni. Przerwy w wylewaniu posadzki nie powinny by¢ dtuzsze niz 20 minut. Po upty-
wie 6 godzin od wylania, nalezy wykona¢ naciecia dylatacyjne tworzace siatke pro-
stokatow o wielkosci uzaleznionej od wielkosci powierzchni posadzki. Ruch pie-
szy dopuszcza sie po 6 godzinach. Plytki ceramiczne, terakote, gres lub marmur
mozna przykleja¢ juz po 2 dniach, przy wilgotnosci podtoza nie przekraczajacej
4%, uzywajac odpowiedniej zaprawy klejacej. Po 7 dniach na powierzchni posadz-
ki CEMEX CX-P850 mozna uktadac¢ wyktadziny PCV, panele, wyktadziny dywano-
we i korkowe, pod warunkiem, ze wilgotno$¢ posadzki jest zgodna z zaleceniami
producenta wyktadziny i nie wieksza niz 2,5%. Przed klejeniem takich wyktadzin,
powierzchnie posadzki nalezy przeszlifowac i przygotowac wedtug zalecen produ-
centa kleju. Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie
wody obnizy wytrzymatos¢ posadzki i wydtuzy czas wigzania oraz moze by¢ przy-
czyna jej spekania.
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Posadzka samopoz

Narzedzia
Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe,
paca, listwa zgarniajaca, pojemniki, naczynie z podziatkg do odmierzania wody.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie doda-
wac innych substancji. Swieza posadzke chroni¢ przed nadmiernym przesusze-
niem, zawilgoceniem i przeciggami.

Warunki wykonywania

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach -
12 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transpor-
tu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla tempera-
tury (20+2)°Ci wilgotnosci wzglednej (65+£5)%. W innych warunkach, czas zu-
zycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddecho-
we. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych
i skory. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia
oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z le-
karzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent
nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z prze-
znaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne

Przy wykonywaniu podktadéw nalezy przestrzegac zasad stosowania szcze-
lin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych oraz dylatacji
brzegowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne nalezy stosowac w miej-
scach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Przeciwskurczowe szczeliny
dylatacyjne powinny dzieli¢ posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej
niz 30 m?, przy dtugosci boku ponizej 6 m. Dylatacje brzegowe nalezy sto-
sowac w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementéw budynku
(Scian, stupow, schodéw itp.). Stosuje sie je takze w miejscach zmiany grubo-
$ci podktadu oraz styku réznych podtog (np. przy progach wejsciowych), jak
réwniez w celu wydzielenia prostokatnych pdél w pomieszczeniach o skom-
plikowanym ksztatcie. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowla-
nej, normami i przepisami BHP.

(Dane techniczne N
Sktad: mieszanina cementu powszechnego uzytku, cementu
glinowego, piasku, dodatkow, domieszek i widkien zbrojgcych.
Gestos¢ nasypowa ok. 1,2 kg/dm?®
Wiasciwa ilos¢ wody od 5 do 5,5 dm®25 kg

od 0,2 do 0,22 dm?/ kg
Czas zuzycia ok. 20 min
Skurcz liniowy <0,1%
Wytrzymatosé na sciskanie =20 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie =7 MPa
Reakcja na ogien klasa A1,
Ruch pieszy po uptywie ok. 6 godz.
Wydajnos$¢ ok. 17 dm? z 25 kg
ok.0,7dm?z 1 kg
Guzycie ok. 1,4 kg/m*mm )

Na wyréb wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 13813.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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KLEJE DO PLYTEK

W grupie klejéw do ptytek CEMEX znajduje sie zaréwno klej przeznaczony
do wnetrz, jak i szeroka grupa produktéw polecanych na zewnatrz pomiesz-
czen. Wszystkie kleje do ptytek CEMEX charakteryzuje obnizony sptyw oraz
wysoka przyczepnos$¢ do podioza i klejonej oktadziny.
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O wyborze konkretnego produktu z tej grupy decyduja: rodzaj podtoza, wa-
runki uzytkowania oraz rodzaj samych ptytek. Kleje: wewnetrzny i uniwer-
salny polecane sg do przyklejania glazury i terakoty. Kleje: uelastycznio-
ny, elastyczny zelowy i wysokoelastyczne polecane sg do przyklejania
gresu i oktadzin kamiennych, przy czym klej wysokoelastyczny szybkowia-
zacy biaty polecany jest szczegdlnie do jasnych kamieni oraz wszedzie tam,
gdzie niezbedne jest szybkie tempo prac.
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Klej do ptytek wewnetrzny
CX-K110

Zastosowanie

Do przyklejania glazury i terakoty wewnatrz budynkéw, za wyjatkiem podtozy kry-
tycznych. Nie nalezy stosowa¢ do wyréwnywania podtozy oraz w systemach ogrze-
wania podtogowego.

Rodzaj podtoza

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne, podfoza betonowe i posadzki cementowe. Mury z cegiet i pustakéw cera-
micznych, silikatowych i bloczkéw z betonu komérkowego.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, trwata i nosna. Nowe tynki i betony po-
winny by¢ zwigzane i wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche
i tuszczace sie usuna¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawa wyréwnawcza CEMEX CX-Z730.
Podtoze stabe pomalowa¢ gruntem gteboko penetrujacym CEMEX CX-G880
i gruntem uniwersalnym CX-G120, jesli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniej-
szenia chtonnosci.

Sposdb uzycia

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji.
Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszad. Klej naktada¢ na podtoze paca lub
szpachelka i rozprowadzaé paca zebata o odpowiednich wymiarach zabkéw. Pty-
tek przed klejeniem nie moczy¢. Przyktadac ptytki, dociskajac je do podtoza.
W ciggu 10 minut mozna dokona¢ korekty ich potozenia. Czynno$¢ przyklejania
ptytek nalezy wykonac w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od rozprowadzenia kleju
na podtozu. Poniewaz klej nie wykazuje sptywu, mozna nie stosowac wktadek dy-
stansowych. Klej nalezy zuzy¢ w ciagu 1 godziny od wymieszania z woda. W przy-
padku zgestnienia kleju w tym czasie, nalezy go ponownie intensywnie wymieszac
nie dolewajac wody. Przedozowanie wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy
wszystkie cechy kleju, miedzy innymi: przyczepnos¢ i sptyw. Nie zuzyty twardnie-
jacy zaczyn nie nadaje sie do powtérnego zarobienia wodg i nalezy go wyrzucic.

>
C
N
S
)
a»
-
=
)
=
=
Q
3
>
——
o
O
o
()
AV

KLEJ
DO PLYTEK

WEWNETRZNY

CX-K110
ar

L - e T W =)

® Do przyklejania glazury i terakoty
Do stosowania
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WEWNETRZNY

Narzedzia
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczko-
we, paca zebata, szpachelka.

Warunki wykonania

Prace wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju
nie dodawac¢ zadnych substancji. Wbudowany klej chroni¢ przed nadmier-
nym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie
transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla tempe-
ratury (23+2)°C i wilgotnosci wzglednej (50+5)%. W innych warunkach czas
zuzycia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodga daje odczyn alkaliczny.
Produkt dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpo-
wiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. W razie zabrudze-
nia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duzg ilosciag wody i skontaktowac sie
z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Produ-
cent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego
z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepi-
sami BHP.

CX-K110

e R —

>
cC (" Dane techniczne )
E Sktad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkdw mineralnych i domieszek
)
(D Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?
C e 0k.5,7 dm%/25 kg
; Wiasciwa ilos¢ wody 0k.0.23 dmd/kg
Q Przyczepnosé poczatkowa 2 0,5 MPa
; Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie 2 0,5 MPa
\ Przyczepnosé po starzeniu termicznym NPD
g Przyczepnosé po cyklach zamrazania NPD
>\ Czas otwarty — przyczepnos$¢ po t = 20 min. 2 0,5 MPa
g
(@R Splyw <0,5 mm
O Czas korekty <10 min.
NO) Czas zuzycia ok.1 godz.
‘q_)\ Spoinowanie po 24 godz.
2 Uzytkowanie po 24 godz.
Reakcja na ogien klasa A1/A1a
Wydajnos¢ z worka ok. 11,5 m?/25 kg
Orientacyjne zuzycie masy suchej przy przyklejaniu
1 m? plytek z zastosowaniem pacy z prostokatnymi
zebami o wymiarze:
4x4 mm ok. 1,7 kg
6x6 mm ok. 2,2 kg
8x8 mm ok. 2,7 kg
k10"10 mm ok. 3,1 kg Y,

Na wyréb wystawiono deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 12004.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Klej do ptytek uniwersalny
CX-K320

Zastosowanie

Do przyklejania glazury i terakoty wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, za wyjatkiem
podtozy krytycznych. Nie nalezy stosowac do wyréwnywania podtozy oraz w syste-
mach ogrzewania podtogowego.

Rodzaj podtoza

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne, podfoza betonowe i posadzki cementowe. Mury z cegiet i pustakéw cera-
micznych, silikatowych i bloczkéw z betonu komérkowego.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, trwata i nosna. Nowe tynki i betony po-
winny by¢ zwigzane i wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche
i fuszczace sie usunad. Ubytki uzupetni¢ zaprawa wyréwnawczg CEMEX CX-Z730.
Podtoze stabe pomalowa¢ gruntem gteboko penetrujacym CEMEX CX-G880
i gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120, jesli dodatkowo zachodzi potrzeba
zmniejszenia chtonnosci.

Sposdb uzycia

Zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscia czy-
stej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsysten-
¢ji. Po odczekaniu 5 minut, ponownie wymieszaé. Klej naktada¢ na podtoze paca
lub szpachelka i rozprowadza¢ paca zebata o odpowiednich wymiarach zabkéw.
W przypadku klejenia ptytek w miejscach narazonych na podciekanie wody, klej
nalezy natozy¢ réwniez na spodnig strone ptytki. Plytek przed klejeniem nie mo-
czyd. Przyktadac ptytki, dociskajac je do podtoza. W ciggu 10 minut mozna doko-
nac korekty ich potozenia. Czynnosc¢ przyklejania ptytek nalezy wykona¢ w czasie
nie dtuzszym niz 20 minut od rozprowadzenia kleju na podtozu. Poniewaz klej nie
wykazuje sptywu, mozna nie stosowac wkfadek dystansowych. Klej nalezy zuzy¢
w ciggu 2 godzin od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia kleju w tym
czasie, nalezy go ponownie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody. Przedo-
zowanie wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, miedzy
innymi przyczepnosc i sptyw. Nie zuzyty twardniejgcy zaczyn nie nadaje sie do po-
wtdrnego zarobienia woda i nalezy go wyrzucic.
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Narzedzia
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe,
paca zebata, szpachelka.

Warunki wykonywania

Prace wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju
nie dodawac zadnych substancji. Wbudowany klej chroni¢ przed nadmiernym
przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (23+2)°C i wilgotnosci wzglednej (50+5)%. W innych warunkach, czas zuzy-
cia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. Produkt
dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
$rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skory. W razie zabrudzenia oczu na-
lezy natychmiast przemyc¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent nie od-
powiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznacze-
niem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepi-
sami BHP.
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(go] (Dane techniczne A
ﬂ Sktad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkow mineralnych,
Q domieszek i widkien.

; Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
O— Wiasciwa ilos¢ wody ok. 5,7 dm®25 kg
- ok. 0,23 dme/kg

> Przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 MPa
f) Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie = 0,5 MPa
e Przyczepnosc¢ po cyklach zamrazania = 0,5 MPa
2\ Czas otwarty - przyczepnos¢ po t =2 20 min 20,5 MPa
Q. Spltyw <0,5mm
O Czas korekty <10 min
O Czas zuzycia ok. 2 godz.
Q Spoinowanie po 24 godz.
2 Uzytkowanie po 24 godz.
Reakcja na ogien klasa A1/A1,
Wydajnos$¢ z worka ok. 11 m?/25 kg
Orientacyjne zuzycie masy suchej przy przyklejaniu 1 m?
ptytek z zastosowaniem pacy z prostokatnymi zebami
0 wymiarze:
4x4 mm ok. 1,8 kg
6x6 mm ok. 2,3 kg
8x8 mm ok. 2,9 kg
\10x10 mm ok. 3,2 kg )

Na wyréb wystawiono deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 12004.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Klej do ptytek uelastyczniony
CX-K540

Zastosowanie

Do przyklejania ré6znego rodzaju ptytek gresowych, wielkowymiarowych, ptytek
glazurowanych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi). Na podtoza
z ogrzewaniem podtogowym. W przypadku stosowania kleju do przyklejania okta-
dzin kamiennych, nalezy kazdorazowo wykona¢ prébe na przebarwienia. Do stoso-
wania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

Rodzaj podtoza
Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-
wapienne, podtoza betonowe i posadzki cementowe. Mury z cegiet i pustakéw
ceramicznych, silikatowych i bloczkéw z betonu komoérkowego oraz ptyty gipso-
wo-kartonowe. Warstwy hydroizolacji z folii hydroizolacyjnej i zapraw cemento-
wo-polimerowych.

Przygotowanie podioza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, trwata i nosna. Nowe tynki i betony po-
winny by¢ zwigzane i wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche
i tuszczace sie usunad. Ubytki uzupetni¢ zaprawa wyréwnawcza CEMEX CX-Z730.
Podtoze stabe pomalowa¢ gruntem gteboko penetrujacym CEMEX CX-G880
i gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120, jesli dodatkowo zachodzi potrzeba
zmniejszenia chtonnosci.

Sposoéb uzycia

Zawartos¢ opakowania wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscia
czystej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsy-
stencji. Po odczekaniu 5 minut, ponownie wymiesza¢. Klej naktada¢ na podtoze
paca lub szpachelka i rozprowadzac paca zebata o odpowiednich wymiarach zgb-
kow. W przypadku klejenia ptytek w miejscach narazonych na podciekanie wody,
klej nalezy natozy¢ réwniez na spodnia strone ptytki. Plytek przed klejeniem
nie moczyc¢. Przyktadac ptytki, dociskajac je do podtoza. W ciggu 10 minut moz-
na dokonac korekty ich potozenia. Czynnos¢ przyklejania ptytek nalezy wykonac
w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od rozprowadzenia kleju na podtozu. Poniewaz
klej nie wykazuje sptywu, mozna nie stosowac wktadek dystansowych. Klej nalezy
zuzy¢ w ciggu 2 godzin od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia kleju
w tym czasie, nalezy go ponownie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody.
Przedozowanie wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju,
miedzy innymi przyczepnosc i sptyw. Nie zuzyty twardniejacy zaczyn nie nadaje sie
do powtdrnego zarobienia woda i nalezy go wyrzucic.
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Narzedzia
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe,
paca zebata, szpachelka.

Warunki wykonywania
Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie
dodawac zadnych substancji. Wbudowany klej chroni¢ przed nadmiernym prze-
suszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach -
12 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transpor-
tu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (23+£2)°C i wilgotnosci wzglednej (50+5)%. W innych warunkach, czas zuzy-
cia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. Produkt
dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
$rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. W razie zabrudzenia oczu na-
lezy natychmiast przemyc¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent nie od-
powiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznacze-
niem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogélne

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepi-
sami BHP.

(Dane techniczne A
Skfad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkéw mineralnych,
domieszek i widkien.

Gestos¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm?

Wiasciwa ilos¢ wody ok. 6 dm®25 kg
ok. 1,2 dm®5 kg
ok. 0,24 dm3/kg

Przyczepnos¢ poczgtkowa = 0,5 MPa

Przyczepnosc¢ po zanurzeniu w wodzie =>0,5 MPa

Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym =>0,5 MPa

Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania 20,5 MPa

Czas otwarty - przyczepnos¢ pot=30 min |=0,5 MPa

Sptyw <0,5mm

Czas korekty <10 min

Czas zuzycia ok. 2 godz.

Spoinowanie po 24 godz.

Uzytkowanie po 24 godz.

Reakcja na ogien klasa A2-s1,d0/A2 -s1

Wydajnos$¢ z worka ok. 11 m?/25 kg

Orientacyjne zuzycie masy suchej przy przyklejaniu 1 m?

ptytek z zastosowaniem pacy z prostokatnymi zebami

O wymiarze:

4x4 mm ok. 1,8 kg

6x6 mm ok. 2,3 kg

8x8 mm ok. 2,9 kg

\10x10 mm ok. 3,2 kg )

Na wyréb wystawiono deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 12004.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Klej do ptytek
elastyczny zelowy

CX-K650

Zastosowanie

Zdolnos¢ akumulacji wody w strukturze kleju zelowego umozliwia stosowanie go do klejenia oktadzin o szerokim zakresie
nasigkliwosci. Moze by¢ stosowany do przyklejania ptytek gresowych, glazurowanych, terakotowych, cementowych, ka-
miennych (poza marmurowymi), kamionkowych, klinkierowych i innych o réznej nasiagkliwosci i wielkosci, w tym do ptytek
wielkowymiarowych. Zastosowana w recepturze unikalna kombinacja specjalnie modyfikowanych mineratéw (w tym reak-
tywnej krzemionki) i dodatkéw pozwala na szeroki zakres regulacji konsystencji roboczej przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiednich parametréw i komfortu aplikacji. W zaleznosci od zastosowanej ilosci wody zarobowej i grubosci warstwy
moze by¢ stosowany jako klej tiksotropowy do bezsptywowego przyklejania oktadzin na powierzchniach pionowych lub
jako klej uptynniony, eliminujacy pustki powietrzne pod ptytkami i zwigkszajacy powierzchnie kontaktowa na powierzch-
niach poziomych. Umozliwia jednoczesne wyréwnywanie podtoza w warstwie od 2 do 15 mm i przyklejanie ptytek. Moze
by¢ stosowany na podtozach nieodksztatcalnych, jak réwniez na podfozach krytycznych, np. na tarasach i balkonach, po-
wierzchniach podgrzewanych lub obcigzonych intensywnym ruchem, w szkotach, obiektach uzytecznosci publicznej,
galeriach handlowych, dworcach, pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. tazienkach, natryskach, kuchniach,
pralniach). W przypadku stosowania kleju do przyklejania okfadzin kamiennych nalezy kazdorazowo wykonac¢ prébe na
przebarwienia. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Rodzaj podioza

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podtoza betono-
we, posadzki cementowe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe. Mury z cegiet i pustakéw ceramicznych, silikatowych
i bloczkéw z betonu komérkowego. Stara glazura, terakota i gres (wewnatrz pomieszczen), ptyty gipsowo-kartonowe,
widknowo-cementowe i widknowo-gipsowe, dobrze przylegajace, nosne i stabilne powtoki malarskie, stabilnie zamo-
cowane ptyty OSB (o grubosci = 22 mm). Warstwy hydroizolacji z ptynnych folii polimerowych lub polimerowo-cemen-
towych zapraw uszczelniajacych (np. CEMEX CX-G970).

Przygotowanie podioza

Powierzchnia podfoza powinna by¢ czysta, trwata i nosna. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwigzane i wysezono-
wane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczace sie usunac. Ubytki uzupetni¢ zaprawg wyréwnawcza
CEMEX CX-Z730. Podtoze stabe pomalowac gruntem gteboko penetrujgcym CEMEX CX-G880 i gruntem uniwersalnym
CEMEX CX-G120, jesli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chtonnosci. Z posadzek lastrykowych oraz kamien-
nych usunac¢ zanieczyszczenia i warstwy obnizajace przyczepnos¢, a nastepnie pomalowac gruntem CEMEX CX-G880.
Na stare ptytki, po ich uprzednim odttuszczeniu i uszorstnieniu, natozy¢ cienka warstwe kleju w celu stworzenia
warstwy sczepnej lub pomalowac je gruntem sczepnym. Podtoza gipsowe, posadzki anhydrytowe, ptyty wiéknowo-
-gipsowe pokry¢ dwukrotnie gruntem CEMEX CX-G120. Na ptyty OSB oczyszczone z substancji antyadhezyjnych (np.
przez mechaniczne szlifowanie) nalezy naniesc specjalny grunt przeznaczony do tego typu podtozy i zastosowan.
Sposéb uzycia

Zawartos¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podana (wiasciwg dla wybranego zastosowania) iloscig czystej, chtod-
nej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszac. Klej na-
klada¢ na podtoze pacg lub szpachelka i rozprowadzac pacg zebata o odpowiednich wymiarach zabkéw. W przypadku klejenia
plytek na podtozach krytycznych oraz w miejscach narazonych na podciekanie wody nalezy natozy¢ klej réwniez na spodnig
strone plytki. Czynnos¢ ta moze by¢ pominieta w przypadku stosowania kleju na powierzchniach poziomych jako klej uptynnio-
ny, pod warunkiem rozprowadzania go paca do zapraw sredniowarstwowych o zaokraglonych przestrzeniach miedzy zebami.
Plytek przed klejeniem nie moczy¢. Przyktada¢ plytki, dociskajac je do podfoza. W ciggu 20 minut mozna dokonac korekty ich
potozenia. Czynno$¢ przyklejania ptytek nalezy wykonac w czasie nie dtuzszym niz 30 minut od rozprowadzenia kleju na pod-
fozu. Poniewaz klej o konsystencji tiksotropowej nie wykazuje sptywu, mozna nie stosowac wktadek dystansowych. Klej nalezy
zuzy¢ w ciggu 4 godzin od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia kleju w tym czasie nalezy go ponownie intensywnie
wymieszac nie dolewajac wody. Przedozowanie wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, migdzy inny-
mi: przyczepnosc i sptyw. Niezuzyty twardniejacy zaczyn nie nadaje sie do powtdrnego zarobienia wodg i nalezy go wyrzucic.
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Narzedzia
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca zebata lub paca do zapraw
sredniowarstwowych o zaokraglonych przestrzeniach pomiedzy zebami, szpachelka.

Warunki wykonania
Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie dodawac zadnych substancji.
Wbudowany klej do czasu zwigzania chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i mrozem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesiecy od daty produkgiji.
Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla temperatury (23+2)°C i wilgotnosci
wzglednej (50+5)%. W innych warunkach czas zuzycia i wigzania moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodg
daje odczyn alkaliczny. Produkt dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére. Nalezy stosowac odpo-
wiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skdry. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast prze-
my¢ je duza iloécia wody i skontaktowa¢ sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢
wod3a. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

(" Dane techniczne )
Sktad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkéw mineralnych, domieszek
i wiokien
Gestos¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm?

ok. 6,5 dm?25 kg dla kleju
tiksotropowego (bezsptywo-
we przyklejanie oktadzin)
ok. 8,25 dm?/25 kg dla kleju
uptynnionego (eliminuje
pustki powietrzne)

Wiasciwa ilos¢ wody

Przyczepnosc¢ poczatkowa >1,0 MPa
Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie =>1,0 MPa
Przyczepnos$c¢ po starzeniu termicznym =>1,0 MPa
Przyczepnos$¢ po cyklach zamrazania = 1,0 MPa

Czas otwarty — przyczepnosé po t = 30 min = 0,5 MPa

Splyw <0,5mm

Czas korekty <20 min.

Czas zuzycia ok. 4 godz.
Spoinowanie po 24 godz.
Uzytkowanie po 18 godz.
Reakcja na ogien klasa A2-s1,d0/A2s-s1
Wydajnos¢ z worka ok. 11,5 m?/25 kg

Orientacyjne zuzycie masy suchej przy przyklejaniu
1 m? plytek z zastosowaniem pacy z prostokatnymi
zebami o wymiarze:
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4x4 mm ok. 1,8 kg
6%6 mm ok. 2,2 kg
8x8 mm ok. 2,7 kg
10%x10 mm ok. 3,1 kg
\pacy z potokragtymi przestrzeniami miedzy zebami | ok. 3,2 kg )

Na wyréb wystawiono deklaracje whasciwosci uztkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 12004.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie: ponizej 2 ppm.
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Klej do ptytek wysokoelastyczny
CX-K760

Zastosowanie

Do przyklejania ré6znego rodzaju ptytek gresowych, wielkoformatowych, ptytek
glazurowanych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi) na podtozach
krytycznych (odksztatcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.).
W przypadku stosowania kleju do przyklejania oktadzin kamiennych, nalezy kaz-
dorazowo wykonac¢ prébe na przebarwienia. Do stosowania wewnatrz i na ze-
wnatrz budynkéw.

Rodzaj podtoza

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, podtoza betonowe, posadzki cementowe, anhydrytowe i asfalto-
we. Mury z cegiet i pustakéw ceramicznych, silikatowych i bloczkéw z betonu ko-
morkowego. Stara glazura, terakota i gres oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Warstwy
hydroizolacji z folii hydroizolacyjnej i zapraw cementowo-polimerowych.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, trwata i nosna. Nowe tynki i beto-
ny powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczep-
nosci, kruche i tuszczace sie usunac¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawa wyréwnawcza
CEMEX CX-Z730. Podtoze stabe pomalowa¢ gruntem gteboko penetrujacym
CEMEX CX-G880 i gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120, jesli dodatkowo
zachodzi potrzeba zmniejszenia chtonnosci. Na stare ptytki, po ich uprzednim
odttuszczeniu i uszorstnieniu, natozy¢ cienka warstwe kleju w celu stworzenia
warstwy sczepnej.

Sposob uzycia

Zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscia czy-
stej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsysten-
¢ji. Po odczekaniu 5 minut, ponownie wymieszac. Klej naktada¢ na podtoze paca
lub szpachelka i rozprowadza¢ paca zebata o odpowiednich wymiarach zabkow.
W przypadku klejenia ptytek w miejscach narazonych na podciekanie wody, klej
nalezy natozy¢ réwniez na spodnig strone ptytki. Ptytek przed klejeniem nie mo-
czy¢. Przyktadac ptytki, dociskajac je do podtoza. W ciggu 10 minut mozna doko-
nac korekty ich potozenia. Czynnos¢ przyklejania ptytek nalezy wykona¢ w czasie
nie dtuzszym niz 30 minut od rozprowadzenia kleju na podtozu. Poniewaz klej nie
wykazuje sptywu, mozna nie stosowac wkiadek dystansowych. Klej nalezy zuzy¢
w ciggu 2 godzin od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia kleju w tym
czasie, nalezy go ponownie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody. Przedo-
zowanie wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, miedzy
innymi: przyczepnos¢, sptyw i odksztatcenie poprzeczne. Nie zuzyty twardniejacy
zaczyn nie nadaje sie do powtdrnego zarobienia woda i nalezy go wyrzucic.
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Narzedzia
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe,
paca zebata, szpachelka.

Warunki wykonywania
Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie
dodawac zadnych substancji. Wbudowany klej chroni¢ przed nadmiernym prze-
suszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
- 12 miesiecy od daty produkgcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie trans-
portu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (23+£2)°C i wilgotnosci wzglednej (50+£5)%. W innych warunkach, czas zuzy-
cia moze ulec zmianie. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. Produkt
dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
$rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. W razie zabrudzenia oczu na-
lezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ woda. Producent nie od-
powiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznacze-
niem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepi-
sami BHP.

(Dane techniczne \

Sktad: mieszanina cementu i piasku oraz dodatkow mineralnych,
domieszek oraz wiokien.

Gestos¢ nasypowa ok. 1,4 kg/dm?®

Wiasciwa ilo$¢ wody ok. 6,5 dm®/25 kg
ok. 1,3 dm?5 kg
ok. 0,26 dm®/kg

Przyczepnos$é poczatkowa = 1,0 MPa
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie =1,0 MPa
Przyczepnosé po starzeniu termicznym 21,0 MPa
Przyczepnosc¢ po cyklach zamrazania =1,0 MPa

Czas otwarty - przyczepnos¢ po t = 30 min | = 0,5 MPa

Splyw <0,5mm

Czas korekty <10 min

Czas zuzycia ok. 2 godz.
Spoinowanie po 48 godz.
Uzytkowanie po 48 godz.

Reakcja na ogien klasa A2-s1,d0/A2 -s1
Odksztatcenie poprzeczne klasa S1

Wydajnos$¢ z worka ok. 12 m?/25 kg

Orientacyjne zuzycie masy suchej przy przyklejaniu
1 m? plytek z zastosowaniem pacy z prostokatnymi
zebami o wymiarze:

4x4 mm ok. 1,5 kg
6x6 mm ok. 2,1 kg
8x8 mm ok. 2,5 kg
u0x10 mm ok. 2,9 kg )

Na wyréb wystawiono deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 12004.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawartos$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.
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Klej do ptytek i kamienia wysokoelastyczny
- szybkowiazacy biaty
CX-K870

Zastosowanie

Do przyklejania ré6znego rodzaju ptytek gresowych, wielkowymiarowych, ptytek glazuro-
wanych, terakotowych i kamiennych i innych o niskiej nasigkliwosci, na podtozach kry-
tycznych (odksztatcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.). Zalecany wsze-
dzie tam, gdzie wymagany jest szybki postep robot. W przypadku stosowania kleju
do przyklejania oktadzin kamiennych nalezy kazdorazowo wykona¢ probe na prze-
barwienia. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

Rodzaj podtoza

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne
i gipsowe, podtoza betonowe, posadzki cementowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z ce-
giet i pustakow ceramicznych, silikatowych i bloczkéw z betonu komérkowego. Stara gla-
zura, terakota i gres oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Warstwy hydroizolacji z folii w ptynie
i zapraw (szlaméw) cementowo-polimerowych.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, trwata i nosna. Nowe tynki i betony powinny
by¢ zwiagzane i wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczace
sie usuna¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawa wyréwnawczg CEMEX CX-Z730. Podtoze stabe po-
malowac¢ gruntem gteboko penetrujacym CEMEX CX-G880 i gruntem uniwersalnym
CEMEX CX-G120, jesli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chtonnosci. Na sta-
re ptytki, po ich uprzednim odttuszczeniu i uszorstnieniu, natozy¢ cienka warstwe kleju
w celu stworzenia warstwy sczepnej.

Sposéb uzycia

Zawartos$¢ opakowania wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej,
chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po odcze-
kaniu 5 minut ponownie wymieszac. Klej naktada¢ na podtoze paca lub szpachelka i roz-
prowadzac pacg zebatg o odpowiednich wymiarach zabkéw. W przypadku klejenia ptytek
na podtozach krytycznych oraz w miejscach narazonych na podciekanie wody nalezy na-
tozy¢ klej réwniez na spodnig strone ptytki. Ptytek przed klejeniem nie moczy¢. Przykta-
dac¢ ptytki, dociskajac je do podtoza. W ciggu 10 minut mozna dokona¢ korekty ich poto-
zenia. Czynnos¢ przyklejania ptytek nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut
od rozprowadzenia kleju na podtozu. Poniewaz klej nie wykazuje sptywu, mozna nie sto-
sowac wkfadek dystansowych. Klej nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut od wymieszania z woda.
W przypadku zgestnienia kleju w tym czasie, nalezy go ponownie intensywnie wymieszac
nie dolewajac wody. Przedozowanie wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszystkie
cechy kleju, miedzy innymi: przyczepnos¢, sptyw i odksztatcenie poprzeczne. Nie zuzyty
twardniejacy zaczyn nie nadaje sie do powtérnego zarobienia wodg i nalezy go wyrzuci¢.
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Narzedzia
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca
zebata, szpachelka.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie doda-
wac zadnych substancji. Wbudowany klej chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem
i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 mie-
siecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i sktadowania.
Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury
(23+2)°C i wilgotnosci wzglednej (50+£5)%. W innych warunkach czas zuzycia moze
ulec zmianie. Po wymieszaniu z woda daje odczyn alkaliczny. Produkt dziata draznia-
co na oczy i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu,
drég oddechowych i skéry. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢
je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Swieze
zabrudzenia czys$ci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nieumie-
jetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogo6lne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

fDane techniczne
Sktad: mieszanina cementéw i piasku oraz dodatkéw mineralnych, domieszek
i wtokien
Gestos$¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm?
ok. 6,75 dm%/25 kg
Wiasciwa ilos¢ wody ok. 1,35 dm?/5 kg
ok. 0,27 dmd/kg
Przyczepnosé poczatkowa >1,0 MPa
Przyczepnosc¢ wczesna po 6 godzinach = 0,5 MPa
Przyczepnosc¢ po zanurzeniu w wodzie =>1,0 MPa
Przyczepnosé po starzeniu termicznym = 1,0 MPa
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania =>1,0 MPa
Czas otwarty — przyczepnos¢ po t = 10 min. 20,5 MPa
Sptyw <0,5mm
Czas korekty < 10 min.
Czas zuzycia ok. 15 min.
Spoinowanie po 6 godz.
Uzytkowanie po 4 godz.
Reakcja na ogien klasa A2-s1,d0/A2s-s1
Odksztatcenie poprzeczne klasa S1
Wydajnos$¢ z worka ok. 11,5 m?/25 kg
Orientacyjne zuzycie masy suchej przy przyklejaniu
1 m? plytek z zastosowaniem pacy z prostokgtnymi
zebami
0 Wymiarze: ok. 1,6 kg,
4x4 mm
ok. 2,2 kg,
6x6 mm
ok. 2,6 kg,
88 mm ok. 3,0 k
\_10x10 mm -

Na wyréb wystawiono deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Dokument odniesienia: PN-EN 12004.

PKWiU: 23.64.10.0.

Zawarto$¢ chromu (V1) rozpuszczalnego w wodzie ponizej 2 ppm.



& Budujz dobra chemia

M emex
GRUNTY

W ofercie firmy CEMEX, rodzine gruntéw tworza grunt uniwersalny oraz
grunt gleboko penetrujacy.

Grunt uniwersalny jest powszechnie stosowanym $rodkiem do zmniej-
szania i wyréwnywania chtonnosci podtozy, pod wszelkiego rodzaju
podkfady, kleje i tynki. Grunt gteboko penetrujacy to produkt specjali-
styczny, polecany do wzmacniania stabych podtozy. Grunty Cemex mozna
stosowac¢, w zaleznosci od produktu, pod kleje do ptytek, tynki cemento-
wo-wapienne i gipsowe, podktady cementowe i anhydrytowe oraz wylew-
ki samopoziomujace.
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Grunt uniwersalny
CX-G120

Zastosowanie

Do wzmacniania podtozy oraz zmniejszania i wyréwnywania ich chtonnosci. Do
stosowania pod wszelkiego rodzaju podktady, kleje cementowe i tynki mineralne,
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Rodzaj podtoza

Tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, sciany i stropy: z elementéow
ceramicznych i silikatowych, z betonu komoérkowego. Ptyty gipsowo-kartonowe
i inne elementy gipsowe, betony i jastrychy.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche, zwarte i no$ne oraz wolne od kurzu i Srodkéw antyadhe-
zyjnych. Stabo zwiagzane fragmenty powtok malarskich lub tynkéw usuna¢, ubytki
uzupetni¢ materiatem odpowiednio dobranym do podtoza.

Sposoéb uzycia

Preparat przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Nie rozcienczaé woda. Prepa-
rat nanosi¢ przy uzyciu pedzla, dobrze wcierajac w podtoze. Przy bardzo chtonnych
podiozach, czynno$¢ gruntowania nalezy powtérzyc.

Narzedzia
Pedzel malarski, szczotka malarska.

Warunki wykonania

Prace wykonywac w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C. Do pre-
paratu nie wolno dodawac innych substancji. Swiezo natozony grunt chroni¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach - 9 miesiecy od daty produkgji.
Chroni¢ przed zamarznieciem w czasie transportu i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (20+2)°C i wilgotnosci wzglednej (60+5)%. W innych warunkach, czas schniecia
moze ulec zmianie. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemy¢ je duza
iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Chronic¢ réwniez skére uzywajac ubran
i rekawic ochronnych. Narzedzia czysci¢ woda. Producent nie odpowiada za szko-
dy wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.
Zalecenia ogélne

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

"Dane t i )

Skiad: wodna dyspersja zywic styrenowo - akrylowych z dodatkiem $rodkow
modyfikujacych i konserwujacych.

Gestosc objetosciowa ok. 1 kg/dm*

Zawarto$¢ substancii nielotnych >10 % wag.

Zuzycie 0d 0,1 do 0,3 kg/m?

Dopuszczalna wartos¢ LZ0 wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/podkat. g) - 30 g/I. Maksymalna zawartos¢ LZ0
w produkcie gotowym do uzytku wynosi < 30 g/l.

LWygla‘d: mlecznobiala ciecz, bez osadu, rozwarstwien, sladow zelowania.

Dokument odniesienia: PN-C-81906.

PKWiU: 20.30.22.0.

GRUNT UNIWERSALNY
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Grunt gteboko penetrujacy
CX-G880

Zastosowanie
Do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrownywania chtonnosci podtozy. Do stoso-
wania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Rodzaj podtoza
Powierzchnie betonowe i cementowe, tynki wapienne, cementowo-wapienne
i gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche, zwarte i nosne oraz wolne od zanieczyszczen, pytu
i ttustych plam. Stabo zwigzane fragmenty powtok malarskich lub tynkéw usu-
nac. Ubytki i nierbwnosci uzupetni¢ zaprawa wyréwnawcza CEMEX CX-Z730.
W przypadku nowych tynkéw nalezy zachowac przynajmniej 2-tygodniowy
okres sezonowania.

Sposoéb uzycia

Grunt przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Grunt nanosic¢ przy uzyciu pedz-
la lub szczotki malarskiej, dobrze wecierajac go w podtoze. Nie rozciericza¢ woda.
Przy bardzo chtonnych podtozach, czynno$¢ gruntowania nalezy powtorzy¢.

Narzedzia
Pedzel malarski, szczotka malarska, pojemnik roboczy.

Warunki wykonania

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C. Do
preparatu nie wolno dodawa¢ innych substancji. Swiezo natozony grunt chronié¢
przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach — 9 miesiecy od daty pro-
dukcji. Chroni¢ przed zamarznieciem oraz przegrzaniem w czasie transportu
i sktadowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatu-
ry (20+2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%. W innych warunkach, czas schniecia
moze ulec zmianie. Zawiera mieszanine izotiazolinonéw. Moze powodowa¢ wysta-
pienie reakcji alergicznej. Stosowac okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu
nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscia wody i skontaktowac sie z lekarzem.
Chroni¢ réwniez skdre uzywajac ubran i rekawic ochronnych. Chroni¢ przed dzie¢-
mi. Narzedzia czysci¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z nie-
umiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

" Dane techniczne )
Skiad: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, pigmenty i $rodki konserwujace.
Gestos¢ objetosciowa ok.1 kg/dm?
Zawarto$¢ substancji nielotnych 2 10 % masy
Zdolnos¢ rozcierczania woda, zupetna
Zuzycie (przy jednokrotnej aplikacii) ok. 0,15 kg/m?
Dopuszczalna warto$¢ LZ0 wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/podkat. g) - 30 g/I.
Maksymalna zawartos¢ LZ0 w produkcie gotowym do uzytku wynosi < 30 g/I.
LWyglald: biata ciecz, bez osadu, rozwarstwien, $ladow zelowania. J
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Dokument odniesienia: PN-C-81906.
PKWiU: 20.30.22.0.

A eamex
GRUNT GLEBOKO
PENETRUJACY
=




	Cemex_folder_produktowy_04.2019_www_light
	zaprawy_przekladka
	zaprawy_srodek_CX-z100
	zaprawy_murarskie_cx120
	zaprawy_murarskie_190-530
	zaprawy-murarskie-srodek-nano_new
	tynki_i_gladzie_przekladka
	stynki-srodek-430
	tynki-srodek-510-530
	stynki-srodek-550
	Cemex_tynk_i_gladzie_srodek_700-720
	systemy_ocieplen_przekladka
	skleje-do-ocieplen-srodek-320x430
	Cemex_systemy_ocieplen-srodek_600-800
	posadzki_przekladka
	posadzki-srodek-P220
	Cemex_folder_produktowy_04.2019_www_light
	posadzki-srodek-P320
	posadzki-srodek-420
	Cemex_folder_produktowy_04.2019_www_light
	posadzki-srodek-P850
	kleje_do_plytek_przekladka
	kleje-do-plytek-srodek-K110
	kleje-do-plytek-srodek-k320
	kleje-do-plytek-srodek-k540
	Cemex_folder_produktowy_04.2019_www_light
	Cemex_folder_produktowy_04.2019_www_light
	kleje-do-plytek-srodek-k760
	kleje-do-plytek-srodek-K870
	grunty-przekladka
	grunty_i_hydroizolacje_srodek-G120
	grunty_i_hydroizolacje_srodek-G880



