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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr CPR/CX-Z520/4

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEMEX CX-Z520

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W scianach murowanych, stupach i $cianach dziatowych.

. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
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3. Producent: Cemex Polska Sp. z 0.0., ul. Krakowiakow 46, 02-255 Warszawa
4
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. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

6a. Norma zharmonizowana: EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr notyfikacji 1488

6b. Europejski dokument oceny: -
Europejska ocena techniczna: -
Jednostka ds. oceny technicznej: -
Jednostka lub jednostki notyfikowane: -

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

klasa M 10

Sita wigzania. Wytrzymato$¢ na zginanie

0,1 N/mm?

Sita wigzania. Wytrzymatos¢ na scinanie

0,3 N/mm? (wartos$é tab.)

Zawartosé chlorkéow

0,1% ClI

Reakcja na ogien

Euroklasa Al

Absorpcja wody

0,3 kg/(m?2-min%?®)

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

M 5/20 (wartos¢ tab. wg EN
1745:2012 Tablica A.12)

Przewodno$¢ cieplna / Gestos¢

()\10, dry,mat) 0,45 WI(mK)
(Srednia wartos¢ tab.; P=50%)
wg EN 1745:2012 Tablica A.12

/ 1400 kg/m?3

Trwatos¢ (odpornosé na zamrazanie-odmrazanie)

NPD

Substancje niebezpieczne

NPD

EN 998-2:2016

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Stawomir Chtgdzynski — Menedzer Produktu
w Warszawie, dnia. 07.01.2021 r.




